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(57)摘要

本发明提供了一种焊接式冶金车辆用三大

件转向架，其能提升摇枕与转向架构架之间连接

的稳定性。其包括转向架的侧架，两个侧架之间

通过轴承安装有轮对，侧架中心开有安装孔，安

装孔顶部两侧内壁分别设置有导块，摇枕两端的

两侧分别设置有导框，摇枕的两端分别穿过安装

孔，导框分别套接于导块的外侧；安装孔底部设

置有安装板，安装板为工字形，其中间段卡接于

安装孔内壁；摇枕底部和安装板顶部之间压有五

组以上弹簧组。
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1.一种焊接式冶金车辆用三大件转向架，其包括转向架的侧架，两个所述侧架之间通

过轴承安装有轮对，其特征在于：所述侧架中心开有安装孔，所述安装孔顶部两侧内壁分别

设置有导块，摇枕两端的两侧分别设置有导框，所述摇枕的两端分别穿过所述安装孔，所述

导框分别套接于所述导块的外侧；所述安装孔底部设置有安装板，所述安装板为工字形，其

中间段卡接于所述安装孔内壁；所述摇枕底部和所述安装板顶部之间压有五组以上弹簧

组。

2.根据权利要求1所述的一种焊接式冶金车辆用三大件转向架，其特征在于：所述弹簧

组包括一个小线径弹簧和一个大线径弹簧，所述小线径弹簧套接于所述大线径弹簧内。

3.根据权利要求2所述的一种焊接式冶金车辆用三大件转向架，其特征在于：所述摇枕

底部和所述安装板顶部分别设置有导柱，所述小线径弹簧的上下两端套接于所述导柱外

侧。

4.根据权利要求3所述的一种焊接式冶金车辆用三大件转向架，其特征在于：工字形的

所述安装板的中间段设置有一个以上所述弹簧组，两边设置有两个以上所述弹簧组。

5.根据权利要求1所述的一种焊接式冶金车辆用三大件转向架，其特征在于：所述安装

板底部与所述侧架之间设置有斜向筋板。
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一种焊接式冶金车辆用三大件转向架

技术领域

[0001] 本发明属于转向架领域，具体的涉及一种焊接式冶金车辆用三大件转向架。

背景技术

[0002] 现有生活中，转向架的各种参数也直接决定了车辆的稳定性和车辆的乘坐舒适

性，从建国初期到现在，我国的客车转向架逐渐由落后走向先进，特别是近年来，随着新转

向架的装车使用和各种先进技术的运用，车辆运行也越来越平稳，其中摇枕是铁路货运小

平车车体和转向架构架之间的连接装置，主要承受和传递垂向力、横向力和纵向力，因此提

高摇枕稳定性成为提升车辆的稳定性的重要环节。

发明内容

[0003] 为了解决现有摇枕稳定性仍待提升的问题，本发明提供了一种焊接式冶金车辆用

三大件转向架，其能提升摇枕与转向架构架之间连接的稳定性。

[0004] 为了达到上述目的，本发明是通过以下技术方案实现的：

一种焊接式冶金车辆用三大件转向架，其包括转向架的侧架，两个所述侧架之间

通过轴承安装有轮对，其特征在于：所述侧架中心开有安装孔，所述安装孔顶部两侧内壁分

别设置有导块，摇枕两端的两侧分别设置有导框，所述摇枕的两端分别穿过所述安装孔，所

述导框分别套接于所述导块的外侧；所述安装孔底部设置有安装板，所述安装板为工字形，

其中间段卡接于所述安装孔内壁；所述摇枕底部和所述安装板顶部之间压有五组以上弹簧

组。

[0005] 其进一步特征在于：

所述弹簧组包括一个小线径弹簧和一个大线径弹簧，所述小线径弹簧套接于所述

大线径弹簧内；

所述摇枕底部和所述安装板顶部分别设置有导柱，所述小线径弹簧的上下两端套

接于所述导柱外侧；

工字形的所述安装板的中间段设置有一个以上所述弹簧组，两边设置有两个以上

所述弹簧组；

所述安装板底部与所述侧架之间设置有斜向筋板。

[0006] 本发明的有益效果为：摇枕的两侧通过导框与侧板连接，底部与安装板之间压有

弹簧，保证了摇枕与转向架构架之间连接的稳定性，特别是工字形安装板可以提供五组以

上弹簧组的安装空间，小线径弹簧和大线径弹簧组合形成的弹簧组进一步保证了摇枕连接

的稳定性，提升了车辆运行的平稳性。

附图说明

[0007] 图1是本发明的整体结构示意图；

图2是本发明的侧板结构示意图；
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图3是本发明的弹簧组结构示意图；

图中：  1侧架；2安装孔；21导块；3摇枕；31导框；4安装板；41筋板；5弹簧组；51小线

径弹簧；52大线径弹簧；53导柱。

具体实施方式

[0008] 为了加深对本发明的理解，下面将结合附图和实施例对本发明做进一步详细描

述，该实施例仅用于解释本发明，并不对本发明的保护范围构成限定。

[0009] 一种焊接式冶金车辆用三大件转向架，其包括转向架的侧架1，两个侧架1之间通

过轴承安装有轮对，侧架1中心开有安装孔2，安装孔2顶部两侧内壁分别设置有导块31，摇

枕3两端的两侧分别设置有导框31，摇枕3的两端分别穿过安装孔2，导框31分别套接于导块

21的外侧；安装孔2底部设置有安装板4，安装板4为工字形，其中间段卡接于安装孔2内壁；

摇枕3底部和安装板4顶部之间压有五组以上弹簧组5。

[0010] 弹簧组5包括一个小线径弹簧51和一个大线径弹簧52，小线径弹簧51套接于大线

径弹簧52内；摇枕3底部和安装板4顶部分别设置有导柱53，小线径弹簧51的上下两端套接

于导柱53外侧；工字形的安装板4的中间段设置有一个以上弹簧组5，两边设置有两个以上

弹簧组5；安装板4底部与侧架1之间设置有斜向筋板41。

[0011] 本发明的有益效果为：摇枕3的两侧通过导框31与侧板连接，底部与安装板4之间

压有弹簧，保证了摇枕3与转向架构架之间连接的稳定性，特别是工字形安装板4可以提供

五组以上弹簧组5的安装空间，小线径弹簧51和大线径弹簧52组合形成的弹簧组5进一步保

证了摇枕3连接的稳定性，提升了车辆运行的平稳性。
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图1
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图2
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图3
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