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一种高硫铝土矿干法脱硫装置及方法，装置

包括给料单元、干燥预热单元、悬浮脱硫炉、脱硫

反应器、余热回收单元、燃烧系统、净化单元及排

放单元。方法为：高硫铝土矿粉经给料单元称重

后进入干燥预热单元，预热物料进入悬浮脱硫

炉，含尘废气进入净化单元；预热物料经悬浮脱

硫炉一次脱硫形成高温物料后进行气固分离，固

体物料进入脱硫反应器，热废气排入干燥预热单

元；固体物料经脱硫反应器二次脱硫形成高温熟

料，高温熟料进入余热回收单元，反应废气进入

悬浮脱硫炉；高温熟料由余热回收单元降温，熟

料降温后排入熟料储仓，预热空气进入悬浮脱硫

炉；含尘废气进入净化单元完成脱硫净化和除

尘，固体粉尘返回干燥预热单元，净化废气经排

放单元排入大气。

权利要求书2页  说明书6页  附图1页

CN 111621639 A

2020.09.04

CN
 1
11
62
16
39
 A



1.一种高硫铝土矿干法脱硫装置，其特征在于：包括给料单元、干燥预热单元、悬浮脱

硫炉、脱硫反应器、余热回收单元、燃烧系统、净化单元及排放单元；所述给料单元的进料端

用于输入高硫铝土矿粉，给料单元的出料端通过第一溜槽与干燥预热单元的进料端相连

通，干燥预热单元的废气排放端通过含尘废气排放管与净化单元的废气进入端相连通，净

化单元的返灰端通过返灰料管与干燥预热单元的进料端相连通，净化单元的废气排放端通

过净化废气排放管与排放单元的废气进入端相连通，排放单元的废气排放端用于输出废

气；所述干燥预热单元的出料端通过第一排料管与悬浮脱硫炉的进料端相连通，悬浮脱硫

炉的热废气排放端通过热废气排放管与干燥预热单元的干燥预热气体进入端相连通，悬浮

脱硫炉的出料端通过第二排料管与脱硫反应器的进料端相连通，脱硫反应器的反应废气排

放端通过反应废气排放管与悬浮脱硫炉的反应废气进入端相连通，脱硫反应器的出料端通

过第二溜槽与余热回收单元的进料端相连通，余热回收单元的热空气排放端通过热空气排

放管与悬浮脱硫炉的热烟气进入端相连通，余热回收单元的出料端用于输出熟料，余热回

收单元的冷空气进入端用于输入冷空气；所述燃烧系统的高温烟气排放端分三路输出，第

一路直接与悬浮脱硫炉的热烟气进入端相连通，第二路通过第一高温烟气排放管与干燥预

热单元的的干燥预热气体进入端相连通，第三路通过第二高温烟气排放管与余热回收单元

的热烟气进入端相连通；所述燃烧系统的燃气进入端用于输入燃气。

2.根据权利要求1所述的一种高硫铝土矿干法脱硫装置，其特征在于：所述给料单元包

括缓冲仓和计量称，缓冲仓的进料口作为给料单元的进料端，缓冲仓的出料口设置有节料

阀，缓冲仓的出料口通过计量称外接给料溜槽，给料溜槽的出料口作为给料单元的出料端。

3.根据权利要求1所述的一种高硫铝土矿干法脱硫装置，其特征在于：所述干燥预热单

元包括干燥器和预热器，干燥器与预热器之间通过管道相连通；所述预热器采用单级结构

或多级结构，且多级预热器之间通过管道相连通；所述干燥器的进料口作为干燥预热单元

的进料端；当预热器采用单级结构时，单级预热器的出料口作为干燥预热单元的出料端；当

预热器采用多级结构时，末级预热器的出料口作为干燥预热单元的出料端。

4.根据权利要求1所述的一种高硫铝土矿干法脱硫装置，其特征在于：所述悬浮脱硫炉

包括悬浮反应器和旋风分离器，悬浮反应器的主体结构为圆柱形，悬浮反应器的底部设为

圆锥形；所述悬浮反应器的进料口作为悬浮脱硫炉的进料端，悬浮反应器的顶部出料口与

旋风分离器的进料口相连通，旋风分离器的出料口作为悬浮脱硫炉的出料端。

5.根据权利要求1所述的一种高硫铝土矿干法脱硫装置，其特征在于：所述脱硫反应器

包括流化床、流化风站和罗茨风机，流化床的进料口作为脱硫反应器的进料端，流化床的出

料口作为脱硫反应器的出料端；所述流化床与流化风站之间、流化风站与罗茨风机之间均

通过管道相连通；所述流化床采用多室流化床，且流化床各室内设独立风室，风室上布设风

器；采用空气作为流化风，由所述流化风站和罗茨风机提供流化风。

6.根据权利要求1所述的一种高硫铝土矿干法脱硫装置，其特征在于：所述余热回收单

元包括旋风冷却器和流化床冷却器，旋风冷却器与流化床冷却器之间通过管道相连通；所

述旋风冷却器采用单级结构或多级结构，且多级旋风冷却器之间通过管道相连通；当旋风

冷却器采用单级结构时，旋风冷却器的进料口作为余热回收单元的进料端；当旋风冷却器

采用多级结构时，第一级旋风冷却器的进料口作为余热回收单元的进料端；所述流化床冷

却器的出料口作为余热回收单元的出料端。
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7.根据权利要求1所述的一种高硫铝土矿干法脱硫装置，其特征在于：所述燃烧系统包

括主燃烧站、辅助燃烧站、启动燃烧站和干燥燃烧站，主燃烧站、辅助燃烧站和启动燃烧站

采用的燃料为固体燃料、液体燃料或气体燃料。

8.根据权利要求1所述的一种高硫铝土矿干法脱硫装置，其特征在于：所述净化单元包

括气体脱硫装置、除尘器、溜槽、离心风机、气力输送设备和罗茨风机，气体脱硫装置、除尘

器、溜槽、离心风机、气力输送设备和罗茨风机之间均通过管道相连通；所述溜槽内的流化

风由离心风机提供；所述气力输送设备内的输送风由罗茨风机提供；所述除尘器采用布袋

除尘器、金属滤袋除尘器、电除尘器或电袋除尘器；所述气力输送设备采用气力提升泵、仓

式泵或垂直螺旋给料泵。

9.根据权利要求1所述的一种高硫铝土矿干法脱硫装置，其特征在于：所述排放单元包

括引风机、风门和烟囱，引风机的排风口通过风门与烟囱相连通，烟囱的排烟口与大气相连

通。

10.一种高硫铝土矿干法脱硫方法，采用了权利要求1所述的高硫铝土矿干法脱硫装

置，其特征在于包括如下步骤：

步骤一：干燥预热

将高硫铝土矿粉送入给料单元的缓冲仓中，经计量称的称重后进入干燥预热单元内，

此时的矿粉会与来自悬浮脱硫炉中旋风分离器排放的热废气进行热交换，矿粉被逐级预热

至280℃～400℃并形成预热物料，同时热废气被降温至150℃～200℃并形成含尘废气，预

热物料直接进入悬浮脱硫炉中，而含尘废气直接进入净化单元中；

步骤二：一次脱硫

当预热物料进入悬浮脱硫炉的悬浮反应器后，预热物料会被来自燃烧系统中主燃烧站

产生的高温烟气进一步加热至400℃～800℃形成高温物料，此时悬浮反应器中高温烟气的

氧含量为3％～8％，并且高温物料需要在悬浮脱硫炉停留4s～20s，以使脱硫反应率达到

40％～50％，而完成一次脱硫后的高温物料直接进入悬浮脱硫炉的旋风分离器中进行气、

固分离，并可获得固体物料和热废气，固体物料直接进入脱硫反应器中，而热废气直接排入

干燥预热单元内参与矿粉预热干燥；

步骤三：二次脱硫

当固体物料进入脱硫反应器的流化床后，固体物料中未反应的黄铁矿矿物会与流化风

中的氧气进一步发生脱硫反应，反应时间为5min～30min，直到固体物料中的黄铁矿成份全

部完成脱硫反应，进而获得高温熟料和反应废气，高温熟料直接进入余热回收单元，反应废

气直接进入悬浮脱硫炉中循环利用；

步骤四：余热回收

当高温熟料进入余热回收单元的旋风冷却器中，高温熟料会与来自外界的冷空气进行

热交换，高温熟料会被逐级冷却至100℃以下并形成降温熟料，同时冷空气被逐级加热至

320℃～500℃形成预热空气，降温后的熟料排入熟料储仓进行存储，预热空气直接进入悬

浮脱硫炉中用于燃烧系统的燃料助燃；

步骤五：废气净化

当含尘废气进入净化单元后，依次完成脱硫净化和除尘，形成的固体粉尘直接返回干燥

预热单元中实现回收，形成的净化废气经排放单元排入大气，而回收的SO2储存后用于制酸。
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一种高硫铝土矿干法脱硫装置及方法

技术领域

[0001] 本发明属于冶金技术领域，特别是涉及一种高硫铝土矿干法脱硫装置及方法。

背景技术

[0002] 在轻有色冶金行业，习惯将全硫含量大于0.6％的铝土矿称为高硫铝土矿，我国现

已探明的铝土矿储量约为23亿吨，其中高硫铝土矿约占7.8％，核算成储量约为1.8亿吨。在

这些已探明的高硫铝土矿中，硫又主要以黄铁矿(FeS2)的形式存在，而溶出时主要以S2-、

SO32-、SO42-等形式存在，而硫的存在则会影响氧化铝的溶出工艺或烧结工艺，生产流程中的

硫会与碱结合形成硫酸钠并结晶析出，而析出的硫酸钠结晶将使种分分解率下降以及使AH

产能降低，并且硫化物及硫代硫酸盐还会加剧设备的腐蚀，并引起溶液中可溶性铁的浓度

增高，最终造成氢氧化铝质量的不合格。另外，由于黄铁矿(FeS2)和硫铁矿易吸附Al(OH)4-、

Na+离子和水，则会导致赤泥性能变得更差。因此，如何解决用于氧化铝生产的高硫铝土矿

的脱硫问题，成为缓解氧化铝生产矿石资源紧张局面、降低矿石对外依存度的当务之急。

[0003] 目前，高硫铝土矿的脱硫多侧重于有湿法脱硫，并采用反浮选工艺，通过添加捕收

剂浮选含硫矿物。但是，湿法脱硫普遍存在工艺复杂、氧化铝回收率低、尾矿难于处理、硫含

量台时产量小、脱硫成本高的缺点。

[0004] 为此，申请号为201310330194.7的中国专利，公开了一种高硫铝土矿悬浮态预热

焙烧脱硫-快速冷却工艺，虽然该工艺能够满足高硫铝土矿的脱硫要求，但该工艺却存在工

艺过程复杂、占地面积大、热损失大、能耗高、难以实现大型化、焙烧温度相对高等缺点，同

时焙烧熟料还存在欠烧的情况，而且其对高硫铝土矿成份变化的适应性较差。

发明内容

[0005] 针对现有技术存在的问题，本发明提供一种高硫铝土矿干法脱硫装置及方法，具

有工艺过程简单、占地面积小、热损失小、能耗低、易于实现大型化、焙烧温度相对低等特

点，且焙烧熟料的质量更高。本发明实现了热量的梯级合理利用，燃料直接在悬浮燃烧炉内

燃烧，减少了路径、脱硫反应器的设置，提升了矿粉脱硫反应时间和反应温度，因此更加节

能，折合每吨熟料能够使能耗降低8.1％～10.2％。本发明对高硫铝土矿成份变化的适应性

更强，能够处理全硫含量为0.6％～6％的高硫铝土矿。

[0006] 为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：一种高硫铝土矿干法脱硫装置，包

括给料单元、干燥预热单元、悬浮脱硫炉、脱硫反应器、余热回收单元、燃烧系统、净化单元

及排放单元；所述给料单元的进料端用于输入高硫铝土矿粉，给料单元的出料端通过第一

溜槽与干燥预热单元的进料端相连通，干燥预热单元的废气排放端通过含尘废气排放管与

净化单元的废气进入端相连通，净化单元的返灰端通过返灰料管与干燥预热单元的进料端

相连通，净化单元的废气排放端通过净化废气排放管与排放单元的废气进入端相连通，排

放单元的废气排放端用于输出废气；所述干燥预热单元的出料端通过第一排料管与悬浮脱

硫炉的进料端相连通，悬浮脱硫炉的热废气排放端通过热废气排放管与干燥预热单元的干
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燥预热气体进入端相连通，悬浮脱硫炉的出料端通过第二排料管与脱硫反应器的进料端相

连通，脱硫反应器的反应废气排放端通过反应废气排放管与悬浮脱硫炉的反应废气进入端

相连通，脱硫反应器的出料端通过第二溜槽与余热回收单元的进料端相连通，余热回收单

元的热空气排放端通过热空气排放管与悬浮脱硫炉的热烟气进入端相连通，余热回收单元

的出料端用于输出熟料，余热回收单元的冷空气进入端用于输入冷空气；所述燃烧系统的

高温烟气排放端分三路输出，第一路直接与悬浮脱硫炉的热烟气进入端相连通，第二路通

过第一高温烟气排放管与干燥预热单元的的干燥预热气体进入端相连通，第三路通过第二

高温烟气排放管与余热回收单元的热烟气进入端相连通；所述燃烧系统的燃气进入端用于

输入燃气。

[0007] 所述给料单元包括缓冲仓和计量称，缓冲仓的进料口作为给料单元的进料端，缓

冲仓的出料口设置有节料阀，缓冲仓的出料口通过计量称外接给料溜槽，给料溜槽的出料

口作为给料单元的出料端。

[0008] 所述干燥预热单元包括干燥器和预热器，干燥器与预热器之间通过管道相连通；

所述预热器采用单级结构或多级结构，且多级预热器之间通过管道相连通；所述干燥器的

进料口作为干燥预热单元的进料端；当预热器采用单级结构时，单级预热器的出料口作为

干燥预热单元的出料端；当预热器采用多级结构时，末级预热器的出料口作为干燥预热单

元的出料端。

[0009] 所述悬浮脱硫炉包括悬浮反应器和旋风分离器，悬浮反应器的主体结构为圆柱

形，悬浮反应器的底部设为圆锥形；所述悬浮反应器的进料口作为悬浮脱硫炉的进料端，悬

浮反应器的顶部出料口与旋风分离器的进料口相连通，旋风分离器的出料口作为悬浮脱硫

炉的出料端。

[0010] 所述脱硫反应器包括流化床、流化风站和罗茨风机，流化床的进料口作为脱硫反

应器的进料端，流化床的出料口作为脱硫反应器的出料端；所述流化床与流化风站之间、流

化风站与罗茨风机之间均通过管道相连通；所述流化床采用多室流化床，且流化床各室内

设独立风室，风室上布设风器；采用空气作为流化风，由所述流化风站和罗茨风机提供流化

风。

[0011] 所述余热回收单元包括旋风冷却器和流化床冷却器，旋风冷却器与流化床冷却器

之间通过管道相连通；所述旋风冷却器采用单级结构或多级结构，且多级旋风冷却器之间

通过管道相连通；当旋风冷却器采用单级结构时，旋风冷却器的进料口作为余热回收单元

的进料端；当旋风冷却器采用多级结构时，第一级旋风冷却器的进料口作为余热回收单元

的进料端；所述流化床冷却器的出料口作为余热回收单元的出料端。

[0012] 所述燃烧系统包括主燃烧站、辅助燃烧站、启动燃烧站和干燥燃烧站，主燃烧站、

辅助燃烧站和启动燃烧站采用的燃料为固体燃料、液体燃料或气体燃料。

[0013] 所述净化单元包括气体脱硫装置、除尘器、溜槽、离心风机、气力输送设备和罗茨

风机，气体脱硫装置、除尘器、溜槽、离心风机、气力输送设备和罗茨风机之间均通过管道相

连通；所述溜槽内的流化风由离心风机提供；所述气力输送设备内的输送风由罗茨风机提

供；所述除尘器采用布袋除尘器、金属滤袋除尘器、电除尘器或电袋除尘器；所述气力输送

设备采用气力提升泵、仓式泵或垂直螺旋给料泵。

[0014] 所述排放单元包括引风机、风门和烟囱，引风机的排风口通过风门与烟囱相连通，
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烟囱的排烟口与大气相连通。

[0015] 一种高硫铝土矿干法脱硫方法，采用了所述的高硫铝土矿干法脱硫装置，包括如

下步骤：

[0016] 步骤一：干燥预热

[0017] 将高硫铝土矿粉送入给料单元的缓冲仓中，经计量称的称重后进入干燥预热单元

内，此时的矿粉会与来自悬浮脱硫炉中旋风分离器排放的热废气进行热交换，矿粉被逐级

预热至280℃～400℃并形成预热物料，同时热废气被降温至150℃～200℃并形成含尘废

气，预热物料直接进入悬浮脱硫炉中，而含尘废气直接进入净化单元中；

[0018] 步骤二：一次脱硫

[0019] 当预热物料进入悬浮脱硫炉的悬浮反应器后，预热物料会被来自燃烧系统中主燃

烧站产生的高温烟气进一步加热至400℃～800℃形成高温物料，此时悬浮反应器中高温烟

气的氧含量为3％～8％，并且高温物料需要在悬浮脱硫炉停留4s～20s，以使脱硫反应率达

到40％～50％，而完成一次脱硫后的高温物料直接进入悬浮脱硫炉的旋风分离器中进行

气、固分离，并可获得固体物料和热废气，固体物料直接进入脱硫反应器中，而热废气直接

排入干燥预热单元内参与矿粉预热干燥；

[0020] 步骤三：二次脱硫

[0021] 当固体物料进入脱硫反应器的流化床后，固体物料中未反应的黄铁矿矿物会与流

化风中的氧气进一步发生脱硫反应，反应时间为5min～30min，直到固体物料中的黄铁矿成

份全部完成脱硫反应，进而获得高温熟料和反应废气，高温熟料直接进入余热回收单元，反

应废气直接进入悬浮脱硫炉中循环利用；

[0022] 步骤四：余热回收

[0023] 当高温熟料进入余热回收单元的旋风冷却器中，高温熟料会与来自外界的冷空气

进行热交换，高温熟料会被逐级冷却至100℃以下并形成降温熟料，同时冷空气被逐级加热

至320℃～500℃形成预热空气，降温后的熟料排入熟料储仓进行存储，预热空气直接进入

悬浮脱硫炉中用于燃烧系统的燃料助燃；

[0024] 步骤五：废气净化

[0025] 当含尘废气进入净化单元后，依次完成脱硫净化和除尘，形成的固体粉尘直接返

回干燥预热单元中实现回收，形成的净化废气经排放单元排入大气，而回收的SO2储存后用

于制酸。

[0026] 本发明的有益效果：

[0027] 本发明的高硫铝土矿干法脱硫装置及方法，具有工艺过程简单、占地面积小、热损

失小、能耗低、易于实现大型化、焙烧温度相对低等特点，且焙烧熟料的质量更高。本发明实

现了热量的梯级合理利用，燃料直接在悬浮燃烧炉内燃烧，减少了路径、脱硫反应器的设

置，提升了矿粉脱硫反应时间和反应温度，因此更加节能，折合每吨熟料能够使能耗降低

8.1％～10.2％。本发明对高硫铝土矿成份变化的适应性更强，能够处理全硫含量为0.6％

～6％的高硫铝土矿。

附图说明

[0028] 图1为本发明的一种高硫铝土矿干法脱硫装置的结构原理图；
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[0029] 图中，1—给料单元，2—干燥预热单元，3—悬浮脱硫炉，4—脱硫反应器，5—余热

回收单元，6—燃烧系统，7—净化单元，8—排放单元，9—第一溜槽，10—含尘废气排放管，

11—返灰料管，12—净化废气排放管，13—第一排料管，14—热废气排放管，15—第二排料

管，16—反应废气排放管，17—第二溜槽，18—热空气排放管，19—第一高温烟气排放管，

20—第二高温烟气排放管，A—高硫铝土矿粉，B—废气，C—熟料，D—冷空气，E—燃气。

具体实施方式

[0030] 下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步的详细说明。

[0031] 如图1所示，一种高硫铝土矿干法脱硫装置，包括给料单元1、干燥预热单元2、悬浮

脱硫炉3、脱硫反应器4、余热回收单元5、燃烧系统6、净化单元7及排放单元8；所述给料单元

1的进料端用于输入高硫铝土矿粉A，给料单元1的出料端通过第一溜槽9与干燥预热单元2

的进料端相连通，干燥预热单元2的废气排放端通过含尘废气排放管10与净化单元7的废气

进入端相连通，净化单元7的返灰端通过返灰料管11与干燥预热单元2的进料端相连通，净

化单元7的废气排放端通过净化废气排放管12与排放单元8的废气进入端相连通，排放单元

8的废气排放端用于输出废气B；所述干燥预热单元2的出料端通过第一排料管13与悬浮脱

硫炉3的进料端相连通，悬浮脱硫炉3的热废气排放端通过热废气排放管14与干燥预热单元

2的干燥预热气体进入端相连通，悬浮脱硫炉3的出料端通过第二排料管15与脱硫反应器4

的进料端相连通，脱硫反应器4的反应废气排放端通过反应废气排放管16与悬浮脱硫炉3的

反应废气进入端相连通，脱硫反应器4的出料端通过第二溜槽17与余热回收单元5的进料端

相连通，余热回收单元5的热空气排放端通过热空气排放管18与悬浮脱硫炉3的热烟气进入

端相连通，余热回收单元5的出料端用于输出熟料C，余热回收单元5的冷空气进入端用于输

入冷空气D；所述燃烧系统6的高温烟气排放端分三路输出，第一路直接与悬浮脱硫炉3的热

烟气进入端相连通，第二路通过第一高温烟气排放管19与干燥预热单元2的的干燥预热气

体进入端相连通，第三路通过第二高温烟气排放管20与余热回收单元5的热烟气进入端相

连通；所述燃烧系统6的燃气进入端用于输入燃气E。

[0032] 所述给料单元1包括缓冲仓和计量称，缓冲仓的进料口作为给料单元1的进料端，

缓冲仓的出料口设置有节料阀，缓冲仓的出料口通过计量称外接给料溜槽，给料溜槽的出

料口作为给料单元1的出料端。具体的，所述计量称可采用电子定量给料机、计量螺旋输送

机、冲板流量计或转子秤，所述节料阀可采用棒阀或插板阀；当高硫铝土矿粉A的含水率≤

2％时，计量称优选转子秤；当高硫铝土矿粉A的含水率＞2％时，计量称优选电子定量给料

机。

[0033] 所述干燥预热单元2包括干燥器和预热器，干燥器与预热器之间通过管道相连通；

所述预热器采用单级结构或多级结构，且多级预热器之间通过管道相连通；所述干燥器的

进料口作为干燥预热单元2的进料端；当预热器采用单级结构时，单级预热器的出料口作为

干燥预热单元2的出料端；当预热器采用多级结构时，末级预热器的出料口作为干燥预热单

元2的出料端。具体的，干燥器可采用文丘里干燥器或烘干打散机，预热器可设为单级、二级

或三级结构；当高硫铝土矿粉A的含水率≤8％时，干燥器优选文丘里干燥器；当高硫铝土矿

粉A的含水率＞8％时，干燥器优选烘干打散机。

[0034] 所述悬浮脱硫炉3包括悬浮反应器和旋风分离器，悬浮反应器的主体结构为圆柱
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形，悬浮反应器的底部设为圆锥形；所述悬浮反应器的进料口作为悬浮脱硫炉3的进料端，

悬浮反应器的顶部出料口与旋风分离器的进料口相连通，旋风分离器的出料口作为悬浮脱

硫炉3的出料端。

[0035] 所述脱硫反应器4包括流化床、流化风站和罗茨风机，流化床的进料口作为脱硫反

应器4的进料端，流化床的出料口作为脱硫反应器4的出料端；所述流化床与流化风站之间、

流化风站与罗茨风机之间均通过管道相连通；所述流化床采用多室流化床，且流化床各室

内设独立风室，风室上布设风器；采用空气作为流化风，由所述流化风站和罗茨风机提供流

化风。

[0036] 所述余热回收单元5包括旋风冷却器和流化床冷却器，旋风冷却器与流化床冷却

器之间通过管道相连通；所述旋风冷却器采用单级结构或多级结构，且多级旋风冷却器之

间通过管道相连通；当旋风冷却器采用单级结构时，旋风冷却器的进料口作为余热回收单

元5的进料端；当旋风冷却器采用多级结构时，第一级旋风冷却器的进料口作为余热回收单

元5的进料端；所述流化床冷却器的出料口作为余热回收单元5的出料端。具体的，可根据冷

却终温度的要求选择不配置流化床冷却器，当旋风冷却器采用单级结构时，旋风冷却器的

出料口作为余热回收单元5的出料端，当旋风冷却器采用多级结构时，末级旋风冷却器的出

料口作为余热回收单元5的出料端；旋风冷却器可设为单级、二级或三级结构。

[0037] 所述燃烧系统6包括主燃烧站、辅助燃烧站、启动燃烧站和干燥燃烧站，主燃烧站、

辅助燃烧站和启动燃烧站采用的燃料为固体燃料、液体燃料或气体燃料。具体的，干燥燃烧

站可视物料附着水情况确定是否配置。其中，主燃烧站用于提供脱硫装置生产时所需的热

量，辅助燃烧站用于保证脱硫装置的安全点火和运行，启动燃烧站用于新砌筑含炉内衬设

备的炉衬进行烘炉，干燥燃烧站用于补充干燥矿粉滤饼附着水不足的热量。

[0038] 所述净化单元7包括气体脱硫装置、除尘器、溜槽、离心风机、气力输送设备和罗茨

风机，气体脱硫装置、除尘器、溜槽、离心风机、气力输送设备和罗茨风机之间均通过管道相

连通；所述溜槽内的流化风由离心风机提供；所述气力输送设备内的输送风由罗茨风机提

供；所述除尘器采用布袋除尘器、金属滤袋除尘器、电除尘器或电袋除尘器；所述气力输送

设备采用气力提升泵、仓式泵或垂直螺旋给料泵。具体的，优选金属滤袋除尘器，气力输送

设备优选气力提升泵。

[0039] 所述排放单元8包括引风机、风门和烟囱，引风机的排风口通过风门与烟囱相连

通，烟囱的排烟口与大气相连通。

[0040] 本实施例中，给料单元1的设备规格为：缓冲仓的直径为φ3800mm，缓冲仓的容积

为85m3，计量称采用转子秤，转子秤的测量能力为30～300t/h。干燥预热单元2的设备规格

为：干燥器采用文丘里干燥器，文丘里干燥器的尺寸规格为φ2470mm/φ3380mm，预热器采

用二级结构，第一级预热器的尺寸规格为φ4290mm×φ9960mm，第二级预热器的尺寸规格

为φ5330mm×φ11200mm。悬浮脱硫炉3的设备规格为：悬浮反应器的尺寸规格为φ6400mm

×19200mm，旋风分离器的尺寸规格为φ6400mm×13800mm。脱硫反应器4的设备规格为：流

化床的尺寸规格为2500mm×6700mm×3600mm，罗茨风机的送风能力为117m3/min，送风压力

为39.4Kpa。余热回收单元5的设备规格为：旋风冷却器采用二级结构，第一级旋风冷却器的

尺寸规格为φ6500mm×14500mm，第二级旋风冷却器的尺寸规格为φ5600mm×12600mm，流

化床冷却器的尺寸规格为2400mm×2800mm×10300mm。燃烧系统6的设备规格为：主燃烧站
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的燃料采用煤气，煤气流量为60000m3/h，煤气热值为1450kcal/m3。净化单元7的设备规格

为：除尘器采用布袋除尘器，布袋除尘器的烟气处理量为350000m3/h。排放单元8的设备规

格为：引风机的引风量为420000m3/h，引风压力为-9000pa。脱硫装置的高硫铝土矿粉A的日

处理能力为3100t/d～6820t/d。当高硫铝土矿粉A的铝硅比为6.4，全硫含量为2％(其中

SO42-占0.08％，其余为黄铁矿中硫)，含水率≤15％，粒径分布为：100％＜0.3mm，50％～

75％≤0.074mm，矿粉脱硫后熟料的全硫含量为0.2％。当高硫铝土矿粉A的铝硅比为5.1，全

硫含量为3.2％(其中SO42-占0.07％，其余为黄铁矿中硫)，含水率≤8％，粒径分布为：100％

＜0.3mm，50％～75％≤0.074mm，矿粉脱硫后熟料的全硫含量0.32％。

[0041] 一种高硫铝土矿干法脱硫方法，采用了所述的高硫铝土矿干法脱硫装置，包括如

下步骤：

[0042] 步骤一：干燥预热

[0043] 将高硫铝土矿粉A送入给料单元1的缓冲仓中，经计量称的称重后进入干燥预热单

元2内，此时的矿粉会与来自悬浮脱硫炉3中旋风分离器排放的热废气进行热交换，矿粉被

逐级预热至280℃～400℃并形成预热物料，同时热废气被降温至150℃～200℃并形成含尘

废气，预热物料直接进入悬浮脱硫炉3中，而含尘废气直接进入净化单元7中；

[0044] 步骤二：一次脱硫

[0045] 当预热物料进入悬浮脱硫炉3的悬浮反应器后，预热物料会被来自燃烧系统6中主

燃烧站产生的高温烟气进一步加热至400℃～800℃形成高温物料，此时悬浮反应器中高温

烟气的氧含量为3％～8％，并且高温物料需要在悬浮脱硫炉3停留4s～20s，以使脱硫反应

率达到40％～50％，而完成一次脱硫后的高温物料直接进入悬浮脱硫炉3的旋风分离器中

进行气、固分离，并可获得固体物料和热废气，固体物料直接进入脱硫反应器4中，而热废气

直接排入干燥预热单元2内参与矿粉预热干燥；

[0046] 步骤三：二次脱硫

[0047] 当固体物料进入脱硫反应器4的流化床后，固体物料中未反应的黄铁矿矿物会与

流化风中的氧气进一步发生脱硫反应，反应时间为5min～30min，直到固体物料中的黄铁矿

成份全部完成脱硫反应，进而获得高温熟料和反应废气，高温熟料直接进入余热回收单元

5，反应废气直接进入悬浮脱硫炉3中循环利用；

[0048] 步骤四：余热回收

[0049] 当高温熟料进入余热回收单元5的旋风冷却器中，高温熟料会与来自外界的冷空

气进行热交换，高温熟料会被逐级冷却至100℃以下并形成降温熟料，同时冷空气被逐级加

热至320℃～500℃形成预热空气，降温后的熟料排入熟料储仓进行存储，预热空气直接进

入悬浮脱硫炉3中用于燃烧系统6的燃料助燃；

[0050] 步骤五：废气净化

[0051] 当含尘废气进入净化单元7后，依次完成脱硫净化和除尘，形成的固体粉尘直接返

回干燥预热单元2中实现回收，形成的净化废气经排放单元8排入大气，而回收的SO2储存后

用于制酸。

[0052] 实施例中的方案并非用以限制本发明的专利保护范围，凡未脱离本发明所为的等

效实施或变更，均包含于本案的专利范围中。
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