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一种实验室用干矿样四分法定量对分器

(57)摘要

本实用新型公开了一种实验室用干矿样四

分法定量对分器，包括定量装置和壳体，所述壳

体顶部设有第一进料口，所述壳体内部一侧设有

传送带，所述壳体内底部一侧设有控制单元，所

述壳体内底部一侧设有电源开关，所述定量装置

包括搅拌叶片、第二进料口、出料口、第一重量传

感器、第二重量传感器、第三重量传感器、第四重

量传感器，所述第二进料口设有壳体底部，所述

出料口设有第二进料口底部，所述搅拌叶片设有

进料口内部，所述接料槽设有出料口底侧。本实

用新型属于技术领域属于矿石选冶加工设备技

术领域，具体是提供了一种结构简单、方便实用

通过搅拌叶片、控制阀、重量传感器配合使用可

以有效达到四分法定量对分。
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1.一种实验室用干矿样四分法定量对分器，其特征在于：包括定量装置和壳体，所述壳

体顶部设有第一进料口，所述壳体内部一侧设有传送带，所述壳体内底部一侧设有控制单

元，所述壳体内底部一侧设有电源开关，所述定量装置包括搅拌叶片、第二进料口、出料口、

第一重量传感器、第二重量传感器、第三重量传感器、第四重量传感器，所述第二进料口设

有壳体底部，所述出料口设有第二进料口底部，所述搅拌叶片设有进料口内部，接料槽设有

出料口底侧，所述第一重量传感器、第二重量传感器、第三重量传感器、第四重量传感器设

有接料槽底部。

2.根据权利要求1所述的一种实验室用干矿样四分法定量对分器，其特征在于：还包括

底座，所述底座设于第一重量传感器、第二重量传感器、第三重量传感器、第四重量传感器

底部。

3.根据权利要求1所述的一种实验室用干矿样四分法定量对分器，其特征在于：还包括

弹簧，所述弹簧一端连接接料槽一端连接重量传感器。

4.根据权利要求1所述的一种实验室用干矿样四分法定量对分器，其特征在于：所述搅

拌叶片为搅拌、碎料的搅拌叶片。

5.根据权利要求1所述的一种实验室用干矿样四分法定量对分器，其特征在于：还包括

清洁装置，所述清洁装置设于第二进料口顶部。

6.根据权利要求1所述的一种实验室用干矿样四分法定量对分器，其特征在于：还包括

第一控制阀，所述第一控制阀、第二控制阀、第三控制阀、第四控制阀控制阀为同一品类电

子控制阀。

7.根据权利要求1所述的一种实验室用干矿样四分法定量对分器，其特征在于：还包括

四分器，所述四分器设于搅拌叶片底部。
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一种实验室用干矿样四分法定量对分器

技术领域

[0001] 本实用新型属于矿石选冶加工设备技术领域，具体是指一种实验室用干矿样四分

法定量对分器。

背景技术

[0002] 现有目前选矿室用的干矿样料缩分器较少，一般缺少自动混料、碎料以及均分装

置，对粒度要求较细。

实用新型内容

[0003] 为解决上述现有难题，本实用新型提供了一种结构简单、方便实用通过搅拌叶片、

控制阀、重量传感器配合使用可以有效达到四分法定量对分。

[0004] 本实用新型采取的技术方案如下：本实用新型一种实验室用干矿样四分法定量对

分器，包括定量装置和壳体，所述壳体顶部设有第一进料口，所述壳体内部一侧设有传送

带，所述壳体内底部一侧设有控制单元，所述壳体内底部一侧设有电源开关，所述定量装置

包括搅拌叶片、第二进料口、出料口、第一重量传感器、第二重量传感器、第三重量传感器、

第四重量传感器，所述第二进料口设有壳体底部，所述出料口设有第二进料口底部，所述搅

拌叶片设有进料口内部，所述接料槽设有出料口底侧，所述第一重量传感器、第二重量传感

器、第三重量传感器、第四重量传感器设有接料槽底部。

[0005] 进一步地，所述底座设于第一重量传感器、第二重量传感器、第三重量传感器、第

四重量传感器底部。

[0006] 进一步地，所述弹簧一端连接接料槽一端连接重量传感器。

[0007] 进一步地，所述搅拌叶片为搅拌、碎料的搅拌叶片。

[0008] 进一步地，所述清洁装置设于第二进料口顶部。

[0009] 进一步地，所述第一控制阀、第二控制阀、第三控制阀、第四控制阀控制阀为同一

品类电子控制阀。

[0010] 进一步地，所述四分器设于搅拌叶片底部。

[0011] 采用上述结构本实用新型取得的有益效果如下：本方案一种实验室用干矿样四分

法定量对分器结构简单、设计合理，此装置可以自动混料、粉碎、定量，在四分器底部添加定

量装置，在预定设定的重量，当接料槽重量达到设定重量时，重量传感器把重量信号传给控

制单元，控制单元控制控制阀关闭，从而达到定量的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用一种实验室用干矿样四分法定量对分器整体结构图；

[0013] 图2是图1中A的放大结构示意图。

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用

新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中，1、定量
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装置；2、壳体；3、第一进料口；4、传送带；5、控制单元；6、电源开关；7、搅拌叶片；  9、出料口；

10、第一重量传感器；11、第二重量传感器；12、第三重量传感器；13、第四重量传感器；14、接

料槽；15、弹簧；16、四分器；17、清洁装置；18、底座；19、控制阀；20第一控制阀、21、第二控制

阀；22、第三控制阀；23、第四控制阀。

具体实施方式

[0015] 下面结合具体实施对本专利的技术方案作进一步详细地说明，本实用新型所述的

技术特征或连接关系没有进行详细描述的部分均为采用的现有技术。

[0016] 以下结合附图，对本实用新型做进一步详细说明。

[0017] 如图1‑2所示，本实用包括定量装置1和壳体2，所述壳体2顶部设有第一进料口3，

所述壳体2内部一侧设有传送带4，所述壳体2内底部一侧设有控制单元5，所述壳体2内底部

一侧设有电源开关6，所述定量装置1包括搅拌叶片7、第二进料口、出料口9、第一重量传感

器10、第二重量传感器11、第三重量传感器12、第四重量传感器13，所述第二进料口设有壳

体2底部，所述出料口9设有第二进料口底部，所述搅拌叶片7设有进料口内部，所述接料槽

14设有出料口9底侧，所述第一重量传感器10、第二重量传感器11、第三重量传感器12、第四

重量传感器13设有接料槽14底部。

[0018] 其中，所述底座18设于第一重量传感器10、第二重量传感器11、第三重量传感器

12、第四重量传感器13底部；所述弹簧15一端连接接料槽14一端连接重量传感器；所述搅拌

叶片7为搅拌、碎料的搅拌叶片；所述清洁装置17设于第二进料口顶部；所述第一控制阀20、

第二控制阀21、第三控制阀22、第四控制阀23控制阀为同一品类电子控制阀；所述四分器16

设于搅拌叶片7底部。

[0019] 具体使用时，干矿物首先从第一进料口3进入传送带4，传送带4缓缓的进入第二进

料口，从而达到充分搅拌、碎料，当干矿物进行充分搅拌、碎料后进入四分器16，然后从出料

口9进入接料槽14，当重量达到预定的目标重量传感器拆传给控制单元5，控制单元5控制控

制阀19，从而达到停止向接料槽14供料，最后启动清洁装置17对装置进行清洗，省时省力值

得推广。

[0020] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示

的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的

普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与

该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。
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图1

图2
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