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生产方法

(57)摘要

本发明属于冶金连铸技术领域，具体涉及一

种轴承钢及其生产方法和轴承套圈及其生产方

法，该轴承钢的生产方法包括进行轻压下，其过

程包括：在距离结晶器上口19‑21米处轻压下，控

制0.5≤固相率＜0.7，压下率0.5‑1mm/m，压下量

占总压下量15‑25％；在距离结晶器上口22‑24米

处轻压下，控制0.7≤固相率＜0.85，压下率2‑

2.5mm/m，压下量占总压下量45‑55％；在距离结

晶器上口25‑27米处轻压下，控制0.85≤固相率

＜0.1，压下率2.5‑3mm/m，压下量占总压下量20‑

40％。本发明的轴承套圈均能稳定达到JB/T1255

的1级要求，且提高轴承套圈的疲劳寿命。
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1.一种轴承钢的生产方法，包括在连铸机中进行方坯连铸，其中，所述方坯连铸中，在

所述连铸机对带液芯的铸坯进行轻压下，其特征在于，所述轻压下的过程包括：沿所述铸坯

的长度延伸方向，

在距离其所采用的结晶器上口19‑21米处进行第一轻压下，且控制0.5≤固相率＜0.7，

压下率为0.5‑1mm/m，压下量占总压下量的15‑25％；

在距离其所采用的结晶器上口22‑24米处进行第二轻压下，且控制0 .7≤固相率＜

0.85，压下率为2‑2.5mm/m，压下量占总压下量的45‑55％；

在距离其所采用的结晶器上口25‑27米处进行第三轻压下，且控制0.85≤固相率＜

0.1，压下率为2.5‑3mm/m，压下量占总压下量的20‑40％。

2.根据权利要求1所述的生产方法，其中，所述总压下量为12‑18mm。

3.根据权利要求1所述的生产方法，其中，所述生产方法还包括：在所述方坯连铸中，对

带液芯的铸坯进行二次冷却；且所述二次冷却的条件包括：由上往下分为四段冷却，由上往

下四段冷却的水量分别占冷却总水量的38‑42％、28‑32％、18‑22％、8‑12％。

4.根据权利要求1或3所述的生产方法，其中，所述方坯连铸的条件包括：

控制恒定拉速为0.76‑0 .95m/min，比水量为0.2‑0 .22L/kg，钢水过热度控制在10‑30

℃；

和/或，控制所述结晶器的电磁搅拌参数为(570‑630)A/(2.3‑2.7)Hz，控制所述铸坯的

凝固末端电磁搅拌参数为(380‑420)A/(4.7‑5.3)Hz。

5.根据权利要求1所述的生产方法，其中，所述生产方法还包括：

在进行所述方坯连铸之前，依次进行冶炼、精炼、RH真空脱气；

在进行所述方坯连铸之后，依次进行铸坯缓冷、加热轧制；

优选地，所述加热轧制的条件包括：高温段温度为1230‑1250℃，高温段时间≥180min。

6.一种轴承钢，其特征在于，其通过权利要求1‑5中任意一项所述的生产方法制备得

到。

7.根据权利要求6所述的轴承钢，其中，所述轴承钢的组成包括如下含量的元素：以质

量百分比计，C：0.95‑1.05％，Si：0.15‑0.35％，Mn：0.25‑0.45％，P≤0.02％，S≤0.005％，

Cu≤0.25％，Ni≤0.1％，Mo≤0.1％，Cr：1.35‑1.65％，Ti≤0.0025％，O≤0.0007％，余量为

Fe及不可避免的杂质；

优选地，C：0.96‑1％，Si：0.2‑0.3％，Mn：0.35‑0.45％，P≤0.02％，S≤0.005％，Cu≤

0.25％，Ni≤0.1％，Mo≤0.1％，Cr：1.5‑1.6％，Ti≤0.0025％，O≤0.0007％，余量为Fe及不

可避免的杂质；

优选地，Mo：0.03‑0.06％；和/或，Ni和Cu含量之和为0.1‑0.15％。

8.根据权利要求6所述的轴承钢，其中，所述轴承钢的碳化物带状组织级别≤2.0级，碳

偏析在0.07％以下。

9.一种轴承套圈，其特征在于，其通过权利要求6‑8中任意一项所述的轴承钢加工得

到；所述轴承套圈满足：按照JB/T1255‑2014进行屈氏体评级，其在距工作面3mm以内和在工

作面3mm以外，均为1级。

10.权利要求9所述的轴承套圈的生产方法，其特征在于，包括：

将所述轴承钢进行加热锻造，再进行球化退火、车加工、淬回火和磨加工；
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优选地，所述淬回火的过程包括：先进行淬火，淬火温度为830‑860℃，淬火保温时间为

50‑60min；接着采用淬火油冷却，淬火油温度为95‑115℃，且控制油槽搅拌速度为30‑40Hz；

然后进行回火，回火温度为175‑195℃，回火时间≥120min。
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一种轴承钢及其生产方法和轴承套圈及其生产方法

技术领域

[0001] 本发明属于冶金连铸技术领域，具体涉及一种轴承钢及其生产方法和轴承套圈及

其生产方法。

背景技术

[0002] GCr15轴承钢是高碳铬轴承钢系列中使用最广泛的一个产品，常用于制造各种型

号的轴承套圈。套圈在热处理过程中，会产生不同程度的屈氏体，影响轴承的疲劳寿命。

[0003] 目前采用GCr15材料制造的轴承套圈，壁厚≤12mm的套圈，热处理之后的屈氏体组

织，可以达到JB/T1255的1级要求。但是对壁厚＞12mm的套圈，热处理之后的屈氏体组织，无

法稳定达到JB/T1255的1级要求。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了克服现有技术存在的轴承套圈在热处理过程中，仍会产生部

分不同程度的屈氏体，影响轴承套圈的疲劳寿命的缺陷，提供一种轴承钢及其生产方法和

轴承套圈及其生产方法，该轴承套圈无论壁厚在12mm以上或以下，均能稳定达到JB/T1255

的1级要求，且提高轴承套圈的疲劳寿命。

[0005] 为了实现上述目的，第一方面，本发明提供了一种轴承钢的生产方法，包括在连铸

机中进行方坯连铸，其中，所述方坯连铸中，在所述连铸机中对带液芯的铸坯进行轻压下，

所述轻压下的过程包括：沿所述铸坯的长度延伸方向，

[0006] 在距离其所采用的结晶器上口19‑21米处进行第一轻压下，且控制0.5≤固相率＜

0.7，压下率为0.5‑1mm/m，压下量占总压下量的15‑25％；

[0007] 在距离其所采用的结晶器上口22‑24米处进行第二轻压下，且控制0.7≤固相率＜

0.85，压下率为2‑2.5mm/m，压下量占总压下量的45‑55％；

[0008] 在距离其所采用的结晶器上口25‑27米处进行第三轻压下，且控制0.85≤固相率

＜0.1，压下率为2.5‑3mm/m，压下量占总压下量的20‑40％。

[0009] 在一些实施方式中，所述总压下量为12‑18mm。

[0010] 在一些实施方式中，所述生产方法还包括：在所述方坯连铸中，对带液芯的铸坯进

行二次冷却；且所述二次冷却的条件包括：由上往下分为四段冷却，由上往下四段冷却的水

量分别占冷却总水量的38‑42％、28‑32％、18‑22％、8‑12％。

[0011] 在一些实施方式中，所述方坯连铸的条件包括：控制恒定拉速为0.76‑0.95m/min，

比水量为0.2‑0.22L/kg，钢水过热度控制在10‑30℃。

[0012] 在一些实施方式中，控制所述结晶器的电磁搅拌参数为(570‑630)A/(2.3‑2.7)

Hz，控制所述铸坯的凝固末端电磁搅拌参数为(380‑420)A/(4.7‑5.3)Hz。

[0013] 在一些实施方式中，所述生产方法还包括：

[0014] 在进行所述方坯连铸之前，依次进行冶炼、精炼、RH真空脱气；

[0015] 在进行所述方坯连铸之后，依次进行铸坯缓冷、加热轧制。
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[0016] 在一些实施方式中，所述加热轧制的条件包括：高温段温度为1230‑1250℃，高温

段时间≥180min。

[0017] 第二方面，本发明提供一种轴承钢，其通过第一方面所述的生产方法制备得到。

[0018] 在一些实施方式中，所述轴承钢的组成包括如下含量的元素：以质量百分比计，C：

0.95‑1.05％，Si：0.15‑0.35％，Mn：0.25‑0.45％，P≤0.02％，S≤0.005％，Cu≤0.25％，Ni

≤0.1％，Mo≤0.1％，Cr：1.35‑1.65％，Ti≤0.0025％，O≤0.0007％，余量为Fe及不可避免

的杂质。

[0019] 优选地，C：0.96‑1％，Si：0.2‑0.3％，Mn：0.35‑0.45％，P≤0.02％，S≤0.005％，Cu

≤0.25％，Ni≤0.1％，Mo≤0.1％，Cr：1.5‑1.6％，Ti≤0.0025％，O≤0.0007％，余量为Fe及

不可避免的杂质。

[0020] 优选地，Mo：0.03‑0.06％；和/或，Ni和Cu含量之和为0.1‑0.15％。

[0021] 在一些实施方式中，所述轴承钢的碳化物带状组织级别≤2.0级，碳偏析在0.07％

以下。

[0022] 第三方面，本发明提供一种轴承套圈，其通过第二方面所述的轴承钢加工得到。

[0023] 优选地，所述轴承套圈满足：按照JB/T1255‑2014进行屈氏体评级，其在距工作面

3mm以内和在工作面3mm以外，均为1级。

[0024] 第四方面，本发明提供第三方面所述的轴承套圈的生产方法，包括：将所述轴承钢

进行加热锻造，再进行球化退火、车加工、淬回火和磨加工。

[0025] 优选地，所述淬回火的过程包括：先进行淬火，淬火温度为830‑860℃；淬火保温时

间为50‑60min；接着采用淬火油冷却，淬火油温度为95‑115℃，且控制油槽搅拌速度为30‑

40Hz；然后进行回火，回火温度为175‑195℃，回火时间≥120min。

[0026] 本发明的发明人在研究过程中发现，根据钢在固液两相区高温力学性能特性，两

相区分为液相填充区和裂纹敏感区；对于液相填充区，在该区域裂纹会被渗入的液相填充

而消失；对于裂纹敏感区，在该区域密集的树枝晶阻碍了液相填充，使裂纹无法弥合而存留

下来。若在裂纹敏感区实施轻压下，由于钢在两相区的临界强度很低，连铸坯凝固前沿承受

的拉应变超过某一临界值，或拉应力超过钢的凝固温度附近的强度时，连铸坯就可能在凝

固前沿产生沿晶裂纹，并在凝固前沿扩展成中间裂纹。因此，连铸轻压下作用区域应该避开

裂纹敏感区间。基于此，进而提出本发明。

[0027] 本发明通过上述技术方案，尤其是在动态调整的轻压下工艺中，通过三段式轻压

下的合理控制，具体采用对不同固液区采取动态的压下率、压下量控制以及合适的压下区

域划分，既能避开裂纹敏感区间，又能使得压下量的大小能够完全补偿压下区间内的凝固

收缩，从而能显著减少铸坯裂纹的产生，同时控制铸坯的偏析及疏松。且，采用三段式轻压

下，能够使压下量与固相率实现更好的匹配，保证铸坯质量，同时使得轻压下工艺实施稳

定、可靠；避免前期无压下量时产生过度偏析，固相率太低，压下量过大，造成过度压下时产

生裂纹；中后期固相率太高，压下量过小，则无法达到改善铸坯偏析及疏松的目的，压下量

过大时设备过载，经常跳闸，导致压下工艺不能稳定实施。

[0028] 进一步的，发明人还发现，根据连铸坯凝固传热数学模拟，方坯连铸条件(例如拉

速、比水量、过热度)和二次冷却方式的变化，将会导致固液两相区位置和两相区区间范围

变化，其会影响后续的动态轻压下工艺，从而影响铸坯质量。对此，在本发明优选的二次冷
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却或优选的方坯连铸条件的方案中，通过对上述参数的合理控制，使其与动态调整的轻压

下工艺配合，进一步减少铸坯的裂纹的产生，铸坯更为均匀，从而使得轴承圈工作面内外屈

氏体组织均控制在1级，组织更为均匀，避免工作面外屈氏体组织的过度发展，导致轴承圈

整体寿命降低，使用性能降低。

附图说明

[0029] 图1是本发明实施例1所得轴承钢的碳化物带状组织图。

[0030] 图2是本发明实施例1所得轴承套圈的屈氏组织图。

具体实施方式

[0031] 在本文中所披露的范围的端点和任何值都不限于该精确的范围或值，这些范围或

值应当理解为包含接近这些范围或值的值。对于数值范围来说，各个范围的端点值之间、各

个范围的端点值和单独的点值之间，以及单独的点值之间可以彼此组合而得到一个或多个

新的数值范围，这些数值范围应被视为在本文中具体公开。

[0032] 本发明中，“压下量”指轻压下工艺中辊缝收缩总量，包括连铸铸坯凝固收缩量和

实际作用在连铸铸坯上的压下量。“压下率”是指压下量Δh与铸坯压下区间总长度L之比的

百分数(％)，其中L是指每段开始压下至压下结束的铸坯压下总长度。“固相率”是指铸坯凝

固率。

[0033] 本发明的发明人研究发现，在轻压下工艺中，压下量过小时，由于凝固收缩得不到

充分补偿，对于中心缩孔的改善并不明显；压下量过大时，铸坯承受挤压过度，可能会引起

尚未凝固且富集溶质元素的钢液流到相邻的鼓肚区，出现白亮带、负偏析，甚至导致铸坯内

裂，或引起对轻压下区夹辊的损伤。因此，压下量的大小要能够完全补偿压下区间内的凝固

收缩，同时避免连铸坯产生内裂，且压下时产生的反作用力要在铸机扇形段许可载荷范围

内；否则会影响铸坯质量，影响铸机的可靠运行、稳定实施。

[0034] 对此，第一方面，本发明提供了一种轴承钢的生产方法，包括在连铸机中进行方坯

连铸，其中，所述方坯连铸中，在所述连铸机中对带液芯的铸坯进行轻压下，所述轻压下的

过程包括：沿所述铸坯的长度延伸方向，

[0035] 在距离其所采用的结晶器上口19‑21米处进行第一轻压下，且控制0.5≤固相率＜

0.7，压下率为0.5‑1mm/m，压下量占总压下量的15‑25％；

[0036] 在距离其所采用的结晶器上口22‑24米处进行第二轻压下，且控制0.7≤固相率＜

0.85，压下率为2‑2.5mm/m，压下量占总压下量的45‑55％；

[0037] 在距离其所采用的结晶器上口25‑27米处进行第三轻压下，且控制0.85≤固相率

＜0.1，压下率为2.5‑3mm/m，压下量占总压下量的20‑40％。

[0038] 可以理解的是，所述总压下量是指在所述轻压下过程中到达铸坯凝固末端后总的

压下量；所述铸坯凝固末端是指铸坯完全凝固完成。

[0039] 一般地，所述方坯连铸中采用结晶器，钢水经所述结晶器形成带液芯的铸坯。

[0040] 本发明中，所述“距离其所采用的结晶器上口19‑21米处”是指，沿所述铸坯的长度

延伸方向，在铸坯的距离其所采用的结晶器上口的19‑21米处。示例性的，包括19米处，19.5

米处，20米处，20.5米处，21米处，21.4米处以及相邻点值之间的任一值。
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[0041] 同样的，“距离其所采用的结晶器上口22‑24米处”是指，沿所述铸坯的长度延伸方

向，在铸坯的距离其所采用的结晶器上口22‑24米处。示例性的，包括21 .5米处，22米处，

22.5米处，23米处，23.5米处，24米处，24.4米处以及相邻点值之间的任一值。

[0042] 同样的，“距离其所采用的结晶器上口25‑27米处”是指，沿所述铸坯的长度延伸方

向，在铸坯的距离其所采用的结晶器上口25‑27米处。示例性的，包括24.5米处，25米处，

25.5米处，26米处，26.5米处，27米处，27.4米处以及相邻点值之间的任一值。

[0043] 在上述生产方法中，本发明首先提前进行所述第一轻压下，针对GCr15易于偏析的

情况，提前进行轻压下，即在初始阶段在距离结晶器上口19‑21米处进行所述第一轻压下，

可避免初始阶段(也即第一阶段)液相过多导致尚未凝固且富集溶质元素的钢液流到相邻

的鼓肚区，出现白亮带、负偏析；且在初始阶段的较大固相率情况下采用小压下率和小占比

压下量，能避免初始阶段过度压下，压下速度过快，凝固收缩得不到充分补偿，会加剧中心

缩孔产生。其次进行所述第二轻压下(即第二阶段)，在第二阶段，距离结晶器上口更远处，

在大固相率情况下采用更大压下率和更大占比压下量实施第二轻压下，能够通过适度增大

压下量，完全补偿压下区间内的凝固收缩，在第一阶段避免铸坯承受挤压过度前提下，第二

阶段产生适度挤压，同时避免铸坯产生内裂，且压下时产生的反作用力在铸机扇形段许可

载荷范围内，减少了中心缩孔产生，提高铸坯组织均匀性，减少偏析。然后进行所述第三轻

压下(即第三阶段)，在第三阶段，距离结晶器上口最远处，在进一步更大固相率的接近凝固

状态情况下采用进一步更大压下率和更小占比压下量实施第三轻压下，能微调凝固收缩过

程，使缩孔等缺陷得到液相充分补偿，铸坯承受充足的挤压，使组织更为致密化。

[0044] 总之，本发明提供的轴承钢的生产方法，通过合理设置适宜的压下区间及压下率，

特别的，轻压下分三个阶段实施，且压下量及压下率与铸坯的固相率相适配，取得了好的轻

压下效果，能够使得压下量充分补偿凝固收缩，从而能够显著改善铸坯偏析及疏松，显著减

少铸坯裂纹的产生；同时保证铸机稳定、可靠运行。而在相同条件下，若固相率太低，压下量

过大，容易产生内部裂纹，固相率太高，压下量过小，则无法达到改善铸坯偏析及疏松的目

的。

[0045] 本领域技术人员可以根据钢种特性设定凝固末端轻压下的总压下量。

[0046] 在一些实施方式中，所述总压下量为12‑18mm。该优选方案尤其适用于GCr15轴承

钢。

[0047] 在所述方坯连铸中，通常需要进行冷却，一般地，钢水先在结晶器内进行一次冷

却。

[0048] 在一些实施方式中，所述生产方法还包括：在所述方坯连铸中，对带液芯的铸坯进

行二次冷却。

[0049] 可以理解的是，二次冷却在所述结晶器内的一次冷却之后的二冷区内进行；且在

进行所述轻压下的同时，进行所述二次冷却，为本领域所公知，在此不再赘述。

[0050] 优选地，所述二次冷却的条件包括：由上往下分为四段冷却(分别为一段冷却、二

段冷却、三段冷却、四段冷却)，由上往下四段冷却的水量分别占冷却总水量的38‑42％、28‑

32％、18‑22％、8‑12％。在这些优选方案中，能够控制铸坯的冷却与压下量相适配，更利于

控制铸坯的内部及表面质量。

[0051] 可以理解的是，在所述二次冷却中，靠近钢水的方向为上，反之为下。
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[0052] 在上述优选方案中，本发明尤其适合用于GCr15钢的生产。现有技术中由于GCr15

属于高碳高合金钢，碳含量、合金含量高会导致铸坯更易偏析，铸坯冷却凝固时组织发展不

均匀，更易形成疏松、偏析等缺陷。而本发明特别的采用适宜水量分配的四段冷却，尤其是

适当降低一段冷却水量，适当提高二段冷却水量，适当降低四段冷却水量，能够避免过早冷

却水量大，铸坯过度冷却，铸坯凝固组织发展过度，不利于铸坯组织均匀性，增加中间过程

冷却水量，可保证铸坯凝固组织适度发展，有利于铸坯组织凝固均匀性，避免GCr15铸坯产

生疏松等缺陷的产生，降低四段冷却水量，可在铸坯组织凝固得到控制的同时避免过度过

快冷却产生裂纹等缺陷。

[0053] 本发明对相邻两段冷却之间的间隔距离没有任何限制，本领域技术人员可以按照

现有的设置进行。现有技术中通常在二次冷却中采用三段或两段冷却。

[0054] 本领域技术人员可以根据现有方法或传统经验优化所述方坯连铸的条件。

[0055] 在一些实施方式中，所述方坯连铸的条件包括：控制恒定拉速为0.76‑0.95m/min，

比水量为0.2‑0.22L/kg，钢水过热度控制在10‑30℃。在该优选方案中，采用较小的比水量，

配合较高的拉速，配合上述四段冷却，能在保证强冷却效果的同时，减少水消耗，节约用水，

提高生产效率；还能够控制凝固末端，保证各段轻压下实施时具有合适的固相率，尤其是，

其能够延迟固相率，使所述第一轻压下的初始位置(即距离结晶器上口19‑21米处)便于控

制，从而使第一轻压下初始位置时固相率控制在所需的适宜范围。

[0056] 本发明中，所述恒定拉速、比水量、钢水过热度具有本领域常规释义，为本领域所

公知，在此不再赘述。

[0057] 本领域技术人员可以根据实际需求优化所述结晶器的工艺条件。

[0058] 在一些实施方式中，控制所述结晶器的电磁搅拌参数为(570‑630)A/(2.3‑2.7)

Hz，控制所述铸坯的凝固末端电磁搅拌参数为(380‑420)A/(4.7‑5.3)Hz。

[0059] 在本发明轴承钢的生产方法中，本领域技术人员可以根据实际需求或常规方法，

在进行所述方坯连铸之前和/或之后，还进行一些其他处理步骤，以生产得到轴承钢。

[0060] 在一些实施方式中，所述生产方法还包括：

[0061] 在进行所述方坯连铸之前，依次进行冶炼、精炼、RH真空脱气；

[0062] 在进行所述方坯连铸之后，依次进行铸坯缓冷、加热轧制。

[0063] 本发明对所述冶炼、精炼、RH真空脱气、铸坯缓冷、加热轧制中分别采用的设备没

有任何限制，例如冶炼可以采用转炉冶炼。本领域技术人员可以根据实际需求，对所述冶

炼、精炼、RH真空脱气、铸坯缓冷、加热轧制中的工艺参数分别进行优化。

[0064] 所述冶炼、精炼、RH真空脱气中的工艺参数分别按照现有技术进行即可，本发明对

此没有任何限制。

[0065] 在所述铸坯缓冷中，优选地，缓冷温度≥600℃，缓冷时间≥48小时。

[0066] 在所述加热轧制中，一般地，所述加热包括预加热段、高温段，所述高温段分为加

热段和均热段，可以理解的是，通过预加热段进行升温，再通过加热段进行高温升温，至所

需高温温度后进行均热段的保温；所述轧制包括在轧机中进行多道次轧制。本领域技术人

员可以根据实际需求对各个工艺阶段的条件在现有方案中进行选择或者进行优化。

[0067] 在一些实施方式中，所述加热轧制的条件包括：高温段温度为1230‑1250℃，高温

段时间(也称保温或均热的时间)≥180min。所述加热轧制的条件可以按照现有过程进行。
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[0068] 第二方面，本发明提供一种轴承钢，其通过第一方面所述的生产方法制备得到。

[0069] 本发明中所述轴承钢的原料钢水的组成可以按照现有技术进行，一般地，原料钢

水的组成与所得轴承钢的组成相同。

[0070] 在一些实施方式中，所述轴承钢的组成包括如下含量的元素：以质量百分比计，C：

0.95‑1.05％，Si：0.15‑0.35％，Mn：0.25‑0.45％，P≤0.02％，S≤0.005％，Cu≤0.25％，Ni

≤0.1％，Mo≤0.1％，Cr：1.35‑1.65％，Ti≤0.0025％，O≤0.0007％，余量为Fe及不可避免

的杂质。

[0071] 优选地，C：0.96‑1％，Si：0.2‑0.3％，Mn：0.35‑0.45％，P≤0.02％，S≤0.005％，Cu

≤0.25％，Ni≤0.1％，Mo≤0.1％，Cr：1.5‑1.6％，Ti≤0.0025％，O≤0.0007％，余量为Fe及

不可避免的杂质。

[0072] 优选地，Mo：0.03‑0.06％，和/或，Ni和Cu含量之和为0.1‑0.15％。

[0073] 本发明提供的轴承钢，由于采用第一方面所述的生产方法制得，具有分布均匀、颗

粒细小的碳化物带状组织。

[0074] 在一些实施方式中，所述轴承钢的碳化物带状组织级别≤2.0级，碳偏析在0.07％

以下，优选碳偏析在0.06％以下。

[0075] 第三方面，本发明提供一种轴承套圈，其通过第二方面所述的轴承钢加工得到。

[0076] 本发明中，优选地，所述轴承套圈满足：按照JB/T1255‑2014进行屈氏体评级，其在

距工作面3mm以内和在工作面3mm以外，均为1级。

[0077] 本发明提供的轴承套圈无论壁厚在12mm以上或以下，均能稳定达到JB/T1255的1

级要求，且能够避免裂纹，其疲劳寿命能够显著提高。

[0078] 第四方面，本发明提供第三方面所述的轴承套圈的生产方法，包括：将所述轴承钢

进行加热锻造，再进行球化退火、车加工、淬回火和磨加工。

[0079] 本领域技术人员可以根据实际需求选择或优化所述加热锻造、球化退火、车加工、

淬回火和磨加工中分别采用的设备以及工艺条件。

[0080] 对于所述加热锻造的对象，即轴承钢(也称套圈毛坯)，本领域技术人员可以根据

需求选择其尺寸；例如，轴承钢的壁厚为12‑25mm。对于壁厚不小于12mm的轴承钢，本发明仍

能获得好的效果，满足要求。

[0081] 在一些实施方式中，所述加热锻造的条件包括：锻造温度为1080‑1120℃。本领域

技术人员可以根据需求选择所述锻造的时间。

[0082] 优选地，所述淬回火的过程包括：先进行淬火，淬火温度为830‑860℃；淬火保温时

间为50‑60min；接着采用淬火油冷却，淬火油温度为95‑115℃，且控制油槽搅拌速度为30‑

40Hz；然后进行回火，回火温度为175‑195℃，回火时间≥120min。

[0083] 下面结合实施例对本发明进行更详细的阐述。

[0084] 实施例1

[0085] 1、轴承钢的生产过程如下：

[0086] (1)先将部分原料进行转炉冶炼，再加入其它原料进行LF炉外精炼。其中，上述加

入的原料的总组成满足表1所示的组成。

[0087] (2)RH真空脱气。

[0088] (3)方坯连铸。
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[0089] 全程采用封闭保护性浇注，避免钢水二次氧化。铸坯断面尺寸如表2所示。

[0090] 在所述方坯连铸中，对带液芯的铸坯进行二次冷却；且所述二次冷却的条件包括：

由上往下分为四段冷却，由上往下四段冷却的水量分别占冷却总水量的40％、30％、20％、

10％。

[0091] 在二次冷却中，对带液芯的铸坯进行轻压下，所述轻压下的过程包括：沿所述铸坯

的长度延伸方向，在距离结晶器上口20米处进行第一轻压下，且控制固相率为0.5，压下率

为0.8mm/m，压下量占总压下量的20％；在距离结晶器上口23米处进行第二轻压下，且控制

固相率为0.8，压下率为2.3mm/m，压下量占总压下量的50％；在距离结晶器上口26米处进行

第三轻压下，且控制固相率为0.95，压下率为2.8mm/m，压下量占总压下量的30％。总压下量

如表2所示。

[0092] 在上述方坯连铸中，控制恒定拉速为0.85m/min，比水量为0.21L/kg，钢水过热度

控制在20℃；控制结晶器的电磁搅拌参数、凝固末端电磁搅拌参数如表2所示。

[0093] (4)铸坯缓冷。缓冷温度为600℃，缓冷时间为48小时。

[0094] (5)加热轧制。

[0095] 加热中，高温段加热的工艺条件如表2所示。得到轴承钢。

[0096] 所得轴承钢的碳化物带状组织如图1所示，并对其碳偏析情况进行测试，其测试结

果如表4所示。

[0097] 2、轴承套圈的生产过程如下：

[0098] 步骤S1：将上述轴承钢作为套圈毛坯(壁厚如表3所示)，进行加热锻造，锻造温度

1100℃。

[0099] 步骤S2：再进行球化退火。

[0100] 步骤S3：接着进行车加工。

[0101] 步骤S4：然后进行淬回火。淬火温度、加热保温时间如表3所示，采用淬火油冷却，

淬火油温度、油槽搅拌速度如表3所示；回火温度、回火时间如表3所示。

[0102] 步骤S5：进行磨加工，得到轴承套圈。

[0103] 所得轴承套圈的屈氏组织图如图2所示，评级结果如表4所示。

[0104] 实施例2

[0105] 按照实施例1的方法进行，不同的是，所述轻压下的工艺条件不同，具体的，沿所述

铸坯的长度延伸方向，在距离结晶器上口19米处进行第一轻压下，且控制固相率为0.65，压

下率为0.6mm/m，压下量占总压下量的16％；在距离结晶器上口24米处进行第二轻压下，且

控制固相率为0.84，压下率为2mm/m，压下量占总压下量的55％；在距离结晶器上口27米处

进行第三轻压下，且控制固相率为0.98，压下率为2.6mm/m，压下量占总压下量的29％；且按

照表1‑表3的工艺条件进行。

[0106] 所得轴承钢以及所得轴承套圈的性能测试结果如表4所示。

[0107] 实施例3

[0108] 按照实施例1的方法进行，不同的是，所述轻压下的工艺条件不同，具体的，沿所述

铸坯的长度延伸方向，在距离结晶器上口21米处进行第一轻压下，且控制固相率为0.6，压

下率为1mm/m，压下量占总压下量的24％；在距离结晶器上口22米处进行第二轻压下，且控

制固相率为0.72，压下率为2.5mm/m，压下量占总压下量的45％；在距离结晶器上口25米处
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进行第三轻压下，且控制固相率为0.85，压下率为3mm/m，压下量占总压下量的31％；且按照

表1‑表3的工艺条件进行。

[0109] 所得轴承钢以及所得轴承套圈的性能测试结果如表4所示。

[0110] 实施例4

[0111] 按照实施例1的方法进行，不同的是，方坯连铸中由上往下四段冷却的水量不同，

具体分别占冷却总水量的45％、22％、20％、13％。

[0112] 所得轴承钢以及所得轴承套圈的性能测试结果如表4所示。

[0113] 实施例5

[0114] 按照实施例1的方法进行，不同的是，方坯连铸的条件不同，具体的，控制恒定拉速

为0.65m/min，比水量为0.28L/kg。

[0115] 所得轴承钢以及所得轴承套圈的性能测试结果如表4所示。

[0116] 对比例1

[0117] 按照实施例1的方法进行，不同的是，所述轻压下的工艺条件不同，具体的，采用三

段式轻压下，沿所述铸坯的长度延伸方向，在距离结晶器上口20米处进行第一轻压下，且控

制固相率为0.5，压下量为0mm；在距离结晶器上口23米处进行第二轻压下，且控制固相率为

0.7，压下量占总压下量的33％；在距离结晶器上口26米处进行第三轻压下，且控制固相率

为0.85，压下量占总压下量的67％。

[0118] 所得轴承钢以及所得轴承套圈的性能测试结果如表4所示。

[0119] 对比例2

[0120] 按照实施例1的方法进行，不同的是，所述轻压下的工艺条件不同，具体的，采用两

段式轻压下，沿所述铸坯的长度延伸方向，在距离结晶器上口21米处进行第一轻压下，且控

制固相率为0.55，压下量占总压下量的33％；在距离结晶器上口26米处进行第三轻压下，且

控制固相率为0.8，压下量占总压下量的67％。

[0121] 所得轴承钢以及所得轴承套圈的性能测试结果如表4所示。

[0122] 表1轴承钢化学组成/wt％

[0123]

[0124] 表2轴承钢主要生产工艺

[0125]
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[0126] 表3轴承套圈主要热处理工艺

[0127]

[0128]

[0129] 表4轴承钢及轴承套圈主要性能

[0130]

[0131] 从上述实施例和对比例可知，采用本发明的实施例，所得的轴承钢和轴承套圈的

表4所示的性能均明显更优。其中，通过实施例1和对比例1‑2对比可知，仅采用本发明特定

的轻压下工艺，才能实现本发明的效果。通过实施例1和实施例4对比可知，采用本发明的优

选四段冷却的方案，所获得的效果更优。通过实施例1和实施例5对比可知，采用本发明的优

选大拉速、小比水量相适配的方案，所获得的效果更优。
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图1

图2
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