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本发明属于高温难熔金属靶材制备领域，具

体涉及一种钼合金溅射靶材的制备工艺，本发明

采用粉末冶金方法制备，靶材所用原料包含合计

原子百分比0.5％‑‑40％的Ga、Ni、Nd元素组中的

至少一种元素和原子比0.5％‑‑40％的Ti作为掺

杂金属，余量为Mo和不可避免的杂质；本发明经

过原料配比、原料混合、胶套装粉定型、冷等静压

作业、热等静压作业、热轧作业和机加工作业，得

到最终所需产品尺寸；本发明工艺步骤简单，操

作便捷，制备的钼合金溅射靶材耐氧化性、耐湿

性、与PR胶的粘合力等各项技术指标优秀，可满

足高端电子产品镀膜领域使用需求，且生产成本

低，产品尺寸宽泛，便于工业化批量生产。
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1.一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其特征在于：所述的靶材制备工艺主要包括如下

步骤：

S1、原料配比：靶材所用原料均为粉末状，包括合计原子百分比占比为0.5％‑‑40％的

Ga、Ni、Nd元素组中的至少一种和原子比0.5％‑‑40％的Ti作为掺杂金属，余量为Mo和不可

避免的杂质；

S2、原料混合：根据所需生产的质量数或体积数，按照S1中的原料组分进行配比，并将

各组分在真空或者保护气环境下进行原料混合搅拌，得到混合粉末；

S3、胶套装粉定型：将S2中得到的混合粉末装入胶套，然后将胶套进行密封，并对胶套

进行整形使得胶套保持长方体形状或其他需要的形状；

S4、冷等静压作业：将S3中装粉完成的压制坯胶套放入冷等静压机压制得到压制坯；

S5、热等静压作业：将S4中得到的压制坯进行热等静压处理后得到烧结坯；

S6、热轧作业：将S5中得到的烧结坯进行热轧制，得到板坯；

S7、机加工作业：将S6中得到板坯进行机加工作业得到最终所需产品尺寸。

2.根据权利要求1所述的一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其特征在于：所述步骤S1中

选用的原料粉纯度不低于99.9％，粒度介于1.5μm—50μm之间。

3.根据权利要求1所述的一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其特征在于：所述步骤S1中

元素Ga、Ni、Nd中的至少一种合计比例为原子比0.5％‑‑40％，Ti原子比为0.5％‑‑40％，其

余为Mo及不可避免的杂质元素。

4.根据权利要求1所述的一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其特征在于：所述步骤S4冷

等静压作业中，压力缓慢升压至150MPa‑400MPa后，保压3‑10分钟，然后泄压，最后将压制坯

从胶套取出。

5.根据权利要求1所述的一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其特征在于：所述步骤S5热

等静压作业中，作业压力为150MPa‑300MPa，作业温度为800℃‑1200℃。

6.根据权利要求1所述的一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其特征在于：所述步骤S6热

轧作业中，热轧制加热温度控制为800℃‑1200℃，热轧后退火去除应力，退火温度控制为

800℃‑1200℃。

7.根据权利要求1所述的一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其特征在于：所述步骤S2中

混料所用的混料机位V型混料机或3D混料机，采用的保护气为惰性气体，工作前先用惰性气

体洗缸不少于10分钟，混料时间为8‑16小时。

8.根据权利要求1所述的一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其特征在于：所述步骤S3中

的胶套外面套设有配套的钢套。

9.根据权利要求1所述的一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其特征在于：所述步骤S6中

对烧结坯进行热轧作业时，坯料分3‑5道次轧制，每道次轧制变形量不低于20％，轧制完成

后，去应力退火，退火保温时间为0.5‑2小时，之后自然冷却。

10.根据权利要求1‑9任一项所述的一种钼合金溅射靶材的制备工艺制备得到的靶材，

其特征在于：所述的靶材可应用于高端显示面板、太阳能电池以及其他靶材镀膜。
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一种钼合金溅射靶材的制备工艺

技术领域

[0001] 本发明属于高温难熔金属靶材制备领域，具体涉及一种钼合金溅射靶材的制备工

艺。

背景技术

[0002] 钼靶材是一种具有高附加值的特征电子材料，在电子行业中，钼溅射靶材主要用

于平面显示器、薄膜太阳能电池的电极和配线材料以及半导体的阻挡层材料。这些都是基

于钼的高熔点、高电导率、较低的比阻抗、较好的耐腐蚀性以及良好的环保性能。

[0003] 与纯钼靶材相比，在钼中添加一定比例的其他金属元素后，可进一步提高膜层的

耐氧化性和耐湿性，另外随着高端显示技术的发展，显示面板的TFT元器件布线层材料正逐

步由Cu对Al进行替代，特别是高世代线显示面板，Cu工艺使用越来越多，由于Cu刻蚀较为困

难，为了和Cu刻蚀性能匹配，需要对钼靶材进行改性，提高其作为阻隔层的耐腐蚀性。目前

与Cu工艺匹配，应用较多的是Mo‑Nb靶材，但是Mo‑Nb靶材也有其自身的缺点，如耐蚀性还有

提升空间、与PR胶粘合力差等问题，因此，需要寻找综合性能更加优良的靶材作为阻隔层材

料。

[0004] 中国专利CN100447290C公开了一种钼合金靶材的制备工艺，该工艺所述溅射靶材

料由总计0.5‑50％原子选自Ti、Zr、V、Nb和Cr中的至少一种金属元素(M)、及余量的Mo和不

可避免的杂质组成。该工艺所选金属元素，除钛以外，其他金属元素表面能均较高，根据杨

氏方程，固体表面能与表面张力γsv正相关，固体表面能越小，接触角θ越大，疏水性越好，

和有机材料PR胶的粘附力越强，刻蚀改善效果越好。因此根据本专利工艺，无论制备的二元

合金还是多元合金，最后制备的靶材在镀膜过程中，表面能较高的元素易导致膜层和PR胶

的粘附力变差，最终造成刻蚀缺陷。而且本专利所述工艺在制备靶材过程中首先将混合后

的粉末压成生坯，之后再对生坯进行破碎处理，此工艺在工业化生产中，过程繁琐，增加生

产成本，且在反复的处理过程中易造成原料污染，品控风险极大。

[0005] 中国专利CN103993262B提供了一种钼合金溅射靶材的制备工艺，其原料由合计3

原子％以上的子Cr、Zr及Ta的元素组A中选出的一种以上元素和10原子％‑‑20原子％的Ni，

并且自上述元素组A中选出的元素与上述Ni合计为50原子％以下，剩余部分由Mo及不可避

免的杂质组成。该专利所述金属元素Cr、Zr、Ta表面能同样较高，制成的合金靶所镀膜层和

PR胶粘附力较差，并非钼合金靶材的最优解。

发明内容

[0006] 针对现有技术中的不足，本发明旨在提供一种钼合金溅射靶材的制备工艺，采用

该制备工艺生产出来的靶材可应用于高端显示面板、太阳能电池以及其他靶材镀膜领域。

[0007] 本发明所采用的技术方案是：一种钼合金溅射靶材的制备工艺，所述的靶材制备

工艺主要包括如下步骤：

[0008] S1、原料配比：靶材所用原料均为粉末状，包括合计原子百分比占比为0.5％‑‑
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40％的Ga、Ni、Nd元素组中的至少一种和原子比0.5％‑‑40％的Ti作为掺杂金属，余量为Mo

和不可避免的杂质；

[0009] S2、原料混合：根据所需生产的质量数或体积数，按照S1中的原料组分进行配比，

并将各组分在真空或者保护气环境下进行原料混合搅拌，得到混合粉末；

[0010] S3、胶套装粉定型：将S2中得到的混合粉末装入胶套，然后将胶套进行密封，并对

胶套进行整形使得胶套保持长方体形状或其他需要的形状；

[0011] S4、冷等静压作业：将S3中装粉完成的压制坯胶套放入冷等静压机压制得到压制

坯；

[0012] S5、热等静压作业：将S4中得到的压制坯进行热等静压处理后得到烧结坯；

[0013] S6、热轧作业：将S5中得到的烧结坯进行热轧制，得到板坯；

[0014] S7、机加工作业：将S6中得到板坯进行机加工作业得到最终所需产品尺寸。

[0015] 所述步骤S1中选用的原料粉纯度不低于99.9％，粒度介于1.5μm—50μm之间。

[0016] 所述步骤S1中元素Ga、Ni、Nd中的至少一种合计比例为原子比0.5％‑‑40％，Ti原

子比为0.5％‑‑40％，其余为Mo及不可避免的杂质元素。

[0017] 所述步骤S4冷等静压作业中，压力缓慢升压至150MPa‑400MPa后，保压3‑10分钟，

然后泄压，最后将压制坯从胶套取出。

[0018] 所述步骤S5热等静压作业中，作业压力为150MPa‑300MPa，作业温度为800℃‑1200

℃。

[0019] 所述步骤S6热轧作业中，热轧制加热温度控制为800℃‑1200℃，热轧后退火去除

应力，退火温度控制为800℃‑1200℃。

[0020] 所述步骤S2中混料所用的混料机位V型混料机或3D混料机，采用的保护气为惰性

气体，工作前先用惰性气体洗缸不少于10分钟，混料时间为8‑16小时。

[0021] 所述步骤S3中的胶套外面套设有配套的钢套。

[0022] 所述步骤S6中对烧结坯进行热轧作业时，坯料分3‑5道次轧制，每道次轧制变形量

不低于20％，轧制完成后，去应力退火，退火保温时间为0.5‑2小时，之后自然冷却。

[0023] 述的靶材可应用于高端显示面板、太阳能电池以及其他靶材镀膜。

[0024] 本发明的有益效果是：1、使用以Mo为基体的三元或四元合金靶材相比二元合金Mo

靶材，耐氧化性，耐湿性，耐高温性能得到进一步提升，最终提升了所镀膜层的稳定性和寿

命。2、由于掺杂有低表面张力的金属元素，大大提升了膜层和PR胶层的接触角，改善了刻蚀

性能，提升了产品良率。3、所用的工艺路线简单易操作，提升了生产效率，降低了生产成本，

且由于可轧制，最终产品尺寸不受炉体尺寸限制，扩展了产品的尺寸和应用范围。

[0025] 说明书附图

[0026] 图1是采用本发明制备得到的靶材截面元素分布图。

具体实施方式

[0027] 下面通过优选实施例对本发明提供的制备工艺进一步详细说明，但本发明的保护

范围并不局限于此。

[0028] 一种钼合金溅射靶材的制备工艺，制备的靶材可应用于高端显示面板、太阳能电

池以及其他靶材镀膜技术领域，主要包括如下步骤：
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[0029] S1、原料配比：靶材所用原料均为粉末状，选用的原料粉纯度不低于99.9％，粒度

介于1.5μm—50μm之间；包括合计原子百分比占比为0.5％‑‑40％的Ga、Ni、Nd元素组中的至

少一种和原子比0.5％‑‑40％的Ti作为掺杂金属，余量为Mo和不可避免的杂质；元素Ga、Ni、

Nd中的至少一种合计比例为原子比0.5％‑‑40％，Ti原子比为0.5％‑‑40％，其余为Mo及不

可避免的杂质元素。

[0030] S2、原料混合：根据所需生产的质量数或体积数，按照S1中的原料组分进行配比，

并将各组分在真空或者保护气环境下进行原料混合搅拌，得到混合粉末；混料所用的混料

机位V型混料机或3D混料机，采用的保护气为惰性气体，工作前先用惰性气体洗缸不少于10

分钟，混料时间为8‑16小时。

[0031] S3、胶套装粉定型：将S2中得到的混合粉末装入胶套，然后将胶套进行密封，并对

胶套进行整形使得胶套保持长方体形状或其他需要的形状。

[0032] S4、冷等静压作业：将S3中装粉完成的压制坯胶套放入冷等静压机压制得到压制

坯；压力缓慢升压至150MPa‑400MPa后，保压3‑10分钟，然后泄压，最后将压制坯从胶套取

出。

[0033] S5、热等静压作业：将S4中得到的压制坯进行热等静压处理后得到烧结坯；作业压

力为150MPa‑300MPa，作业温度为800℃‑1200℃。

[0034] S6、热轧作业：将S5中得到的烧结坯进行热轧制，得到板坯；热轧制加热温度控制

为800℃‑1200℃，热轧后退火去除应力，退火温度控制为800℃‑1200℃；坯料分3‑5道次轧

制，每道次轧制变形量不低于20％，轧制完成后，去应力退火，退火保温时间为0.5‑2小时，

之后自然冷却。

[0035] S7、机加工作业：将S6中得到板坯进行机加工作业得到最终所需产品尺寸。

[0036] 实施例一

[0037] 本实施例提供一种钼合金溅射靶材的制备工艺，包括如下步骤：

[0038] S1、原料配比：优先选用原料组中的Ni作为第一种掺杂元素，所占原子比为10％，

原料粉粒度为6μm，原料粒度另外选用Ti元素原子比为10％，粉体粒度为10μm，其余为Mo及

其不可避免的杂质元素组成，Mo粉粒度为4.5μm。

[0039] S2、原料混合：根据所需生产的质量数或体积数，按照S1中的原料组分进行配比，

将步骤S1所选的原料粉加入V型混料机，原料粉加入前要使用惰性气体对混料机缸体进行

洗缸，原料加入后，要在缸体内充满惰性气体，选用的惰性气体为氩气，之后将混料机缸体

密封，使混料机内保持正压，开机混料8小时后停机，得到原料混合粉；

[0040] S3、胶套装粉定型：按照需要，选用合适尺寸的胶套，将步骤S2得到的混合粉装入

胶套内，一边装，一边震实，装粉完毕后，将胶套密封，随后对胶套进行整形使胶套保持扁平

的长方体形状；装粉所用的胶套尺寸要依据最终产品尺寸而定，在胶套外面，还需要套上配

置的钢套，确保在进行冷等静压时，素坯不变形。

[0041] S4、冷等静压作业：将S3装过粉的胶套放入冷等静压机压制，缓慢升压，最大压力

达到180MPa，保压时间8分钟，之后泄压，从胶套取出压制坯；在压制过程中，确保胶套密封、

无渗油渗水等异常。

[0042] S5、热等静压作业：将步骤S4所得压制坯进行热等静压作业，作业压力150MPa，最

高作业温度850℃，最高温度保压时间4小时。

说　明　书 3/6 页

5

CN 114293160 A

5



[0043] S6、热轧作业：将步骤S5得到的坯料放入马弗炉中加热，加热温度为900℃，保温时

间1小时，之后进行轧制，首道次轧制变形量不低于25％，其余道次轧制变形量为不低于

20％，直至轧至所需尺寸，之后进行去应力退火，退火温度900℃，保温时间1小时，得到板

坯。

[0044] S7、机加工作业：将步骤S6轧制后的板坯按订货图纸进行机加工作业，得到最终所

需靶材。

[0045] 实施例二

[0046] S1、原料配比：优先选用原料组中的Ni作为第一种掺杂元素，所占原子比为15％，

原料粉粒度为6μm，原料粒度另外选用Ti元素原子比为15％，粉体粒度为10μm，其余为Mo及

其不可避免的杂质元素组成，Mo粉粒度为4.5μm

[0047] S2、原料混合：将步骤S1所选的原料粉加入V型混料机，原料粉加入前要使用惰性

气体对混料机缸体进行洗缸，原料加入后，要在缸体内充满惰性气体，选用的惰性气体为氩

气，之后将混料机缸体密封，使混料机内保持正压，开机混料8小时后停机，得到原料混合

粉；

[0048] S3、胶套装粉定型：按照需要，选用合适尺寸的胶套，将步骤S2得到的混合粉装入

胶套内，一边装，一边震实，装粉完毕后，将胶套密封，随后对胶套进行整形使胶套保持扁平

的长方体形状；

[0049] S4、冷等静压作业：将S3装过粉的胶套放入冷等静压机压制，缓慢升压，最大压力

达到180MPa，保压时间8分钟，之后泄压，从胶套取出压制坯；

[0050] S5、热等静压作业：将步骤S4所得压制坯进行热等静压作业，作业压力150MPa，最

高作业温度950℃，最高温度保压时间4小时。

[0051] S6、热轧作业：将步骤S5得到的坯料放入马弗炉中加热，加热温度为900℃，保温时

间1小时，之后进行轧制，首道次轧制变形量不低于25％，其余道次轧制变形量为不低于

20％，直至轧至所需尺寸，之后进行去应力退火，退火温度900℃，保温时间1小时，得到板

坯；

[0052] S7、机加工作业：将步骤S6轧制后的板坯按订货图纸进行机加工作业，得到最终所

需靶材。

[0053] 实施例三

[0054] S1、原料配比：优先选用原料组中的Ni作为第一种掺杂元素，所占原子比为20％，

原料粉粒度为12μm，原料粒度另外选用Ti元素原子比为20％，粉体粒度为20μm，其余为Mo及

其不可避免的杂质元素组成，Mo粉粒度为4.5μm

[0055] S2、原料混合：将步骤S1所选的原料粉加入V型混料机，原料粉加入前要使用惰性

气体对混料机缸体进行洗缸，原料加入后，要在缸体内充满惰性气体，选用的惰性气体为氩

气，之后将混料机缸体密封，使混料机内保持正压，开机混料8小时后停机，得到原料混合

粉；

[0056] S3、胶套装粉定型：按照需要，选用合适尺寸的胶套，将步骤S2得到的混合粉装入

胶套内，一边装，一边震实，装粉完毕后，将胶套密封，随后对胶套进行整形使胶套保持扁平

的长方体形状；

[0057] S4、冷等静压作业：将S3装过粉的胶套放入冷等静压机压制，缓慢升压，最大压力
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达到180MPa，保压时间8分钟，之后泄压，从胶套取出压制坯；

[0058] S5、热等静压作业：将步骤S4所得压制坯进行热等静压作业，作业压力150MPa，最

高作业温度1050℃，最高温度保压时间4小时。

[0059] S6、热轧作业：将步骤S5得到的坯料放入马弗炉中加热，加热温度为1000℃，保温

时间1小时，之后进行轧制，首道次轧制变形量不低于25％，其余道次轧制变形量为不低于

20％，直至轧至所需尺寸，之后进行去应力退火，退火温度1000℃，保温时间1小时，得到板

坯；

[0060] S7、机加工作业：将步骤S6轧制后的板坯按订货图纸进行机加工作业，得到最终所

需靶材。

[0061] 实施例四

[0062] S1、原料配比：优先选用原料组中的Nd作为第一种掺杂元素，所占原子比为20％，

原料粉粒度为12μm，原料粒度另外选用Ti元素原子比为20％，粉体粒度为20μm，其余为Mo及

其不可避免的杂质元素组成，Mo粉粒度为4.5μm

[0063] S2、原料混合：将步骤S1所选的原料粉加入V型混料机，原料粉加入前要使用惰性

气体对混料机缸体进行洗缸，原料加入后，要在缸体内充满惰性气体，选用的惰性气体为氩

气，之后将混料机缸体密封，使混料机内保持正压，开机混料8小时后停机，得到原料混合

粉；

[0064] S3、胶套装粉定型：按照需要，选用合适尺寸的胶套，将步骤S2得到的混合粉装入

胶套内，一边装，一边震实，装粉完毕后，将胶套密封，随后对胶套进行整形使胶套保持扁平

的长方体形状；

[0065] S4、冷等静压作业：将S3装过粉的胶套放入冷等静压机压制，缓慢升压，最大压力

达到180MPa，保压时间8分钟，之后泄压，从胶套取出压制坯；

[0066] S5、热等静压作业：将步骤S4所得压制坯进行热等静压作业，作业压力150MPa，最

高作业温度1050℃，最高温度保压时间4小时。

[0067] S6、热轧作业：将步骤S5得到的坯料放入马弗炉中加热，加热温度为1000℃，保温

时间1小时，之后进行轧制，首道次轧制变形量不低于25％，其余道次轧制变形量为不低于

20％，直至轧至所需尺寸，之后进行去应力退火，退火温度1000℃，保温时间1小时，得到板

坯；

[0068] S7、机加工作业：将步骤S6轧制后的板坯按订货图纸进行机加工作业，得到最终所

需靶材。

[0069] 本发明通过大量研究，找到了更加适合的金属元素对Mo金属靶材进行掺杂，首先

要提高Mo靶材的耐蚀性，通过再Mo基体中掺杂耐性性能好的合金元素，如Ti可以提高钼靶

的耐蚀性，但同时考虑到提升靶材所镀膜层和PR胶的粘合力，则需要使所镀膜层的表面张

力较低，这样在涂上PR胶时，PR胶接触角更大，从而改善粘附性，进而改善产品的OPEN类不

良，表面张力比较低的金属有Ni、Ga、Nd等，所以可以通过掺杂这些金属中的至少一种，提升

靶材制备膜层的耐蚀性和粘附力。本发明工艺步骤简单，操作便捷，制备的钼合金溅射靶材

纯净度、相对密度均满足高端电子产品镀膜领域使用需求，且生产成本低，产品尺寸宽泛，

便于工业化批量生产。

[0070] 采用本发明中实施例一—实施例四所公开的工艺制备得到的钼合金靶材，经过材
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料试验对比，本发明所制备出来的靶材不但与布线层刻蚀性能匹配，且耐氧化、耐湿性更加

优秀，同时膜层与PR胶粘合力更好，接触角更大，刻蚀破度角得到改善，有效提高了产品综

合良率。需要特别说明的是，说明书背景技术内容中所披露的两项日本进入中国的专利的

现有技术，其中一项技术在钼基体的基础上添加Ti、Zr、V、Nb、Cr至少一种，而另外一项技术

是添加Cr、Zr、Ta和Ni(为必加元素)，而本发明中让Ti成为必加元素，另外添加Ni、Ga、Nd(不

同于Nb)，实现了材料的可轧制性，突破了技术上的同质化，提高了产品的综合性能，经试验

对比发现，本工艺制备的靶材与PR胶接触角相比纯钼靶和其他已公开钼合金靶材可提升

30％以上。与PR胶粘附力更好，而且耐腐蚀性能优异，对比其他纯钼及已公开的钼合金靶

材，刻蚀破度角可改善20％以上。

[0071] 最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制；尽

管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明，所属领域的普通技术人员应当理解：依然

可以对本发明的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换；而不脱离本发

明技术方案的精神，其均应涵盖在本发明请求保护的技术方案范围当中。
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