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《电动自行车电气安全要求》（报批稿） 
编制说明 

 

一、 工作简况，包括任务来源、起草人员及其所在单位、起草过程等 

1.任务来源 

根据《国家标准化管理委员会关于下达2014 年第二批国家标准制修订计划的通知》（国

标委综合〔2014〕89号）的要求，本项目强制性国家标准《电动自行车电气安全要求》（计划

编号为20141805-Q-607）的起草任务由全国自行车标准化技术委员会归口组织实施，主要起

草单位：爱玛科技股份有限公司等，计划应完成时间2015年。 

2. 主要起草人员及其所在单位 

本标准项目主要起草人员：朱伟祥（上海协典科技服务有限公司）、葛淇聪（南京西普

尔科技实业有限公司）、阮立（台州市产品质量安全检测研究院）、周明明（超威电源集团

有限公司）、陈文胜（浙江绿源电动车有限公司）、陈益民（立马车业集团有限公司）、高利

明（江苏新日电动车股份有限公司）、刘恩（雅迪科技集团有限公司）、潘旭江（浙江千喜

车业有限公司）、满富立（澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司）、应光海（绿佳车业科

技股份有限公司）、章小理（金大智能技术股份有限公司）、王静（安乃达驱动技术（上海）

股份有限公司）、郑春生（浙江聚源电子有限公司）、马洪杰（台州市金宇机电有限公司）、

张天任（天能电池集团股份有限公司）、周文渭（天能电池集团股份有限公司）、谢爽（超

威电源集团有限公司）、俞峰（福建飞毛腿动力科技有限公司）、舒红群（安徽超威电源有限

公司）、殷立军（山东中信迪生电源有限公司）、沈煜婷（江苏海宝电池科技有限公司）、缪鹏

程（南京溧水电子研究所有限公司）、邵正贤（南京特能电子有限公司）、李挺坚（浙江省缙

云县三鼎实业有限公司）、胡景范（建德市五星车业有限公司）、陈景静（浙江振特电气有

限公司）、林正华（台州市路桥永长摩托车配件厂）、方火军（浙江金开物联网科技有限公

司）、石鑫（天津市自行车研究院）、王斌（无锡市产品质量监督检验院）等 31名专家共同

负责起草。 

所做工作：朱伟祥任起草小组组长，主持全面协同工作；葛淇聪为主要执笔人，负责本

标准的起草工作；阮立为副执笔人，负责本标准编制说明的起草工作；陈文胜、高利明、刘

恩、陈益民、潘旭江、满富立、应光海等负责电动自行车整车电气安全方面调研和安全性验

证工作；周明明、张天任、周文渭、谢爽、殷立军、俞峰、沈煜婷、舒红群等负责锂离子蓄

电池和铅酸蓄电池的安全特性调研和安全性验证工作；葛淇聪、邵正贤、郑春生重点负责蓄

电池系统及充电安全特性调研和安全性验证工作；王静、缪鹏程、马洪杰、等重点负责电动

机和控制器的安全特性调研和安全性验证工作；陈景静、林正华、李挺坚、胡景范、章小理、

方火军等主要负责仪表、灯光、转闸把、线缆插接件、电门锁等电器的安全特性调研和安全

性验证工作；石鑫、王斌负责总体项目的验证工作。 

3. 起草过程 
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起草阶段：收到国家标准制定计划后，标委会秘书处经过同有关方面商量，标委会秘书

处以国自标秘[2015]016 号“关于成立《电动自行车电气安全要求》国家标准起草小组的函”，

成立了由上海协津自行车科技服务有限公司、超威电源有限公司、浙江绿源电动车有限公司、

立马车业集团有限公司、天能电池集团有限公司、南京西普尔科技实业有限公司、江苏新日

电动车股份有限公司、雅迪科技集团有限公司、新安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、

澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、台州市金宇机电有限公司、南京特能电子有限公司、

福建飞毛腿动力科技有限公司、江苏海宝电池科技有限公司、浙江聚源电子有限公司、浙江

金开电子科技有限公司、湖州长广浩天电源有限公司、浙江千喜车业有限公司、绿佳车业科

技有限公司、南京溧水电子研究所有限公司、山东中信迪生电源有限公司、建德市五星车业

有限公司、无锡振特电子有限公司、浙江省缙云县三鼎实业有限公司、台州市路桥永长摩托

车配件厂、全国自行车标准化中心、国家自行车电动自行车质量监督检验中心、国家轻型电

动车及电池产品质量监督检验中心、浙江金大电动车有限公司等单位组成的标准起草小组。

作为项目计划主要起草单位爱玛科技股份有限公司，因公司负责技术的副总经理调离，明确

不参与也不派人参加《电动自行车电气安全要求》标准项目工作组活动。为此，经秘书处协

商提出，第一次工作组会议讨论通过，由上海协津自行车科技服务有限公司（现更改为上海

协典科技服务有限公司）担任《电动自行车电气安全要求》标准项目起草工作组牵头单位。 

起草小组对国内外电动自行车电气安全的现状与发展情况进行了调研，广泛收集了电动

自行车国内外电动自行车标准、售后服务网点的电器维修情况、公安部消防局上海火灾物证

鉴定中心电动自行车燃烧的物证等资料，听取全国主要电动自行车整车和电器零部件生产企

业、消防管理部门的意见，在此基础上组长单位上海协津自行车科技服务有限公司编制了国

家标准《电动自行车电气安全要求》标准草案，分别于： 

2015 年 2月在浙江省金华市召开工作组第一次会议，有 38个单位的 53 名专家参加，会

议分成整车、蓄电池组和充电器、电机和控制器、其它电器部件四个小组进行研讨，补充和

完善了标准起草工作组的《电动自行车电气安全要求》国家标准（草案），各相关企业按照草

案条款进行验证试验，并提出修改意见。期间，专题讨论了上海协津自行车科技服务有限公

司担任《电动自行车电气安全要求》标准项目工作组牵头单位的更改事宜。  

2015 年 5 月在上海市召集了由天能电池集团有限公司、南京西普尔科技实业有限公司、

南京特能电子有限公司参加的会议，就蓄电池组工作温度监控和方案进行实施与完善进行研

讨。 

2015 年 8月在浙江省台州市召开工作组第二次会议，有 35个单位的 55 位专家参加，会

议对标准草案进行了逐条讨论，并提出修改意见，对草案中的关键技术要求相关企业进行验

证。 

2015 年 11 月中旬在江苏省南京市完成测量电压的规定技术验证试验。 

2015 年 12 月在江苏省无锡市召开工作组第三次会议，有 35 个单位的 40 位专家参加，

会议对标准草案中要求蓄电池组必须置于封闭的容器内，并且封闭的容器必须符合

GB4706.1-2005 第 8 章，其输入（充电）端口和输出（放电）端口必须采用本标准规定的端
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口形式；测量电压的规定；次回路最大输出功率和电流的规定；电动自行车和相关零部件的

电磁兼容的要求等关键技术可操作性进行了详细研讨。 

2016 年 1月工作组组长单位到浙江绿源电动自行车有限公司、浙江黄岩塑料协会、浙江

绿佳车业有限公司、浙江聚源电子有限公司、立马电动自行车制造有限公司、台州市金宇机

电有限公司对标准条款及验证方法进行探讨。 

2016 年 5月中旬至 8月上旬在江苏省无锡市对整车有关要求条款进行验证试验。 

《电动自行车电气安全要求》标准草案经过一年多时间的反复研究、讨论、验证、修改，

组长单位于 2016 年 10 月 25 日形成了《电动自行车电气安全要求》（征求意见稿）报标委会

秘书处。 

征求意见阶段：标委会秘书处接到起草工作组的《电动自行车电气安全要求》（征求意见

稿）和编制说明后，于 2016 年 11 月 7 日以《关于国家标准“电动自行车电气安全要求”（征

求意见稿）征求意见的函》（国自标秘[2016]12 号）向社会征求意见，直接发送“征求意见

稿”的单位数 164 个。并在中国轻工联合会网站和全国自行车标准化技术委员会及电动自行

车分技术委员会的微信上征求意见。至 2016 年 12 月共收到 18 个单位和个人反馈意见 179

条。 

2016 年 12 月在浙江省长兴召开了该标准起草工作组第四次工作会议，有 26个单位，38

位专家参加，对《电动自行车电气安全要求》征求意见稿反馈意见的内容进行了逐条讨论。 

2017年1月在江苏省南京市召开《电动自行车电气安全要求》相关通讯协议专题讨论会。

由 13 个单位，17 位专家参加讨论会，对《电动自行车电气安全要求》征求意见稿反馈意见

余下的 8条意见进行讨论研究，初步达成一致。最终，针对征求意见稿反馈的意见，起草小

组共采纳了 45条，部分采纳了 35 条，不采纳 99 条。 

组长单位在讨论的基础上于 2017 年 2 月 6 日对《电动自行车电气安全要求》（征求意见

稿）进行修改后报标委会秘书处。2017 年 2 月 21 日标委会秘书处为慎重起见，把修改的《电

动自行车电气安全要求》征求意见稿和编制说明、征求意见汇总处理表发给全体标委会委员

征求意见，委员们提出了 12 个方面的问题。 

同年 3月 1日针对委员提出的电机等项目是不是属于电气安全的疑问，工作组负责人拜

访了新安乃达驱动技术（上海）股份有限公司，听取了该企业负责电机和控制器品管和开发

工程技术人员的意见，并对相关问题进行了讨论。 

组长单位于 2017 年 5 月 23 日再次形成了国家标准《电动自行车电气安全要求》（征求意

见稿草稿），在 6月至 7 月期间分别在无锡和台州二地进行了专题会议研讨，并在起草工作组

内征求意见。 

2017 年 8 月 22 日在浙江长兴召开标准起草工作组第五次会议。根据工作组第四次工作

会议意见和要求，组长单位于 9月在无锡进行了铅酸蓄电池相关项目的专题研讨会，10月在

台州进行了与整车相关条款的专题研讨会。最终于 2018 年 5 月 25 日形成了《电动自行车电

气安全要求》（送审稿）和编制说明报标委会秘书处。因国家标准化改革，消费品强制性国家

标准归口到国家工信部。在向工信部汇报强制性国家标准《电动自行车电气安全要求》项目



 

4 

已到送审阶段，请示下一步工作时，明确回复强制性国家标准《电动自行车电气安全要求》

项目需要再次征求意见。为此，标委会秘书处将《电动自行车电气安全要求》（送审稿）及编

制说明调整为《电动自行车电气安全要求》（第二次征求意见稿）及编制说明，于 2018 年 10

月以《关于报送强制性国家标准“电动自行车电气安全要求”（征求意见稿）的函》（国自标

秘 2018）]020 号）报送中国轻工业联合会，中国轻工业联合会于 2018 年 11 月报国家工业和

信息化部，由国家工信部组织开展第二次社会征求意见。 

2019 年 4 月标委会秘书处收到国家工信部收集的《电动自行车电气安全要求》（第二次

征求意见稿）反馈意见，共有八个单位 301 条（删除重复的意见是 268 条）意见和建议。经

第六次起草工作小组会议讨论，最终，采纳 111 条，修改采纳 6条，部分采纳 17条，不采纳

167，形成了国家标准《电动自行车电气安全要求》送审稿及编制说明，于 2020 年 3 月 20

日以《关于报送强制性国家标准“电动自行车电气安全要求”（送审稿）的函》（国自标秘[2020]2

号）报中国轻工业联合会综合业务部。 

根据 2020 年 4 月 28 日中国轻工业联合会意见反馈，强标归口是标委会的，由标委会组

织标准审查。又根据工信部要求，2020 年 4 月 15 日之后报批的强标项目必须在国家标准委

系统平台上经过 60天征求意见。为此，标委会秘书处再次将送审稿调整为《电动自行车电气

安全要求》（第三次征求意见稿）及编制说明，于 2020 年 5 月 6 日以《关于再次报送强制性

国家标准“电动自行车电气安全要求”（征求意见稿）的函》（国自标秘[2020]8 号）报送中

国轻工业联合会综合业务部，工信部科技司在中华人民共和国工业和信息化部政务公开网页

中公开征求《电动自行车电气器安全要求》强制性国家标准征求意见稿的意见；国家标准委

在《全国标准信息公共服务平台》、《国家标准制修订工作管理信息系统》上向社会征求意见，

公示时间为 2020 年 10 月 12 日～2020 年 12 月 11 日，2020 年 12 月 30 日接到中轻联综合业

务部转来的意见反馈汇总表，共有 13 个单位 146 条意见或建议，起草工作小组于 2021 年 1

月 8 日将 146 条意见或建议的处理意见：采纳 27 条，修改或部分采纳 14 条，不采纳 105 条

反馈给了中轻联综合业务部（具体见附件）。组长单位上海协典科技服务有限公司根据征求意

见稿反馈意见处理结论，对标准征求意见稿进行修改补充，于 2021 年 3 月 8 日形成《电动

自行车电气安全要求》送审稿及编制说明等相关文件提交自行车标委会秘书处。 

审查阶段：经标委会秘书处对送审资料审核，主任委员同意，于 2021 年 3月 31 日以国

自标委[2021]15 号文“关于征集《电动自行车电气安全要求》（送审稿）国家标准意见的通

知”发给标委会全体委员，与此同时，积极向中国轻工业联合会综合业务部请示，强制性国

家标准项目送审资料审查部门、“新冠疫情”期间如何审查等。2021 年 9 月 1 日接中轻联质

量标准部通知，强制性国家标准《电动自行车电气安全要求》项目审查由全国自行车标准化

技术委员会组织会议审查，会议审查型式可以是线上与线下结合。自行车标委会秘书处接到

通知后，经主任委员同意，于 2021 年 9 月 3 日以国自标委[2021]15 号“关于召开《电动自

行车电气安全要求》（送审稿）等十二项国行标审查会议的通知”发给标委会全体委员，并于

2021年 9月 10日上午召开了 “强制性国家标准《电动自行车电气安全要求》项目审查会议”，

全国自行车标准化技术委员会共有 51 名委员参加了会议，其中：14 名委员参加了北京或上
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海的线下会议，37 名委员参加了网络视频线上会议，占自行车标委会全体委员 100 %。与会

委员或委员代表认真听取了起草工作组标准项目介绍，仔细审阅了标准文本及相关资料，对

《电动自行车电气安全要求》提出了 12 条修改意见和建议。经过委员们充分讨论，采纳了 6

条，修改采纳了 1条，不采纳 5条。本部分审查会议结论是审查一致通过。 

会议要求起草工作组按会议审查意见对送审资料进行修改完善，尽快形成报批资料上报

主管部门。 

报批阶段：标准起草工作组根据审查会议的审查意见和要求，对强制性国家标准《电动

自行车电气安全要求》送审资料再次进行修改、整理和完善，于 2021 年 12 月 10 日形成报

批稿及编制说明等相关资料报自行车标委会秘书处。 

二、编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由 

（一）编制原则 

本标准制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及

标准的目标性、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则进行本标准的起草工作。 

本标准起草过程中，按 GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结

构和起草规则》和 GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第 5 部分：规范标准》、GB/T 

20001.6-2017 《标准编写规则 第 6 部分：规程标准》的有关规定进行起草。本标准在起草

过程中，主要参考了以下标准或文件： 

GB/T 755-2008  旋转电机  定额和性能 

GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 

GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试

验  

GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击  

GB/T 2423. 10-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 10-2008 试

验 Fc和导则：振动（正弦） 

GB/T 2423. 18 -2012 环境试验+第 2部分: 试验方法+试验 Kb： 盐雾，交变(氯化钠溶

液)  

GB/T 2900. 1-2008 电工术语 基本术语 

GB/T 2900. 18-2008 电工术语 低压电器 

GB/T 2900. 25-2008 电工术语 旋转电机 

GB/T 2900. 27-2008 电工术语 小功率电动机 

GB/T 2900. 29-2008 电工术语 家用和类似用途电器 

GB/T 2900. 32-1994 电工术语 电力半导体器件 

GB/T 2900. 33-2004 电工术语 电力电子技术 

GB/T 2900.41-2008 电工术语 原电池和蓄电池 
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GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第 11 部分： 通用试验

方法  厚度和外形尺寸测量  机械性能试验 

GB/T 2951.14-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第 14 部分： 通用试验

方法  低温试验 

GB/T 2951.31-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第 31 部分： 聚氯乙烯

混合料专用试验方法  高温压力试验  抗开裂试验 

GB/T 3048.4-2007 电线电缆电性能试验方法  第 4部分：导体直流电阻试验 

GB/T 3048.5-2007 电线电缆电性能试验方法  第 5部分：绝缘电阻试验 

GB/T 3048.11-2007 电线电缆电性能试验方法  第 11 部分：介质损耗角正切试验 

GB/T 3805-2008  特低电压（ELV）限值 

GB/T 3956-2008 电缆的导体 

GB 4208-2017 外壳防护等级(IP 代码)  

GB 4343.1-2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分： 发射 

GB/T 4343.2-2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分： 抗扰

度 

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全  第 1部分：通用要求 

GB 4706.18-2014 家用和类似用途电器的安全  电池充电器的特殊要求 

GB/T 4798.5-2007 电工电子产品应用环境条件 第 5部分：地面车辆使用 

GB/T 5013.3-2008 额定电压 450／750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 3部分：耐热硅橡胶绝

缘电缆 

GB/T 5013.4-2008 额定电压 450／750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4部分：软线和软电缆 

GB/T 5013.7 -2008 额定电压 450／750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 7部分：耐热乙烯-乙

酸乙烯橡皮绝缘电缆 

GB/T 5013.8-2013 额定电压 450／750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 8部分：特软电线 

GB/T 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第 11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 

成品的灼热丝可燃性试验方法 

GB/T GBT 5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验 第 16部分： 试验火焰 50W 水平

与垂直火焰试验方法 

GB/T 5169.21-2017 电工电子产品着火危险试验 第 21 部分: 非正常热 球压试验 

GB/T 5171.1-2014 小功率电动机  第 1 部分：通用技术条件 

GB/T 10485-2007 道路车辆  外部照明和光信号装置  环境耐久性 

GB/T 12113-2003  接触电流和保护导体电流的测量方法  

GB/T 12350-2009 小功率电机的安全要求 

GB/T 12666.1-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 第 1部分：垂直燃烧试验 

GB/T 12666.2-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 第 2部分：水平燃烧试验 

GB/T 12666.3-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 第 3部分：倾斜燃烧试验 
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GB 14023-2011 《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测

量方法》 

GB/T 16842-2016 外壳对人和设备的防护 检验用试具 

GB/T 17465.1-2009 家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求 

GB/T 17619-1998 机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 

GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）  

GB/T 17625.2-2007 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用

低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验 

GB/T 17626.3-2016 电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验 

GB/T 17626.4-2008 电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容  试验和测量技术  浪涌(冲击)抗扰度试验 

GB/T 17626.6-2017 电磁兼容  试验和测量技术  射频场感应的传导骚扰抗扰度 

GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰

度试验 

GB/T 17627.1-1998  低压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求 

GB/T 17761-2018 电动自行车安全技术规范 

GB/T 18332.1-2009 电动道路车辆用铅酸蓄电池 

GB/T 18384.1-2015 电动汽车安全要求 第 1部分：车载可充电储能系统（REESS） 

GB/T 18384.2-2015 电动汽车安全要求 第 2部分：操作安全和故障防护 

GB/T 18384.3-2015 电动汽车安全要求 第 3部分：人员触电防护 

GB/T 18387-2017 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 

GB/T 18655-2010 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测

量方法 

GB/T21418-2008 永磁无刷电动机系统通用技术条件 

GB/T 19596-2017  电动汽车术语 

GB/T22199-2017 电动助力车用密封铅酸蓄电池 

GB 24155-2009 电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求 

GB/T24158-2009 电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件 

GB/T 26846-2011 电动自行车用电机和控制器的引出线和接插件 

GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 

GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 

GB/T 31467.3-2015 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第 3部分：安全性要求与测

试方法 

GB/T 31485-2015 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 

GB/T 32504-2016  民用铅酸蓄电池安全技术规范 
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GB/T 36945-2018  电动自行车用锂离子蓄电池词汇 

GB/T 36972-2018  电动自行车用锂离子蓄电池 

QB/T1714-2015 自行车 命名和型号编制方法 

QC/T 413—2002 汽车电气设备基本技术条件 

QCT 417.2-2001 车用电线束插接器 第 2部分 试验方法和一般性能要求（摩托车部分） 

QCT 792-2007 电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件 

QCT 897-2011 电动汽车用电池管理系统技术条件 

JB/T 7091-1993 玻璃纤维定纹套管 

JB/T 7093-2015 绝缘软管硅树脂玻璃纤维自熄管 

JB/T 8151.2-1999 绝缘软管规范 各种型号软管的规范要求 聚氯乙烯玻璃纤维软管 

JBT 8151.3-1999 丙烯酸酯玻璃纤维软管 

JB/T 11339-2012 电动助力车用阀控密封式铅酸蓄电池使用技术规范 

GJB 1863-1994 无刷直流电动机通用规范 

YDB 032-2009 通信用后备式锂离子电池组 

（二）标准主要技术要求的依据及理由 

1. 总体说明 

a) 本标准制定的目的：彻底消除由蓄电池内部短路以外的所有短路引起的灾害性危害，

降低和减少蓄电池内部短路的诱因，提高电动自行车使用安全可靠性，提升电动自行车产品

质量。 

b) 电动自行车自燃的原因：1) 电器部件工作电流和电阻产生的热达到材料的自燃点，

而引起自燃；2) 高电压击穿电子元器件造成短路瞬间大电流产生的热达到材料的自燃点，而

引起自燃。 

电流：1）蓄电池组外部短路：当主电路或辅电路上出现短路、漏电故障时，蓄电池组输

出巨大电流，产生大量的热，造成故障点或蓄电池组的温度急剧上升，当温度达到周围材料

的自燃点，引起自燃。2）蓄电池组内部短路：蓄电池组不合理的工作制(即过大的放电电流)

是造成蓄电池组内部短路主要原因。由于蓄电池组没有足够的热容量，蓄电池组在工作时温

度急剧上升，造成正极板和负极板之间的隔膜损坏，形成蓄电池组内部短路，引起自燃。另

外蓄电池组在不适当的环境温度情况下进行充电和放电也是造成蓄电池组内部短路的主要原

因。 

电阻：在各电器部件的连接点由于接触不良，造成接触电阻大，当连续工作到一定时间

后，该连接点温度达到周围材料的自燃点，引起自燃。 

c) 主要措施: 为了杜绝由于车辆设计和电器部件质量问题引发的燃烧火警、触电、失控

事故，提出了电动自行车相关电器零部件的防火、防触电、防失控等涉及安全使用方面的技

术要求，确保消费者在骑行时候车辆能正常安全工作，在静止的时候车辆也能正常安全工作，

同时在消费者合理滥用的情况下保证车辆安全。比如在下暴雨的情况下使用，掉在水池里如

何避免触电事故，遇到撞击事故如何避免蓄电池组爆炸起火（类似深圳比亚迪电动汽车碰撞
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起火的事故）等。 

以蓄电池组为中心，当蓄电池有异常就停止输入，当车辆停止、整车电气系统异常或蓄

电池组有异常即刻停止主回路输出，严控蓄电池组由于电气系统出现短路触发火灾成为能量

池。 

蓄电池系统应有（但不限于）短路保护、温度保护、过流保护、充电过压保护功能。蓄

电池组应设有高温和低温保护功能，蓄电池组的放电温度不得超过制造商明示的最高温度，

蓄电池组的充电工作温度不得低于制造商明示的最低温度。蓄电池系统进行短路试验时应及

时切断电路；环境温度超出规定要求时蓄电池系统应停止工作；蓄电池系统工作电流超过其

过流保护值时应停止工作；蓄电池系统充电电压超过其规定的充电电压时应停止工作。 

电动自行车电气安全涉及到有关充电器的安全内容全部由正在制定的强制性国家标准

《电动自行车用充电器安全技术规范》进行规范，本标准全部删除。 

2. 主要结构内容变化和与 GB 17761-2018 关系的说明 

本标准第一次征求意见稿的结构，是以整车和各电器部件为对象进行要求。整车要求包

括主回路电缆、充电器、蓄电池组系统工作的可靠性，测量电压，对触及带电部分的防护，

外露可导电部分触电防护，发热，防火性能，阻燃性能，泄露电流和电气强度，绝缘电阻，

接触电阻，防水性能，恒温湿热，飞车保护，过流保护，欠压保护，耐振动，电磁兼容等；

对电器部件提出要求的有：蓄蓄电池组系统，充电器，电机，控制器，仪表，线缆和插接器，

其他灯具、闪光器、鸣号装置、防盗器、调试转把、断电闸把、开关和电门锁，布线，标识

和说明书。在征求意见后所反馈的意见中有标准文本篇幅过长，内容重复多，要求文本简练，

减少重复的意见；在 GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》中已经有的要求条款，如：

“淋水涉水性能”、“制动断电功能”、“防火性能”、“阻燃性能”和“无线电骚扰特性”

等在本标准中不再重复要求的意见；在 GB 17761-2018 中没有涉及的要求条款，如：“导线

布置安装”、“短路保护”、“电气强度”、“过流保护功能”、“防失控功能”等条款需

要补充。 

根据工信部的意见，进行第二次征求意见。第二次征求意见稿的结构进行了调整，以电

气安全要求条款为主线，删除了与GB 17761-2018相同的要求条款内容，补充了GB 17761-2018

没有的内容；删除了充电器安全要求的内容，把删除的要求内容划归国家工信部将制定的强

制性国家标准《电动自行车用充电器安全技术规范》，并结合第一次征求意见的反馈内容进

行编写。在第二次征求意见后所反馈的意见中，最主要集中在蓄电池组安全要求及试验方法

的条款、附录蓄电池系统的充电和放电的接口型式和通信协议格式，以及部分术语和条款的

语句等，建议删除与电动自行车电气安全没有直接关联或重复的要求条款，如：安全启动、

电动机主绕组引出线的拉脱力、接线和连接的电气强度、静态失控防护、车辆过流保护，附

录等。 

在形成《电动自行车电气安全要求》的送审稿中，根据第二次征求意见所反馈的意见和

建议进行文本结构微调，把原“4 总则”一章并入“4 要求”一章；增加了 4.8.9 和 5.8.9

互认协议充电要求和测试方法；删除了“原 5.10 电池组要求”和“6.10 电池组测试”，在
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送审稿的“4.1 总则”中，增加了“车辆用铅酸蓄电池组应符合 GB/T 32504-2017 中 5.4、5.5、

5.7、5.8、5.13 和 GB/T 22199-2017 中 4.15 的要求，锂离子蓄电池组应符合 GB/T 36972-2018

中 5.3 的要求”；删除了原“5.2 安全操控”一节，把原“5.2 安全操控”下的“5.2.1 充电

时电池系统输出保护”和“5.2.2 保护异常断电”的条款，在送审稿中分别为“4.8.4.1 充电

时主电路保护”和“4.8.8 保护异常断电”要求条款以及响应的测试方法；删除了“5.8.4

静态失控防护”、“5.8.6.2 过流保护”和“附录 A、B、C、D、F、G”。 

3．范围和通则内容说明 

在第二次征求意见稿中的 1 范围，明确本标准适用于 QB/T 1714 所界定的各类电动自行

车。由于 QB/T 1714《自行车  命名和型号编制方法》所界定的各类电动自行车都是自行车

的延伸产品，因此，其配置中小型功率电机，所涉及电气安全的要求都是相同的（都是属于

低压电器范畴）。其他类似电动车辆的电气安全要求可参照执行。 

在送审稿中，根据征求意见稿的反馈意见，建议 1范围要写得更明确，为此，修改为“本

标准规定了电动自行车电气的标识、布线导线与连接、电压、绝缘电阻、电气强度、发热、

防护、耐温与耐湿、振动与冲击的安全要求和试验方法。本标准适用于 QB/T 1714 所界定的

助力自行车所包含的电动车辆（以下简称车辆）。” 

在第二次征求意见稿中的 4 总则，总体要求说明 1）因为 GB 17761 是整车的综合性安全

标准，本标准是电动自行车电气安全标准，是一个标准体系中的二个相互依存的强制性国家

标准。因此，提出了电动自行车产品应该符合 GB 17761 的全部技术内容要求后，还应该符合

本文件的全部技术内容要求。2）由于电器部件在工作中会产生一定的热量，若系统设计不合

理，散热不良，在用户合理的滥用情况下会引起电气部分的绝缘材料老化变质，严重时会引

起人员烫伤或电路火灾、蓄电池组爆炸或人员触电的危险。因此，提出了车辆设计应该保证

在正常使用、合理可预见的误用以及故障情况下不会发生危险的要求。3）为保证电动自行车

的用电安全，考虑到电动自行车使用场所是在室外环境，可以在雨中行驶和停放，也可以在

积水中行驶，认为 GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全  第 1 部分：通用要求》的安全

特低电压不适用本产品标准。本标准依据 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV) 限值，提出了低

于特低电压 35.0（DC）和 16.0V（AC）（电压峰值）供电的电器部件，则不认为其是带电的

规定。 

根据第二次征求意见稿的反馈意见，在送审稿中文本的结构更合理，将原“4 总则”并

入“4 要求”内为“4.1 总则”；在“4.1 总则”中增加了“4.1.2  车辆用铅酸蓄电池组应

符合 GB/T 32504-2017 中 5.4、5.5、5.7、5.8、5.13 和 GB/T 22199-2017 中 4.15 的要求，

锂离子蓄电池组应符合 GB/T 36972-2018 中 5.3 的要求。”删除了原“4.2”的危险情形条款，

把原“4.3”特低电压内容在送审稿中调整为“4.2 标识”要求的注。在报批稿中，根据 GB/T 

1.1-2020 的要求，将“4.1 总则”更改为“4.1 通则”。 

4. 主要技术内容说明 

根据第二次征求意见稿反馈的意见，送审稿的主要技术内容如下： 

1）关于“标识” 
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为了防止消费者误触电，第二次征求意见稿的内容是在主电路的外露可导电部位应有“当

心触电”标志；在蓄电池系统的外壳除有警示标志外，还应有“非专业人士禁止打开”的警

示语句。在送审稿中增加了“蓄电池系统”，并直接写明“其容易见触带电部件的防护罩等

应在易见的位置标注图 1 规定的标志，标志应清晰牢固”，增加了图 1“当心触电的图形标

志”；另外，增加了“蓄电池系统上应清晰可见地注明其充电和放电的工作温度范围、最大

充电和放电的电流、放电最低终止电压、充电最高充电终止电压等参数，以便识别”的要求，

以提醒消费者正确使用和检验机构正确测试；同时对文字进行编辑。 

2）关于“安全操控” 

“安全操控”标题在送审稿中被删除，其内容在送审稿中的调整情况如下： 

为了保证电动自行车蓄电池在充电时的安全，第二次征求意见稿中 5.2.1 规定了蓄电池

系统在充电时车辆主电路的输入端电压在任何情况下应该为零的要求。送审稿中保留并调整

该条款为“4.8.4.1 充电时主电路保护”。 

为了保证锂蓄电池系统在保护异常情况下的安全，第二次征求意见稿中 5.2.2 规定了锂

蓄电池系统出现保护异常时切断蓄电池组之间的连接，且不能自动恢复连接的要求。送审稿

保留并调整该条款为“4.8.8 保护异常断电”，条款内容调整为“蓄电池组的输出电压应为

0V(DC)和 0 V(AC)”。 

为了防止车辆因误操作而出现失控，保证电动自行车安全启动，第二次征求意见稿中

5.2.3 规定了电动自行车应该在打开电门锁，按触发开关，转动转把和/或驱动中轴后才能启

动，在关闭电门锁后车辆启动功能取消。在送审稿中删除了该条款，理由是该条款与电气安

全直接关联度不大。 

3）关于“布线和导线与连接” 

为了减少由于布线不合理造成线缆绝缘层破损，或导线直径与所承载电流不匹配造成发

热，或导线连接不可靠造成松脱，而引起电路短路发生燃烧事故，在第二次征求意见稿的

“5.3.1 布线”中是在 GB 17761-2018 的 6.3.1.1 导线布线安装的基础上，补充增加了布线

要求，在送审稿中条款语句进行了修改完善；第二次征求意见稿参考 GB 4706.1 标准，增加

了 5.3.2 导线线径的要求和 5.3.3 线缆不同连接方式强度的要求以及线缆连接件接触电阻的

要求。在送审稿中保留并调整为“4.3 布线、导线与连接”，增加了“车辆电路中最大工作

电流大于 200 mA 的导线应采用铜芯导线，其技术要求应符合 GB/T 3956-2008 第 5 种导体”

的要求，完善了文字编辑，删除了“4.3.2 导线”中车辆辅电路最大电流大于 200 mA 的线缆,

其单根导线的最小横截面积不得小于 0.75 mm
2
的内容，理由是完全按照 GB 4706.1-2005 中

表 11要求执行；删除了“4.3.3 连接”中电动机主绕组引出线的拉脱力内容，理由是该条款

是电动机产品标准要求，与电气安全直接关联度不大。在标准审查中，有委员和观察员提出

4.3.1 中“车辆布线要符合以下要求”更改为“车辆布线应符合以下要求”；d)“蓄电池盒

内的连接导线不能有交叉重叠”更改为“蓄电池盒内的连接导线应避免有交叉重叠”；4.3.4

中 a)和 b)“最大工作电流小于等于 200 mA 的，其接触电阻值不大于 25 mΩ”更改为采用 GB 

4706.1-2005 中温升要求；对 4.3.4 中 c)“接线桩元件类的接触电阻值要小于相同接触长度
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导线的电阻值”更改为“接触电阻值不大于 10 mΩ”的意见和建议，经委员们讨论，接受“车

辆布线应符合以下要求”的更改，在下面具体内容中避免重复使用“应”；对 4.3.1 中 d)的

更改，认为蓄电池盒空间小，连接导线无交叉重叠和有条件的交叉重叠可以并存，不予以采

纳；对 4.3.4 中 a)和 b)接触电阻更改为温升要求，认为对插接元件和开关元件进行接触电阻

要求既简单，又直接，对其更改理由不充分；对 4.3.4 中 c)更改为用接触电阻定值，认为主

回路不同电流在接线端子处的温升差异很大，是电流的平方关系，修改采纳为删除 c)，增加

“车辆限流保护值大于 10.0A 的，其主回路导线的所有连接应采用永久性连接或接线端子防

松连接，且接触电阻值应小于相同接触长度的导线电阻。” 

4）关于“电压” 

考虑到电动自行车是在室外各种路况和雨雪积水环境中使用，参考 GB/T 3805-2008 的要

求，规定了除主电路及其与蓄电池组直接连接的电路外其它任何回路在任何状态下的电压应

不大于 35.0V（DC）和 16.0V（AC）；车辆电门锁关闭后其主电路的电压为 0.0 V（DC）和 0.0 

V（AC）的要求。 

5）关于“绝缘电阻” 

由于电动自行车一年四季在户外风吹雨淋、热晒涉水的潮湿环境中使用，会导致各电器

部件的绝缘电阻下降，引起电路漏电事故。为防止因电气系统进水、受潮等原因造成接触不

良、短路等故障，依据 GB 4706.1-2005 的 13 章的要求，结合各个电器部件使用工况特性，

提出了电动自行车整车和各电器部件在常温、高温、低温贮存测试后,其绝缘电阻值的要求。

送审稿中考虑到电器部件进行发热和恒定湿热试验后对绝缘材料的绝缘性能影响比较大，一

部分电器部件在经过恒定湿热试验后有可能做不了电气强度试验的实际情况，增加了发热和

恒定湿热后绝缘电阻值的要求。 

考虑到强制性国家标准 GB 17761-2018 中 6.1.8 淋水涉水性能要求，对电动自行车电器

部件提出了在恶劣的淋水涉水测试后其绝缘能力，本标准不再对电动自行车提出淋水涉水后

的绝缘电阻值的要求。 

6）关于“电气强度” 

在第二次征求意见稿中，为了确保线缆接线和连接、整车在恒定湿热测试后各电器部件

的绝缘可靠性，防止因线缆接线和连接的绝缘保护不到位，或湿热引起绝缘性能下降而出现

漏电、触电等安全隐患，参照 QC/T 897-2011《电动汽车用电池管理系统技术条件》中 4.2.2

的要求，在 GB 17761-2018 中 6.3.1.3 电气强度要求的基础上，增加了 6.6.1 接线和连接的

电气强度，6.6.2 车辆在经过恒定湿热试验后电动机、控制器、仪表、闪光器、断电闸把、

开关、电门锁、蓄电池管理系统和蓄电池系统等电气强度的要求。 送审稿中考虑到本标准主

要针对电器部件进行恒定湿热测试，整车上的线缆接线和连接有接触电阻测试，删除了“接

线和连接的电气强度”内容。 

7）关于“发热” 

为了防止电动自行车电气系统各电器部件在工作中由于发热造成绝缘性能下降，出现漏

电、闪烁、短路，最终引起燃烧安全事故，根据 GB 4706.1-2008 的要求，对主要电器部件提
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出了发热温升的要求：电动机与控制器、仪表、灯具、闪光器等发热温升不大于 50K，保护

装置发热温升不大于 30K（不带 T标志）或 T-25（带 T标志）的要求；并提出了各电器部件

发热后的绝缘电阻值的要求。在标准审查中，有委员提出 5.7 发热试验中电动机不能采用测

试角做发热试验，经委员们讨论，认为电动机采用测试角做发热试验，只是统一了电动机发

热试验的方法，缩小各实验室发热试验结果的差异，对试验结果没有影响，维持原方法。 

8）关于“防护” 

为了防止使用者触电事故、车辆燃烧、车辆失控事故的发生，第二次征求意见稿中，按

照GB 4706.1-2005第 8章的要求，规定了电动自行车蓄电池系统对触及带电部分的防护要求；

防护等级应该符合 GB 4208 规定的 IP33B 的要求，其输入端口和输出端口的型式应该符合附

录 A、B或 C的要求；规定了电压高于特低电压的电路，其外露可导电部件应该全部连接及连

接方法，以维持电位均衡的要求。送审稿中，根据反馈的意见，删除了附录 A、B、C 蓄电池

系统的输入端口和输出端口的型式内容。 

为了防止由于电器部件损坏引起短路或电气线路短路导致的事故，第二次征求意见稿在

GB 17761 中 6.3.1.2 短路保护的基础上，补充规定了蓄电池系统的输入端和输出端在分别进

行短路试验时应在 500μ s 内切断电路，解除短路后，电路应该恢复正常工作的要求。在送审

稿中，根据第二次征求意见稿反馈意见，短路电路切断时间由 500μ s 调整为 100μ s；增加

了短路电流不大于 200 mA 的要求。在标准审查中，有委员提出 4.8.3 短路防护“电路切断时

间不应大于 500μ s” 更改为“电路切断时间不应大于 0.2s”，经委员们讨论，认为电路短路

切断时间与电路短路产生的热量有很大关系，按 50V、100mΩ计算短路产生的热量：Q=I
2
Rt= 

25000t，短路切断时间 0.2s 与 500μ s 所生产的热量相差 400 倍，不能无视，维持原要求。 

为了防止电动自行车在静态时突然启动失控而造成使用者伤害，在 GB 17761-2018 中

6.3.2.3 防失控的基础上，第二次征求意见稿补充了车辆在静态时失控防护的要求。送审稿

中又删除了该条款，理由是 GB17761-2018 已有要求，同时该条款与电气安全的直接关联度不

大。 

为了确保蓄电池系统安全充电不燃烧，第二次征求意见稿的 5.8.4 规定了蓄电池系统充

电保护的要求。对于铅酸蓄电池，由于充电过压和过流不会引起燃烧，本标准不对其进行要

求；对锂电池系统，规定了要有充电过压保护功能，一旦充电电压值大于制造商明示的充电

电压保护值，锂蓄电池系统在 100 ms 内切断充电电路，当充电电压小于制造商明示的充电电

压保护值，其应该恢复充电电路的要求；规定了要有充电过流保护功能，一旦充电电流值大

于制造商明示的充电电流保护值，锂蓄电池系统在 100 ms 内切断充电电路，当充电电流小于

制造商明示的充电电流保护值，其应该恢复充电电路的要求；对所有蓄电池系统，规定了要

有充电口错接保护功能，一旦蓄电池系统输入端的正负极与充电器输出端的正负极错接，蓄

电池系统应该在 500 μ s 内切断充电电路；正确连接后，蓄电池系统应该恢复充电电路的要

求。 

根据第二次征求意见反馈情况，提出了铅酸蓄电池充电引起火灾的原因之一有过压充电

发热和大电流充电使蓄电池加速老化易造成充电发热使蓄电池组内部电线老化产生短路，要
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求与锂电池一样保护。在送审稿中“4.8.4 充电保护”增加了铅酸蓄电池的充电保护；考虑

到本标准是电气安全，只要达到安全目的就可以了，至于能否恢复充电电路是产品性能要求，

为此，删除了“恢复充电电路”的要求及测试方法。 

为了确保蓄电池系统安全放电不燃烧，第二次征求意见稿的 5.8.6 规定了蓄电池系统放

电保护的要求。由于蓄电池系统放电电流过大容易引起发热，造成蓄电池系统内部短路而发

生燃烧，规定了蓄电池系统放电总电流在大于其过流保护值时，蓄电池系统应该在 1 s 内切

断所有输出；当放电总电流小于蓄电池系统放电过流保护值时，蓄电池系统应该恢复所有输

出的要求。为了限制电动自行车过度放电，保证蓄电池系统在规定的最大放电电流值下工作，

在 GB 17761-2018 中 6.3.2.2 过流保护功能的基础上，5.8.6.3 规定了车辆限流保护值不得

大于所配用蓄电池系统明示的最大放电电流值的 90 %，并且明示数值与实际测量数值之间偏

差应小于 5.0 %的要求。 

在送审稿中“4.8.5 放电保护”，为了确保车辆放电安全，增加了“车辆制造商明示的

限流保护值应小于其配用蓄电池组明示的最大放电电流的 95 %”的要求，考虑到本标准是电

气安全，只要达到安全目的就可以了，至于能否恢复放电输出是产品性能要求，为此，删除

了“恢复放电输出”的要求；同时，考虑到 GB 17761-2018 已有过流保护要求，为避免重复，

删除了“过流保护”要求以及测试方法。 

为了确保蓄电池系统安全使用不燃烧，第二次征求意见稿的 5.8.7 规定了蓄电池系统温

度保护的要求。由于蓄电池系统是化合物电源，化学不确定因素很多，为防止突发温度异常

发生燃烧而伤及用户，5.8.7.1 规定了蓄电池系统内部温度或某一单体蓄电池的温度达到 80℃

（铅酸蓄电池 60℃）时，蓄电池系统应该发出大于 85 dB（A）的报警声的要求。与此同时，

为了使蓄电池系统能够在正常温度下工作，5.8.7.2 规定了蓄电池系统当充电工作温度高于

制造商明示的单体蓄电池最高充电工作温度和低于制造商明示的单体蓄电池最低充电工作温

度时；或当放电工作温度高于制造商明示的单体蓄电池最高放电工作温度和低于制造商明示

的单体蓄电池最低放电工作温度时，蓄电池系统应该切断充电电路或电流输出的要求。 

在送审稿的“4.8.7 温度异常报警”中，为了明确本条款的对象是“报警”，删除了蓄电

池系统的报警温度数值，用“限值”替代，把蓄电池系统报警温度的具体数值作为试验条件，

放到“5.8.7 温度异常报警测试”条款中；在标准审查中，有委员提出 5.8.7 取消 5m 空旷的

要求，经委员们讨论，认为在文本中已写明先做温度达到 80℃时发出报警声时间的试验，再

测量报警器报警声音的声压级。该项目可以单独试验和测量，也可以整体试验和测量，不影

响试验和报警声音测量的结果，取消 5m 空旷的理由不充分，维持原要求；“4.8.6 温度保护”

中，为了明确要求，便于测试操作，增加了切断充电护放电电路的时间为 5分钟，输入或输

出电流为 0.00 A 的要求；在“5.8.6 温度保护测试”中，增加了“记录电流表读数为 0.00 A

的时间”的描述。 

在送审稿中，根据第二次征求意见稿反馈情况，目前电动自行车在充电使用中没有专用

充电器充电，也是造成火灾的原因之一，要求蓄电池系统有互认协同充电功能，以确保蓄电

池系统用可靠的充电器进行安全充电。为此，增加了“4.8.9 互认协同充电”要求和测试方
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法。考虑到现有多种通讯协议，如 CAN、485、UART 等，各有优劣，本文件不作强制性规定，

只保留了第二次征求意见稿的附录 A作为资料性附录，供企业设计参考。 

9）关于“环境适应性” 

为了使电动自行车在各种恶劣的环境中安全可靠使用，依据电动自行车工作和存储的环

境，电动自行车使用路况和可能出现的意外，第二次征求意见稿的 5.9.1 规定了恒定湿热试

验后电气强度的要求；5.9.2 规定了耐高温试验后绝缘电阻值、开关与电门锁接触电阻值的

要求；5.9.3 规定了耐低温贮存试验后绝缘电阻值、开关与电门锁接触电阻值的要求；5.9.4

规定了耐振动试验后各电器部件不得出现变形、失效、泄漏、起火、爆炸等异常现象的要求；

5.9.5 规定了耐冲击试验后蓄电池系统不得出现起火、爆炸，其外壳不得出现破裂、泄漏等

现象的要求。 

在送审稿中，根据第二次征求意见稿反馈意见，将“环境适应性”调整为“4.9 耐温与

耐湿”和“4.10 振动与冲击”；在“4.9.1 恒定湿热”中增加了“如无法承受电气强度测试的

电器部件，恒定湿热的绝缘电阻值应符合 4.5 的要求”，删除了外观要求，在“5.9.1 恒定湿

热”测试方法中，测试时间调整为 2天；在“4.9.2 耐高温”和“4.9.3 耐低温贮存”中删除

了“其工作应正常”的要求；在“5.9.2 耐高温”的测试方法中，测试时间调整为 2 小时，

删除了各电器功能测试和常温绝缘电阻测试；在“5.9.3 耐低温贮存”的测试方法中测试温

度调整为-25 ℃±1 ℃，删除了各功能测试和常温绝缘电阻测试；在“4.10 振动与冲击”中

增加了振动测试后“常温绝缘电阻值应符合 4.5 的要求”，删除了车辆振动测试后不得出现“变

形、失效”的要求，并要求在振动测试后及时对蓄电池系统进行冲击测试；在“5.10.1 振动

测试”的方法中，振动测试时间调整为前轮 1小时和后轮 1小时；在“5.10.2 冲击测试”的

方法中，锂离子蓄电池系统调整为按 GB/T 36972-2018 中 6.3.6 规定的方法进行冲击测试，

铅酸蓄电池系统调整为按 GB/T 32504-2016 中 5.6 的方法进行测试。 

10）关于“蓄电池组要求” 

蓄电池组是蓄电池系统的一个重要组成部份，是电动自行车电气安全防止起火燃烧的重

点对象。蓄电池组自身安全是电动自行车电气安全的核心。针对蓄电池组安全要求，5.10.1

规定了蓄电池组过充电测试后不得有泄漏、冒烟、爆炸、起火现象的要求（铅酸蓄电池组参

照 GB/T 18332.1-2009《电动道路车辆用铅酸蓄蓄电池》中 6.14 的测试方法）；5.10.2 规定

了锂蓄电池组过放电测试后不得有爆炸和起火现象的要求（铅酸蓄电池组过放电试验后没有

燃烧起火）；5.10.3 规定了蓄电池组高低温冲击测试后不得有泄漏、冒烟、起火或爆炸现象，

绝缘电阻值不得小于 100 Ω /V 的要求；5.10.4 规定了蓄电池组跌落测试后不得有泄漏、冒

烟、起火或爆炸现象的要求；5.10.5 规定了蓄电池组反充电测试后不得有泄漏、冒烟、起火

或爆炸现象的要求；5.10.6 规定了锂蓄电池组挤压测试后不得有爆炸、起火现象的要求（铅

酸蓄电池组挤压试验后没有燃烧起火）；5.10.7 规定了锂蓄电池组针刺测试时不得有爆炸、

起火现象，但允许蓄电池组变形或泄漏的要求；5.10.8 规定了蓄电池组短路测试后不得有泄

漏、起火或爆炸现象的要求；5.10.9 规定了锂蓄电池组盐水浸泡测试后不得有着火或爆炸现

象的要求；5.10.10 规定了锂蓄电池组耐低压（高海拔）测试后不得有外壳破裂、着火或爆
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炸、放电电流锐变、电压异常现象，绝缘电阻应该大于 100 Ω /V 的要求；5.10.11 规定了锂

蓄电池组耐腐蚀测试后不得有外壳破裂、着火或爆炸现象的要求。 

根据电动自行车在实际使用中有可能出现交通事故的情况提出了锂蓄电池组的抗冲击强

度性能（组合）（模拟碰撞）的要求，具体要求为：锂蓄电池组能够承受 17000N·s 的冲击

（先挤压后穿刺），不得出现起火或爆炸等异常现象，但允许锂蓄电池组变形或泄漏。但是

由于目前没有设备可以实施，现在只能用锂蓄电池组挤压安全性和针刺安全性来代替该项目，

起草小组建议等有相关设备后在下次修订的时候加入该项目要求，代替目前采用的蓄蓄电池

组挤压安全性和针刺安全性项目。 

在送审稿中，根据征求意见稿反馈意见，删除了“蓄电池要求”章节，把这些内容在“4.1

总则”中用 4.1.2 铅酸蓄电池组应符合 GB/T 32504-2017 中 5.4、5.5、5.7、5.8、5.13 和

GB/T 22199-2017 中 4.15 的要求，锂离子蓄电池组应符合 GB/T 36972-2018 中 5.3 的要求进

行替代。 

在送审稿中，根据征求意见稿反馈意见，删除了附录 A（规范性）充电器输出口、附录 B

（规范性）车辆充电口、电池系统输入口、附录 C（规范性）蓄电池组系统（可移动）输出

口、附录 D（规范性）采用接线端子的蓄电池系统输出口、附录 F（规范性）电池系统的输

出通信规范、附录 G(推荐性)电器部件电磁兼容要求等内容，只保留了附录 E（资料性）电池

系统的输入通信规范。 

（三）主要试验（或验证）情况分析  

1、试验的组织情况 

本标准主要技术要求条款的试验工作根据分类由相关企业和检验机构完成。有关整车技

术要求条款的验证试验工作主要由浙江绿源电动车有限公司、立马车业集团有限公司、江苏

新日电动车股份有限公司、雅迪科技集团有限公司负责。 

有关蓄电池系统保护装置技术要求条款的验证试验工作主要由南京西普尔科技实业有限

公司负责。 

有关电机和控制器技术要求条款的验证试验工作主要由新安乃达驱动技术（上海）股份

有限公司、南京溧水电子研究所有限公司负责。 

有关整车和相关电器部件技术要求条款的验证试验工作主要由国家轻型电动车及蓄电池

产品质量监督检验中心负责。 

2、试验项目 

插接件拉拔力、接线桩元件接触电阻、接插件类接触电阻、电压测量、绝缘电阻测量、

闪光器绝缘电阻、仪表绝缘电阻、仪表电气强度试验、电气绝缘强度、电机温升试验、发热

试验、蓄电池系统对触及带电部分的防护、蓄电池组外露可导电部分触电保护、短路防护、

充电状态主电路保护、充电过压保护、充电过流保护、充电口错接保护、蓄电池过流保护、

蓄电池低温保护、蓄电池过热保护、蓄电池组温度异常报警、保护装置失效断电试验、恒定

湿热试验、各电器部件耐高温、电机高温试验、控制器高温试验、仪表耐高温测试、电机低

温试验、控制器低温试验、仪表耐低温测试、整车耐低温试验、整车发热、整车振动测试。 
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3、试验结果 

具体试验项目和验证结果见附件。 

通过试验验证工作，起草小组认为按目前制定的这个标准执行，在技术上没有任何障碍，

它可以杜绝由于蓄电池组外部短路引起自燃，并使蓄电池组的内部短路的概率大大降低。 

三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准是关系，配套推荐性标准的制定情况 

强制性国家标准《电动自行车电气安全要求》项目是一个规范电动自行车电气安全的产

品标准，与我国现行的《道·路交通安全法》要求相适应。 

本标准的强制性符合《标准化法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》；符合国务院

《深化标准化工作改革方案》要求；符合国家市场监督管理总局发布的《强制性国家标准管

理办法》的规定，与“强制性标准严格限定在保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生

态环境安全和满足社会经济管理基本要求之内”相一致。 

本标准格式编写符合 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文

件的结构和起草规则》、GB/T 20001.5-2017《标准编写规则  第 5 部分：规范标

准》和 GB/T 20001.10《标准编写规范  第 10 部分：产品标准》的要求。 

强制性国家标准《电动自行车电气安全要求》是我国电动自行车唯一的电气安全强制性

国家标准，与现行强制性国家标准 GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》协调一致，

与推荐性国家标准 GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池  第 1 部分：技术

条件》、GB/T 32504-2016《民用铅酸蓄电池安全技术规范》和 GB/T 36972-2018《电动自行

车用锂离子蓄电池》有配套应用的情况。 

本次起草的标准的是电动自行车专用产品安全标准，与其他司局和外部没有协调内容。  

四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律和标准的对比分析 

本标准起草是中国首创，也是国际首创。ISO 国际标准中没有《电动自行车电气安全要

求》标准或类似二轮电动自行车电气安全要求的标准，国外先进地区欧盟有现行 EN 

15194:2019《自行车  电动助力自行车  EPAC 自行车》产品标准，国外先进国家日本有现行

JIS D9421-2009《电力助动自行车设计指南》设计标准。欧盟和日本的标准所适用的产品是

电动助力自行车，与我国电动自行车产品的启动方式和使用方式不同，不是同类型产品，而

且不是单一的电气安全要求标准。ISO 国际标准、国外先进地区和国家没有电动自行车电气

安全的同类标准，没有对比分析可言。本标准水平为国际水平。 

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据 

本次标准起草过程中，无重大分歧意见。 

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由，包括实施强

制性国家标准所需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间等 

建议本标准自发布12个月后实施，便于企业产品更新调整有个过度期，检测实验室有个

标准学习、理解、测试设备准备和资质认证认可的过程。本标准实施中，一般电气测试实验
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室都具备测试能力；产品在技术上不存在很大难度，但电气系统需要重新设计时间，在产品

成本上每辆电动自行车需要增加约50元～80元，老产品退出市场需要6个月至9个月。本标准

认真实施后可以大幅度减少电动自行车由于电气问题引起着火，导致人生、财产安全恶性事

故发生，使电动自行车真正成为绿色安全新能源的个人交通代步工具，提升更大的社会效益

和经济效益。 

七、与实施强制性国家标准有关的政策措施，包括实施监督管理部门以及对违反强制性

国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等 

强制性国家标准《电动自行车电气安全要求》发布实施后，由行业大规模开展新的国家

标准宣贯工作，让产品生产企业、经销商企业和广大消费者了解和掌握新的国家标准，鼓励

和支持企业进行产品结构调整升级，提高产品竞争力；由各地市场监督管理部门实施监督管

理，对违反执行国家标准《电动自行车电气安全要求》的行为，可以依据《中华人民共和国

道路交通安全法》第十八条；《中华人民共和国标准化法》第二十五条、第三十六条、第三十

七条；《中华人民共和国产品质量法》第十三条、第二十六条、第四十九条；《中华人民共和

国消费者权益保护法》第五十六条进行处置。 

八、是否需要对外通报的建议及理由 

本标准无需对外进行通报。ISO国际标准中没有《电动自行车电气安全要求》标准或类似

二轮电动自行车电气安全要求标准，国外先进地区欧盟有现行EN 15194:2019《自行车  电动

助力自行车安全要求》和国外先进国家日本有现行JIS D9421-2009《电力助动自行车涉及指

南》，与我国的电动自行车产品启动方式和使用方式不同，不是同类型的产品。 

九、废止现行有关标准的建议 

本标准为第一次起草标准，无废止现行相关标准的建议。 

十、涉及专利的有关说明 

我们在起草引用过程中尚未识别出有技术内容涉及到某中专利，没有发现涉及侵权和知

识产权问题。我们还是要声明：“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构

不承担识别这些专利的责任。” 

十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程和服务目录 

标准所涉及的产品为电动自行车产品。 

十二、其它应当予说明的事项 

本标准项目在起草初期成立工作组时，项目计划主要起草单位爱玛科技股份有限公司因

负责技术工作的副总经理调离，明确不参与也不派人参加《电动自行车电气安全要求》标准

项目工作组活动。经秘书处协商提出，第一次工作组会议讨论通过，由上海协津自行车科技

服务有限公司（现更改为上海协典科技服务有限公司）担任《电动自行车电气安全要求》标

准项目起草工作组牵头单位。 

 

强制性国家标准《电动自行车电气安全》起草工作组 

 2021年9月20日          
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附件： 

主要项目验证报告 
1.拉拔力 
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2.接线桩元件接触电阻测试 
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3.接插件类接触电阻 
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4.电压测量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

5.绝缘电阻测试 
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6.闪光器绝缘电阻 
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7.仪表绝缘电阻 
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8.仪表电气强度测试 
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9.电气绝缘强度 
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10.电机温升试验 
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11.温升试验 
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12.新日整车发热试验报告 201709W-ZC102 
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13.蓄电池系统对触及带电部分的防护 
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14.蓄电池组对触及带电部分的防护 
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15.澳柯玛-蓄电池组外露可导电部分触电保护 
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16.短路保护 
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17.充电状态主电路保护 
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18.充电过压保护测试 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.充电过流保护测试 
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20.蓄电池组反充电 
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21.蓄电池组的过流保护功能 
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22.蓄电池组的低温保护 
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23.蓄电池组（系统）过热与低温保护测试 
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24.蓄电池组（系统）温度异常报警 
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25.保护装置失效断电测试 
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26.新日整车恒定湿热试验报告 201709W-ZC101 
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27.各电器部件耐高温测试 
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28.电机高温试验 
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29.控制器高温试验 
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30.仪表耐高温测试 
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31.仪表耐低温测试 
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32.电机低温试验 
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33.控制器低温试验 
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34.整车耐低温试验报告 201709W-ZC103 
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35.整车发热后：整车绝缘电阻、接插件绝缘电阻、外露可导电部分触电防护、整车防水

性能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

36.整车振动测试 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


