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(57)摘要

本发明属于水处理领域，尤其涉及一种高盐

废水处理系统和处理方法。本发明提供的处理系

统包括：pH调节池；与所述pH调节池的出水口相

连的亚铁盐反应池；与所述亚铁盐反应池的出水

口相连的双氧水反应池；与所述双氧水反应池的

出水口相连的pH回调池；与所述pH回调池的出水

口相连的絮凝池；与所述絮凝池的出水口相连的

沉淀池。在本发明中，Fe2+和H2O2在适当的pH值条

件下会反应产生氢氧自由基(OH·)，OH·的高氧

化能力能够使高盐废水中的有机物氧化分解，从

而降低废水中的COD和对废水进行杀菌消毒；之

后再结合絮凝沉淀工艺，即可实现对高盐废水的

有效净化，为后续的回收利用奠定良好的基础。
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1.一种高盐废水处理系统，其特征在于，包括：

pH调节池；

与所述pH调节池的出水口相连的亚铁盐反应池；

与所述亚铁盐反应池的出水口相连的双氧水反应池；

与所述双氧水反应池的出水口相连的pH回调池；

与所述pH回调池的出水口相连的絮凝池；

与所述絮凝池的出水口相连的沉淀池。

2.根据权利要求1所述的高盐废水处理系统，其特征在于，所述絮凝池包括第一絮凝池

和第二絮凝池；所述第一絮凝池的进水口与所述pH回调池的出水口相连，所述第一絮凝池

的出水口与所述第二絮凝池的进水口相连，所述第二絮凝池的出水口与所述沉淀池的进水

口相连。

3.根据权利要求1所述的高盐废水处理系统，其特征在于，所述沉淀池为斜管沉淀池。

4.根据权利要求1所述的高盐废水处理系统，其特征在于，还包括脱气池；所述脱气池

设置在所述pH回调池与絮凝池之间，所述脱气池的进水口与所述pH回调池的出水口相连，

所述脱气池的出水口与所述絮凝池的进水口相连。

5.根据权利要求1所述的高盐废水处理系统，其特征在于，还包括盐酸加药装置；所述

盐酸加药装置与所述pH调节池的加药口相连。

6.根据权利要求1所述的高盐废水处理系统，其特征在于，还包括氯化亚铁加药装置；

所述氯化亚铁加药装置与所述亚铁盐反应池的加药口相连。

7.根据权利要求1所述的高盐废水处理系统，其特征在于，还包括双氧水加药装置；所

述双氧水加药装置与所述双氧水反应池的加药口相连。

8.根据权利要求1所述的高盐废水处理系统，其特征在于，还包括氢氧化钠加药装置；

所述氢氧化钠加药装置与所述pH回调池相连的加药口相连。

9.根据权利要求1所述的高盐废水处理系统，其特征在于，还包括聚丙烯酰胺加药装

置；所述聚丙烯酰胺加药装置与所述絮凝池的加药口相连。

10.一种高盐废水处理方法，其特征在于，包括以下步骤：

将高盐废水进行pH调节，然后依次与亚铁盐和双氧水混合，之后进行pH回调，得到中性

废水；

将所述中性废水与絮凝剂混合，之后进行沉淀，得到处理后废水。
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一种高盐废水处理系统和处理方法

技术领域

[0001] 本发明属于水处理领域，尤其涉及一种高盐废水处理系统和处理方法。

背景技术

[0002] 随着社会的发展，科技不断进步，工业对环境的污染也日益严重，因此，国家对环

保的保护越来越重视。尤其对于现在的火力发电厂，监管力度也是日益增加。对于新建项

目，环评批复直接为零排放；对于已运营项目，需要进行废水系统改造，实现零排放。对于电

厂产生的废水，低含盐量处理后可直接回收利用，而高盐废水由于含有较高的COD和细菌等

微生物，无法直接回收利用，需要进行降低COD和杀菌处理。

发明内容

[0003] 有鉴于此，本发明的目的在于提供一种高盐废水处理系统和处理方法，本发明提

供的处理系统可以有效降低高盐废水中的COD和对废水进行杀菌消毒，从而减轻废水后续

回收利用的难度。

[0004] 本发明提供了一种高盐废水处理系统，包括：pH调节池、亚铁盐反应池、双氧水反

应池、pH回调池、絮凝池和沉淀池；

[0005] 其中，所述pH调节池用于将高盐废水的pH值调节至酸性，优选为3～4，其上设置有

高盐废水入口、出水口和加药口，所述加药口用于添加pH调节剂；系统运行时，所述加药口

添加的pH调节剂优选为盐酸；

[0006] 所述亚铁盐反应池用于进行pH调节后废水与亚铁盐的混合反应，其上设置有进水

口、出水口和加药口，所述进水口与所述pH调节池的出水口相连，所述加药口用于添加亚铁

盐；系统运行时，所述加药口添加的亚铁盐优选为氯化亚铁；

[0007] 所述双氧水反应池用于进行亚铁盐混合反应后废水与双氧水的混合反应，其上设

置有进水口、出水口和加药口，所述进水口与所述亚铁盐反应池的出水口相连，所述加药口

用于添加双氧水；系统运行时，所述双氧水反应池中的Fe2+和H2O2在适当的pH值条件下会反

应产生氢氧自由基(OH·)，OH·的高氧化能力能够使高盐废水中的有机物氧化分解，从而

降低废水中的COD和对废水进行杀菌消毒；

[0008] 所述pH回调池用于将双氧水混合反应后废水的pH值回调至中性，其上设置有进水

口、出水口和加药口，所述进水口与所述双氧水反应池的出水口相连，所述加药口用于添加

pH回调剂；系统运行时，所述加药口添加的pH回调剂优选为氢氧化钠；

[0009] 所述絮凝池用于进行pH回调后中性废水与絮凝剂的混合反应，其上设置有进水

口、出水口和加药口，所述进水口与所述pH回调池的出水口相连，所述加药口用于添加絮凝

剂；系统运行时，所述加药口添加的絮凝剂优选为聚丙烯酰胺(PAM)；

[0010] 所述沉淀池用于进行絮凝废水的固液分离，其上设置有进水口、污泥出口和清液

出口，所述进水口与所述絮凝池的出水口相连。

[0011] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述絮凝池包括串联设置的第一絮凝池和
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第二絮凝池；所述第一絮凝池的进水口与所述pH回调池的出水口相连，所述第一絮凝池的

出水口与所述第二絮凝池的进水口相连，所述第二絮凝池的出水口与所述沉淀池的进水口

相连。

[0012] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述沉淀池为斜管沉淀池。

[0013] 在本发明中，由于前序工艺在氧化分解有机物的过程中会产生大量的CO2等气体，

这些气体溶解在水中会对后续的絮凝处理造成不利影响；因此在本发明提供的一个优选技

术方案中，所述系统还包括脱气池；所述脱气池设置在所述pH回调池与絮凝池之间，用于对

pH回调后的中性废水进行脱气，其上设置有进水口和出水口，所述脱气池的进水口与所述

pH回调池的出水口相连，所述脱气池的出水口与所述絮凝池的进水口相连。

[0014] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述系统还包括盐酸加药装置；所述盐酸

加药装置与所述pH调节池的加药口相连。

[0015] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述系统还包括氯化亚铁加药装置；所述

氯化亚铁加药装置与所述亚铁盐反应池的加药口相连。

[0016] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述系统还包括双氧水加药装置；所述双

氧水加药装置与所述双氧水反应池的加药口相连。

[0017] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述系统还包括氢氧化钠加药装置；所述

氢氧化钠加药装置与所述pH回调池相连的加药口相连。

[0018] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述系统还包括聚丙烯酰胺(PAM)加药装

置；所述聚丙烯酰胺(PAM)加药装置与所述絮凝池的加药口相连。

[0019] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述系统还包括第一聚丙烯酰胺(PAM)加

药装置和第二聚丙烯酰胺(PAM)加药装置；所述第一聚丙烯酰胺(PAM)加药装置与所述第一

絮凝池的加药口相连，所述第二聚丙烯酰胺(PAM)加药装置与所述第二絮凝池的加药口相

连。

[0020] 本发明还提供了一种高盐废水处理方法，包括以下步骤：

[0021] 将高盐废水进行pH调节，然后依次与亚铁盐和双氧水混合，之后进行pH回调，得到

中性废水；

[0022] 将所述中性废水与絮凝剂混合，之后进行沉淀，得到处理后废水。

[0023] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述高盐废水的处理在上述技术方案所述

的处理系统中进行；更具体来说，在所述pH调节池中进行pH调节，在所述亚铁盐反应池中进

行与亚铁盐的混合，在所述双氧水反应池中进行与双氧水的混合，在所述pH回调池中进行

pH回调，在所述絮凝池中进行与絮凝剂的混合，在所述沉淀池中进行沉淀。

[0024] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述pH调节后的废水pH值为3～4。

[0025] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述亚铁盐为FeCl2。

[0026] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述亚铁盐的加药量为废水质量的0.1～

0.5wt％，更优选为0.2wt％。

[0027] 在本发明提供的一个优选技术方案中，废水在所述亚铁盐反应池的停留时间为

0.5～3h，更优选为1h。

[0028] 在本发明提供的一个优选技术方案中，以纯H2O2计的所述双氧水的加药量为废水

质量的0.5～5wt％，更优选为1.5wt％。
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[0029] 在本发明提供的一个优选技术方案中，废水在所述双氧水反应池的停留时间为

0.1～1h，更优选为0.5h。

[0030] 在本发明提供的一个优选技术方案中，回调后的pH值为6～8，更优选为中性。

[0031] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述第一絮凝池的PAM加药浓度为5～

20wt％，更优选为10wt％。

[0032] 在本发明提供的一个优选技术方案中，废水在所述第一絮凝池的停留时间为1～

5h，更优选为2h。

[0033] 在本发明提供的一个优选技术方案中，所述第二絮凝池的PAM加药浓度为0.05～

0.3wt％，更优选为0.1wt％。

[0034] 在本发明提供的一个优选技术方案中，废水在所述第二絮凝池的停留时间为1～

5h，更优选为2h。

[0035] 在本发明提供的一个优选技术方案中，废水在所述斜管沉淀池的停留时间为0.5

～3h，更优选为1h。

[0036] 与现有技术相比，本发明提供了一种高盐废水处理系统和处理方法。本发明提供

的处理系统包括：pH调节池；与所述pH调节池的出水口相连的亚铁盐反应池；与所述亚铁盐

反应池的出水口相连的双氧水反应池；与所述双氧水反应池的出水口相连的pH回调池；与

所述pH回调池的出水口相连的絮凝池；与所述絮凝池的出水口相连的沉淀池。系统运行时，

高盐废水首先进行pH值调节，然后依次与亚铁盐和双氧水混合，接着进行pH值回调和絮凝

沉淀，得到处理后废水。在本发明中，Fe2+和H2O2在适当的pH值条件下会反应产生氢氧自由

基(OH·)，OH·的高氧化能力能够使高盐废水中的有机物氧化分解，从而降低废水中的COD

和对废水进行杀菌消毒；之后再结合絮凝沉淀工艺，即可实现对高盐废水的有效净化，为后

续的回收利用奠定良好的基础。

附图说明

[0037] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据

提供的附图获得其他的附图。

[0038] 图1是本发明实施例提供的一种高盐废水处理系统的流程图；

[0039] 图2是本发明实施例提供的另一种高盐废水处理系统的流程图。

具体实施方式

[0040] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0041] 实施例1

[0042] 本实施例提供了一种如图1所示的高盐废水处理系统，包括：pH调节池、亚铁盐反

应池、双氧水反应池、pH回调池、絮凝池和沉淀池；其中，所述pH调节池设置有高盐废水入
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口、出水口和加药口；所述亚铁盐反应池设置有进水口、出水口和加药口，其进水口与所述

pH调节池的出水口相连；所述双氧水反应池设置有进水口、出水口和加药口，其进水口与所

述亚铁盐反应池的出水口相连；所述pH回调池设置有进水口、出水口和加药口，其进水口与

所述双氧水反应池的出水口相连；所述絮凝池设置有进水口、出水口和加药口，其进水口与

所述pH回调池的出水口相连；所述沉淀池设置有进水口、污泥出口和清液出口，其进水口与

所述絮凝池的出水口相连。

[0043] 实施例2

[0044] 本实施例提供了一种如图2所示的高盐废水处理系统，包括：pH调节池、亚铁盐反

应池、双氧水反应池、pH回调池、脱气池、第一絮凝池、第二絮凝池、斜管沉淀池、盐酸加药装

置、氯化亚铁加药装置、双氧水加药装置、氢氧化钠加药装置、第一聚丙烯酰胺加药装置和

第二聚丙烯酰胺加药装置；其中，所述pH调节池设置有高盐废水入口、出水口和加药口；所

述亚铁盐反应池设置有进水口、出水口和加药口，其进水口与所述pH调节池的出水口相连；

所述双氧水反应池设置有进水口、出水口和加药口，其进水口与所述亚铁盐反应池的出水

口相连；所述pH回调池设置有进水口、出水口和加药口，其进水口与所述双氧水反应池的出

水口相连；所述脱气池设置有进水口和出水口，其进水口与所述pH回调池的出水口相连；所

述第一絮凝池设置有进水口、出水口和加药口，其进水口与所述脱气池的出水口相连；所述

第二絮凝池设置有进水口、出水口和加药口，其进水口与所述第一絮凝池的出水口相连；所

述斜管沉淀池设置有进水口、污泥出口和清液出口，其进水口与所述第二絮凝池的出水口

相连；所述盐酸加药装置与所述pH调节池的加药口相连；所述氯化亚铁加药装置与所述亚

铁盐反应池的加药口相连；所述双氧水加药装置与所述双氧水反应池的加药口相连；所述

氢氧化钠加药装置与所述pH回调池的加药口相连；所述第一聚丙烯酰胺加药装置与所述第

一絮凝池的加药口相连；第二聚丙烯酰胺加药装置与所述第二絮凝池的加药口相连。

[0045] 实施例3

[0046] 在实施例2所述的系统中进行高盐废水的处理，具体过程包括：

[0047] 将高盐废水在pH调节池中进行pH调节，然后在亚铁盐反应池中与FeCl2混合反应，

接着进入双氧水反应池中与双氧水混合反应，之后在pH回调池中进行pH回调，再后依次在

第一絮凝池和第二絮凝池中与PAM混合絮凝，最后在斜管沉淀池中进行沉淀，得到处理后废

水。

[0048] 上述过程中，调节后的pH值为3～4；FeCl2的加药量为废水质量的0.2wt％，废水在

亚铁盐反应池的停留时间为1h；以纯H2O2计的双氧水的加药量为废水质量的1.5wt％，废水

在双氧水反应池的停留时间为0.5h；回调后的pH值为中性；第一絮凝池的PAM加药浓度为

10wt％，废水在第一絮凝池的停留时间为2h；第二絮凝池的PAM加药浓度为0.1wt％，废水在

第二絮凝池的停留时间为2h；废水在斜管沉淀池的停留时间为1h；

[0049] 原水水质指标为：

[0050]
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[0051]

[0052] 处理后的出水水质指标为：

[0053]

[0054] 通过以上实施例可以看出，本发明提供的处理系统可有效降低高盐废水中的COD

和对废水进行杀菌消毒，为废水的回收利用奠定了良好的基础。

[0055] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应

视为本发明的保护范围。

说　明　书 5/5 页

7

CN 114380425 A

7



图1
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