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(57)摘要

本发明公开了一种利用回收废弃塑料生产

高分散沉淀白炭黑的工艺，本发明的工艺中，通

过采集回收废弃塑料过程中产生的固废物，并以

此为原料过筛得到含有二氧化硅的粉料，然后通

过氢氧化钠溶液溶解，之后再通入夹套回转反应

器中加热，并加入添加剂氯化钠，以除去溶液中

的其他金属元素杂质，通过过滤得到精制水玻

璃，并将精制水玻璃与酸性物质在一定温度的反

应釜中进行反应，最终过滤、洗涤、干燥，获得高

分散沉淀白炭黑的成品。本发明利用回收废弃塑

料过程中产生的废料生产高分散沉淀白炭黑，变

废为宝，实现资源的循坏利用，且工艺流程简单，

节省原料和能源的消耗，生产成本明显低于现有

的白炭黑生产成本。
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1.一种利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，其特征在于，包括以下步骤：

S1、获取回收废弃塑料过程中产生的固废原料，过筛后得到含有二氧化硅的粉料；

S2、将所述粉料与质量浓度为10％‑40％的氢氧化钠溶液混合搅拌溶解；

S3、将搅拌后的物料输送至夹套回转反应器中，蒸汽加热至60‑90℃，一段时间后加入

添加剂氯化钠，以使部分析出的二氧化硅胶体包裹其他金属元素杂质而沉淀，此时所述夹

套回转反应器中的溶液即为粗制水玻璃；

S4、将所述粗制水玻璃输送至过滤设备中过滤，得到精制水玻璃；

S5、在60‑99℃温度条件下的反应釜中，将所述精制水玻璃与盐酸、硫酸或二氧化碳中

的至少一种或多种按比例混合搅拌，直至所述反应釜中的溶液PH值位于3～5之间，反应完

成后，过滤、洗涤、干燥，获得高分散沉淀白炭黑的成品；其中，所述盐酸的质量浓度为10％‑

35％之间，所述硫酸的质量浓度为10％‑60％之间。

2.根据权利要求1所述的利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，其特征在

于，步骤S2具体包括：在配料罐中加入水，再加入质量浓度为20％‑40％的氢氧化钠溶液，启

动配料罐搅拌系统，逐渐加入所述粉料并搅拌均匀；其中，所述氢氧化钠溶液的质量为所述

粉料质量的1‑2倍。

3.根据权利要求2所述的利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，其特征在

于，所述氢氧化钠溶液的质量浓度为30±2％；所述氢氧化钠溶液的质量为所述粉料质量的

1.5±0.2倍。

4.根据权利要求1所述的利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，其特征在

于，在步骤S3中，所述一段时间为40‑60分钟，期间保持恒温状态。

5.根据权利要求4所述的利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，其特征在

于，步骤S3中，蒸汽加热至75±5℃，所述一段时间为50±5分钟。

6.根据权利要求1所述的利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，其特征在

于，步骤S5具体包括：

通过第一计量泵将盐酸输送至第一计量槽备用；通过第二计量泵将所述精制水玻璃输

送至第二计量槽备用；

在反应釜中加入一定量的水玻璃，通蒸汽升温到第一预设温度，以设定的流量，在30‑

60分钟内同时加入所述第一计量槽中的盐酸和第二计量槽中的精制水玻璃，并保持第一预

设温度5‑25分钟；其中，所述第一预设温度为70‑90℃；

然后升温至第二预设温度，以设定的流量，同时分别加入所述第一计量槽中的盐酸和

第二计量槽中的精制水玻璃，加完后继续加入所述盐酸直至溶液pH值在3～5之间，保持第

二预设温度20分钟以上；其中，所述第二预设温度大于所述第一预设温度2‑10℃；

将反应后的物料进行过滤、洗涤、滤饼打浆后送入喷雾干燥机干燥，获得高分散沉淀白

炭黑的成品。

7.根据权利要求6所述的利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，其特征在

于，所述第一预设温度为80±5℃，所述第二预设温度大于所述第一预设温度5±3℃；和/

或，所述盐酸的浓度为30±5％。

8.根据权利要求7所述的利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，其特征在

于，所述30‑60分钟中取45±5分钟；所述保持第一预设温度15±5分钟；所述保持第二预设
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温度30分钟以上。

9.根据权利要求1所述的利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，其特征在

于，所述过筛得到的粉料为200目及以上。
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利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及废弃资源循环利用技术领域，特别是涉及一种利用回收废弃塑料生产

高分散沉淀白炭黑的工艺。

背景技术

[0002] 现有的白炭黑生产工艺，需要的二氧化硅原料，都是开采的石英砂矿，或从其它含

二氧化硅的物料中分离，过程复杂繁琐，既消耗了资源，其二氧化硅原料成本又高，最终使

得产品白炭黑生产成本高。

[0003] 在我们日常使用的塑料袋中，其生产工艺过程中，需要添加二氧化硅，以提高塑料

袋的弹性强度、耐磨性、硬度以及热稳定性，二氧化硅的添加量根据塑料袋的不同用途，约

为3％～5％。我国塑料制品的消费量惊人，以塑料购物袋这项禁塑令重点管制的对象为例，

据中国塑协塑料再生利用专业委员会统计，我国每天使用塑料袋约30亿个，截至2019年，塑

料袋年使用量超过400万吨，而外卖和快递正在加剧这一问题。据统计，中国快递塑料包装

每年消耗量约为180万吨，外卖塑料包装为50多万吨。

[0004] 我国对于回收的废弃塑料袋的主要处理方法有：热裂解，是指将挑选过的废旧塑

料经过热裂解制得燃烧料油和燃料气的方法；能量回收，是指对废旧塑料燃烧时所产生的

热量进行回收，以用于其它方面。然而目前，通过这两种方式进行废弃塑料袋的回收利用，

产生的固废物没有进行后续的处理，浪费资源。

发明内容

[0005] 针对上述问题，本发明提供了一种利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工

艺，能够直接利用回收废弃塑料过程中产生的固废物为原料，生产沉淀白炭黑，工艺流程简

单，成本低廉，且变废为宝，实现资源的循环利用。

[0006] 本发明的技术方案是：

[0007] 本发明提供了一种利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，包括以下步

骤：S1、获取回收废弃塑料过程中产生的固废原料，过筛后得到含有二氧化硅的粉料；S2、将

所述粉料与质量浓度为10％‑40％的氢氧化钠溶液混合搅拌溶解；S3、将搅拌后的物料输送

至夹套回转反应器中，蒸汽加热至60‑90℃，一段时间后加入添加剂氯化钠，以使部分析出

的二氧化硅胶体包裹其他金属元素杂质而沉淀，此时所述夹套回转反应器中的溶液即为粗

制水玻璃；S4、将所述粗制水玻璃输送至过滤设备中过滤，得到精制水玻璃；S5、在60‑99℃

温度条件下的反应釜中，将所述精制水玻璃与盐酸、硫酸或二氧化碳中的至少一种或多种

按比例混合搅拌，直至所述反应釜中的溶液PH值位于3～5之间，反应完成后，过滤、洗涤、干

燥，获得高分散沉淀白炭黑的成品；其中，所述盐酸的质量浓度为10％‑35％之间，所述硫酸

的质量浓度为10％‑60％之间。

[0008] 上述技术方案的工作原理如下：

[0009] 本发明通过采集回收废弃塑料过程中产生的固废物，并以此为原料过筛得到含有
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二氧化硅的粉料，然后通过氢氧化钠溶液溶解，之后再通入夹套回转反应器中加热，并加入

添加剂氯化钠，以除去溶液中的其他金属元素杂质，通过过滤得到精制水玻璃，并将精制水

玻璃与酸性物质在一定温度的反应釜中进行反应，最终过滤、洗涤、干燥，获得高分散沉淀

白炭黑的成品。本发明利用回收废弃塑料过程中产生的废料生产高分散沉淀白炭黑，变废

为宝，实现资源的循坏利用，且工艺流程简单，节省原料和能源的消耗，生产成本明显低于

现有的白炭黑生产成本。

[0010] 在进一步的技术方案中，步骤S2具体包括：在配料罐中加入水，再加入质量浓度为

20％‑40％的氢氧化钠溶液，启动配料罐搅拌系统，逐渐加入所述粉料并搅拌均匀；其中，所

述氢氧化钠溶液的质量为所述粉料质量的1‑2倍。

[0011] 在进一步的技术方案中，所述氢氧化钠溶液的质量浓度为30±2％；所述氢氧化钠

溶液的质量为所述粉料质量的1.5±0.2倍。

[0012] 在进一步的技术方案中，在步骤S3中，所述一段时间为40‑60分钟，期间保持恒温

状态。

[0013] 在进一步的技术方案中，步骤S3中，蒸汽加热至75±5℃，所述一段时间为50±5分

钟。

[0014] 在进一步的技术方案中，步骤S5具体包括：

[0015] 通过第一计量泵将盐酸输送至第一计量槽备用；通过第二计量泵将所述精制水玻

璃输送至第二计量槽备用；

[0016] 在反应釜中加入一定量的水玻璃，通蒸汽升温到第一预设温度，以设定的流量，在

30‑60分钟内同时加入所述第一计量槽中的盐酸和第二计量槽中的精制水玻璃，并保持第

一预设温度5‑25分钟；其中，所述第一预设温度为70‑90℃；

[0017] 然后升温至第二预设温度，以设定的流量，同时分别加入所述第一计量槽中的盐

酸和第二计量槽中的精制水玻璃，加完后继续加入所述盐酸直至溶液pH值在3～5之间，保

持第二预设温度20分钟以上；其中，所述第二预设温度大于所述第一预设温度2‑10℃；

[0018] 将反应后的物料进行过滤、洗涤、滤饼打浆后送入喷雾干燥机干燥，获得高分散沉

淀白炭黑的成品。

[0019] 通过将盐酸与精制水玻璃同时加入反应釜，能够有效保证充分反应，同时通过第

二次提升反应釜的温度并且将溶液环境控制在酸性环境，能够进一步保证精制水玻璃已经

完全参与反应并析出了沉淀白炭黑。

[0020] 在进一步的技术方案中，所述第一预设温度为80±5℃，所述第二预设温度大于所

述第一预设温度5±3℃；和/或，所述盐酸的浓度为30±5％。

[0021] 在进一步的技术方案中，所述30‑60分钟中取45±5分钟；所述保持第一预设温度

15±5分钟；所述保持第二预设温度30分钟以上。

[0022] 在进一步的技术方案中，所述过筛得到的粉料为200目及以上。

[0023] 本发明的有益效果是：

[0024] 1、本发明利用回收废弃塑料过程中产生的废料生产高分散沉淀白炭黑，变废为

宝，实现资源的循坏利用，且工艺流程简单，节省原料和能源的消耗，生产成本明显低于现

有的白炭黑生产成本；

[0025] 2、通过将盐酸与精制水玻璃同时加入反应釜，能够有效保证充分反应，同时通过
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第二次提升反应釜的温度并且将溶液环境控制在酸性环境，能够进一步保证精制水玻璃已

经完全参与反应并析出了沉淀白炭黑。

附图说明

[0026] 图1是本发明实施例所述一种利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺流

程图。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图对本发明的实施例作进一步说明。

[0028] 实施例

[0029] 如图1所示，本发明提供了一种利用回收废弃塑料生产高分散沉淀白炭黑的工艺，

包括以下步骤：

[0030] S1、获取回收废弃塑料过程中产生的固废原料，过筛后得到含有二氧化硅的粉料。

这里，回收废弃塑料的方式包括热裂解回收和直接燃烧回收。

[0031] S2、将所述粉料与质量浓度为10％‑40％的氢氧化钠溶液混合搅拌溶解。例如，氢

氧化钠溶液的质量浓度可以为20％、30％、40％。

[0032] S3、将搅拌后的物料输送至夹套回转反应器中，蒸汽加热至60‑90℃，一段时间后

加入添加剂氯化钠，以使部分析出的二氧化硅胶体包裹其他金属元素杂质而沉淀，此时所

述夹套回转反应器中的溶液即为粗制水玻璃。例如，其他金属元素杂质包括铁、镁、钙等，通

过加入氯化钠，可除去硅酸钠物质中的金属氧化物，使其含量低于100ppm。例如，蒸汽加热

达到的温度可以为65℃、70℃、75℃、80℃、85℃。

[0033] S4、将所述粗制水玻璃输送至过滤设备中过滤，得到精制水玻璃。例如，过滤设备

可以是压滤机。

[0034] S5、在60‑99℃温度条件下的反应釜中，将所述精制水玻璃与盐酸、硫酸或二氧化

碳中的至少一种或多种按比例混合搅拌，直至所述反应釜中的溶液PH值位于3～5之间，反

应完成后，过滤、洗涤、干燥，获得高分散沉淀白炭黑的成品；其中，所述盐酸的质量浓度为

10％‑35％之间，所述硫酸的质量浓度为10％‑60％之间。例如，反应釜的温度可以为65℃、

70℃、75℃、80℃、85℃、90℃、95℃。例如，所述盐酸的浓度可以为15％、20％、25％、30％，所

述硫酸的浓度可以为15％、20％、25％、30％、35％、40％、45％、50％、55％。例如，盐酸或硫

酸可分别单独使用。此外，其他同类型非金属酸也可，只要不导致溶液析出额外的沉淀，且

不会溶解白炭黑(例如氢氟酸)。

[0035] 上述技术方案的工作原理如下：

[0036] 本发明通过采集回收废弃塑料过程中产生的固废物，并以此为原料过筛得到含有

二氧化硅的粉料，然后通过氢氧化钠溶液溶解，之后再通入夹套回转反应器中加热，并加入

添加剂氯化钠，以除去溶液中的其他金属元素杂质，通过过滤得到精制水玻璃，并将精制水

玻璃与酸性物质在一定温度的反应釜中进行反应，最终过滤、洗涤、干燥，获得高分散沉淀

白炭黑的成品。本发明利用回收废弃塑料过程中产生的废料生产高分散沉淀白炭黑，变废

为宝，实现资源的循坏利用，且工艺流程简单，节省原料和能源的消耗，生产成本明显低于

现有的白炭黑生产成本(例如，经数据统计，本申请的白炭黑生产成本低于现有技术的10％
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以上)。

[0037] 在另外的实施例中，步骤S2具体包括：在配料罐中加入水，再加入质量浓度为

20％‑40％的氢氧化钠溶液，启动配料罐搅拌系统，逐渐加入所述粉料并搅拌均匀；其中，所

述氢氧化钠溶液的质量为所述粉料质量的1‑2倍。

[0038] 在另外的实施例中，所述氢氧化钠溶液的质量浓度为30±2％；所述氢氧化钠溶液

的质量为所述粉料质量的1.5±0.2倍。

[0039] 在另外的实施例中，在步骤S3中，所述一段时间为40‑60分钟，期间保持恒温状态。

[0040] 在另外的实施例中，步骤S3中，蒸汽加热至75±5℃，所述一段时间为50±5分钟。

[0041] 在另外的实施例中，步骤S5具体包括：

[0042] 通过第一计量泵将盐酸输送至第一计量槽备用；通过第二计量泵将所述精制水玻

璃输送至第二计量槽备用；

[0043] 在反应釜中加入一定量的水玻璃，通蒸汽升温到第一预设温度，以设定的流量，在

30‑60分钟内同时加入所述第一计量槽中的盐酸和第二计量槽中的精制水玻璃，并保持第

一预设温度5‑25分钟；其中，所述第一预设温度为70‑90℃；

[0044] 然后升温至第二预设温度，以设定的流量，同时分别加入所述第一计量槽中的盐

酸和第二计量槽中的精制水玻璃，加完后继续加入所述盐酸直至溶液pH值在3～5之间，保

持第二预设温度20分钟以上；其中，所述第二预设温度大于所述第一预设温度2‑10℃；

[0045] 将反应后的物料进行过滤、洗涤、滤饼打浆后送入喷雾干燥机干燥，获得高分散沉

淀白炭黑的成品。

[0046] 通过将盐酸与精制水玻璃同时加入反应釜，能够有效保证充分反应，同时通过第

二次提升反应釜的温度并且将溶液环境控制在酸性环境，能够进一步保证精制水玻璃已经

完全参与反应并析出了沉淀白炭黑。

[0047] 在另外的实施例中，所述第一预设温度为80±5℃，所述第二预设温度大于所述第

一预设温度5±3℃；和/或，所述盐酸的浓度为30±5％。

[0048] 在另外的实施例中，所述30‑60分钟中取45±5分钟；所述保持第一预设温度15±5

分钟；所述保持第二预设温度30分钟以上。

[0049] 在另外的实施例中，所述过筛得到的粉料为200目及以上。

[0050] 下面通过一个示例来对本发明进行具体说明。

[0051] 1、将废旧塑料经过热裂解制得燃烧料油和燃料气的回收过程中，或通过燃烧废旧

塑料进行热量回收过程中产生的灰粉用圆盘不锈钢筛分机进行筛分(200目过筛)，去除粉

料中的机械杂质，备料100Kg。

[0052] 2、在容积500L不锈钢配料罐中加入工艺水400升，再用计量泵加入30％氢氧化钠

溶液148Kg，启动配料罐搅拌系统，将搅拌器转速设置在65转/分钟，加入筛分后的粉料

100Kg，搅拌均匀。

[0053] 3、将配料罐中搅拌均匀的物料用浆料泵输送至容积为0.5m3的夹套回转反应器

中，回转反应器转速17转/分钟，用0.3MPa低压蒸汽在夹套中加热，加热回转反应器中的物

料至75度，恒温50分钟。

[0054] 4、向夹套反应器中加入氯化钠0.1Kg，在75度温度下继续恒温10分钟。此时，回转

反应器中得到的反应物是模数为3的粗水玻璃液体。
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[0055] 5、打开回转反应器放料阀，将回转反应器中的反应液体粗水玻璃液体入1m3不锈

钢液体储槽中。

[0056] 6、用离心泵将液体储槽中的粗水玻璃液体输送至压滤机中进行过滤，滤渣为含

铁、钙、镁等胶体杂质。滤液为模数3，Na2SiO3浓度为20％的精制水玻璃。

[0057] 7、分别用盐酸计量泵将30％成品盐酸100Kg输送到盐酸计量槽，备用；用精制水玻

璃计量泵将精制水玻璃500Kg输送至水玻璃计量槽，备用。

[0058] 8、在反应釜中加入一定量的水和水玻璃，搅拌下，直接通蒸汽升温到75度温度时，

以设定的流量，在45分钟内同时加入计量槽中的盐酸45Kg和计量槽中的水玻璃300Kg。恒温

15分钟，然后升温至80度，第二次同时在60分钟时间分别加入计量槽中的盐酸50Kg和水玻

璃200Kg。待计量好的水玻璃加完之后，保持反应釜内物料温度80度，继续加入盐酸计量槽

中的剩余盐酸到设定的pH在3～5。在此温度下恒温30分钟，再用输送泵泵入熟化槽，之后经

压滤机过滤、洗涤、滤饼打浆后送入喷雾干燥机干燥，再经过收集后自动包装机计量包装即

获高分散沉淀白炭黑成品100Kg。

[0059] 9、将产品取样按高分散沉淀白炭黑标准进行化验分析，其质量指标与高分散沉淀

白炭黑质量指标对比如表1：

[0060] 表1‑样品质量指标与高分散沉淀白炭黑质量指标对比

[0061]

[0062]

[0063] 以上所述实施例仅表达了本发明的具体实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员

来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保

护范围。
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