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本发明属于微电子集成光电子器件技术领

域，更具体地，涉及一种光调制的微环谐振腔及

制备方法；由下至上依次包括基底层、相变材料

薄膜和包层薄膜；在所述的相变材料薄膜上通过

连外部激励信号刻画有直母线波导和环形波导，

所述的直母线波导和环形波导通过耦合区耦合。

本发明提供的微环谐振腔，制备工艺简单，减少

了电极结构，提高了集成度；能够通过用光信号

激励环形波导使环形波导的折射率发生改变从

而达到调制作用，还具有重构的特性。
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1.一种光调制的微环谐振腔，其特征在于，包括：基底层（1）；微环谐振腔层，所述微环

谐振腔层由可逆的相变材料薄膜（2）制成，所述微环谐振腔层包括直母线波导（4）、环形波

导（5）、耦合区（6），在所述的相变材料薄膜（2）上通过外部激励信号直写刻画有直母线波导

（4）和环形波导（5），所述的直母线波导（4）和环形波导（5）通过耦合区（6）耦合；包层薄膜

层，所述包层薄膜层由包层薄膜（3）制成。

2.根据权利要求1所述的光调制的微环谐振腔，其特征在于，所述的环形波导（5）的折

射率>所述的直母线波导（4）的折射率>未设有波导区域的相变材料薄膜（2）的折射率>所述

的基底层（1）和所述的包层薄膜（3）折射率。

3.根据权利要求2所述的光调制的微环谐振腔，其特征在于，所述的环形波导（5）的折

射率比直母线波导（4）的折射率大0.1~0.5。

4.根据权利要求2所述的光调制的微环谐振腔，其特征在于，所述的直母线波导（4）包

括左侧直波导（41）、弧形波导（42）和右侧直波导（43）；所述的弧形波导（42）的两端分别与

左侧直波导（41）和右侧直波导（43）连接，所述的弧形波导（42）与环形波导（5）耦合，弧形波

导（42）与环形波导（5）共同构成耦合区（6）。

5.根据权利要求4所述的光调制的微环谐振腔，其特征在于，所述的弧形波导（42）与环

形波导（5）具有共同的圆心。

6.根据权利要求4所述的光调制的微环谐振腔，其特征在于，所述的弧形波导（42）所对

应的扇形的圆心角为30°；所述的环形波导（5）的半径值为20um~200um。

7.根据权利要求5所述的光调制的微环谐振腔，其特征在于，所述的环形波导（5）与弧

形波导（42）之间的间隙为100nm  ~800nm。

8.根据权利要求1至7任一项所述的光调制的微环谐振腔，其特征在于，光信号从左侧

直波导（41）输入，并在耦合区（6）中通过倏逝波耦合，光信号通过耦合进入到环形波导（5）

中，并沿着逆时针方向进行传输；当倏逝波满足在环形波导（5）内传输一周产生2π的相移

时，在环形波导（5）的环中发生谐振，此时环形波导（5）的半径满足表达式：2πRneff=mλ，其

中，neff为波导的有效折射率，R为环形波导（5）的半径，λ为光波的波长；m指波长的整数倍；

通过调制光改变环形波导（5）的有效折射率，能够调制光波的波长。

9.一种权利要求1至8任一项所述的光调制的微环谐振腔的制备方法，其特征在于，包

括以下步骤：

S1.  选取镀好相变材料薄膜（2）和包层薄膜（3）的基片作为基底；

S2.  对S1所述的基底进行清洗；

S3.  利用外部激励信号作用在样品上，使相变材料薄膜（2）按照微环谐振腔的结构图

形进行晶化，以刻画出微环谐振腔的结构；所述的相变材料薄膜（2）在外部激励信号激励的

作用下，能够改变应激位置的相变状态；所述的相变材料薄膜（2）在不经过外部激励信号激

励的情况下处于非晶态，在外部激励信号激励下能够由非晶态转变为晶态；通过调整外部

激励信号的能量密度，能够实时改变相变材料薄膜（2）的晶化程度，得到任意的中间相态。

10.根据权利要求9所述的光调制的微环谐振腔的制备方法，其特征在于，当需要对微

环谐振腔的结构进行重构时，利用外部激励信号将制备好的微环谐振腔上晶化的区域进行

去晶化，然后再重复步骤S3实现微环谐振腔结构的重构。
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一种光调制的微环谐振腔及制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于微电子集成光电子器件技术领域，更具体地，涉及一种光调制的微环

谐振腔及制备方法。

背景技术

[0002] 微环谐振器是集成光学平台重要的基础元件，如今，基于环形谐振腔的结构已经

得到了广泛的应用，如激光器、上下路滤波器、光调制器、光开关、色散补偿器、延迟线、隔离

器、光记忆体、传感器、反射镜、和光学陀螺等。微环谐振腔从本质上说就是一个无限长脉冲

响应滤波器。它由一个环形的结构和一条直波导组成。利用波导的回路形成反馈，对不同波

长的光具有不同的周期性的响应。它结构简单，并且能通过对微环谐振腔的级联或者与其

他光学结构结合，能制作更多新的功能器件；目前环形谐振腔基本都是在硅基平台或铌酸

锂等平台上经过旋胶、曝光、显影、刻蚀、离子参杂、沉积等工艺步骤加工出脊状波导结构组

合而成。需要加电极结构对其进行调控。

[0003] 微环谐振腔由于具有较高的Q值且环形结构简单，易于制备，有利于使器件微型化

以便集成。并且能通过对微环谐振腔的级联或者与其他光学结构结合，能制作更多新的功

能器件。随着集成光子领域在材料生长、加工与封装方面的工艺得到快速地发展，使得人们

可以在越来越多的材料平台上制备高Q值、低损耗、色散平坦的光学微腔。目前，使用较为广

泛的是在Si、Si3N4、高折射率掺杂玻璃材料平台上制作光学谐振腔。制作工艺与COMS工艺

相容，利用沉积、曝光、显影、刻蚀、等步骤制作出微环谐振腔的结构，现有方法制作的谐振

腔结构一般是脊状波导结构，一旦制作就定型，无法进行重构或修改，对工艺的精度要求很

高。且若需要对微环谐振腔进行调制，现有工艺一般需要利用制作材料的热光效应或电光

效应，制作相应匹配的电极外加电压来调制，较为复杂。

发明内容

[0004] 本发明为克服上述现有技术中的缺陷，提供一种光调制的微环谐振腔及制备方

法，工艺简单，能够通过光控调制对微环谐振腔进行调制，减少了电极结构，另外还能实现

结构的重构。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案是：一种光调制的微环谐振腔，该微

环谐振腔包括：

基底层；

微环谐振腔层，所述微环谐振腔层由可逆的相变材料薄膜制成，所述微环谐振腔

层包括直母线波导、环形波导、耦合区，在所述的相变材料薄膜上通过外部激励信号刻画有

直母线波导和环形波导，所述的直母线波导和环形波导通过耦合区耦合；

包层薄膜层，所述包层薄膜层由包层薄膜制成。

[0006] 在本发明中，微环谐振腔设置在相变材料薄膜上，利用具有相变特性的材料经过

外部激励信号的激励后折射率与原材料不同的性质，可以在材料薄膜上用外部激励信号制
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作微环谐振腔，具有该相变特性的材料薄膜在外部实施一定条件的激励下可实现晶态与非

晶态的可逆变化，简化了工艺流程，还可以实现微环谐振腔的重构。另外，本发明提供的微

环谐振腔，能通过使用激光调制微环的有效折射率来实现对光信号的调制，减少了电极结

构的制作，能提高器件的集成度。

[0007] 其中，所述的外部激励信号包括但不限于、光信号、电信号、热信号。

[0008] 在其中一个实施例中，所述的环形波导的折射率>直母线波导的折射率>未设有波

导区域的相变材料薄膜的折射率>基底层和包层薄膜折射率。未设有波导区域的相变材料

薄膜的折射率是指在相变材料薄膜上，除了环形波导和直母线波导在位置之外的相变材料

薄膜的折射率。

[0009] 在其中一个实施例中，所述的环形波导的折射率比直母线波导的折射率大0.1~
0.5。

[0010] 在其中一个实施例中，所述的直母线波导包括左侧直波导、弧形波导和右侧直波

导；所述的弧形波导的两端分别与左侧直波导和右侧直波导连接，所述的弧形波导与环形

波导耦合，弧形波导与环形波导共同构成耦合区。

[0011] 在其中一个实施例中，所述的弧形波导与环形波导具有共同的圆心。

[0012] 在其中一个实施例中，所述的弧形波导所对应的扇形的圆心角为30°；所述的环形

波导的半径值为20um~200um。

[0013] 在其中一个实施例中，所述的环形波导与弧形波导之间的间隙为100nm  ~800nm。

[0014] 在其中一个实施例中，光信号从左侧直波导输入，并在耦合区中通过倏逝波耦合，

光信号通过耦合进入到环形波导中，并沿着逆时针方向进行传输；当倏逝波满足在环形波

导内传输一周产生2π的相移时，在环形波导的环中发生谐振，表达式为：2πRneff=mλ，其中，

neff为波导的有效折射率，R为环形波导的半径，λ为光波的波长；m指波长的整数倍，取值可

以为0、1、2、3…n；通过调制光改变环形波导的有效折射率，能够调制光波的波长。

[0015] 在其中一个实施例中，所述的相变材料薄膜在外部激励信号激励的作用下，能够

改变应激位置的相变状态；所述的相变材料薄膜在不经过外部激励信号激励的情况下处于

非晶态，在外部激励信号激励下能够由非晶态转变为晶态；通过调整外部激励信号的能量

密度，能够实时改变相变材料薄膜的晶化程度，得到任意的中间相态。

[0016] 本发明还提供一种光调制的微环谐振腔的制备方法，包括以下步骤：

S1.  选取镀好相变材料薄膜和包层薄膜的基片作为基底；

S2.  对S1所述的基底进行清洗；

S3.  利用外部激励信号作用在样品上，使相变材料薄膜按照微环谐振腔的结构图

形进行晶化，以刻画出微环谐振腔的结构；所述的相变材料薄膜在外部激励信号激励的作

用下，能够改变应激位置的相变状态；所述的相变材料薄膜在不经过外部激励信号激励的

情况下处于非晶态，在外部激励信号激励下能够由非晶态转变为晶态；通过调整外部激励

信号的能量密度，能够实时改变相变材料薄膜的晶化程度，得到任意的中间相态。

[0017] 其中，当需要对微环谐振腔的结构进行重构时，利用外部激励信号将制备好的微

环谐振腔上晶化的区域进行去晶化，然后再重复步骤S3实现微环谐振腔结构的重构。

[0018] 在本发明中，利用具有相变特性的材料经过外部激励信号的激励后折射率与原材

料不同的性质，可以在材料薄膜上用外部激励信号进行激励制作微环谐振腔，具有该相变
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特性的材料薄膜在外部激励信号的激励下可实现晶态与非晶态的可逆变化。薄膜晶态的原

子排列长程有序，其反射率高，而非晶态是长程无序，其反射率比晶态状态的低。当相变材

料薄膜的加热温度超过熔点Tm，并使其骤冷可形成非晶态，而缓慢冷却时形成晶态。所以可

以利用外部激励信号的光强来控制微环谐振腔的有效折射率，进而改变微环的有效折射率

实现可调谐的微环谐振腔的功能，也可以利用高能量的外部激励信号的激励使得晶化的材

料去晶化，达到可重复擦写的效果。

[0019] 此方法工艺简单，极大程度上简化了现有工艺，且过程是可逆的，所以本发明提出

的方法能重复擦写。也可以通过使用光信号改变微环的有效折射率来达到调制波长的作

用。避免制作电极外加电压来调制。具有简单、高效、可重构的特性。

[0020] 与现有技术相比，有益效果是：

1、本发明提供的一种光调制的微环谐振腔及制备方法，结构加工工艺更加简单，

相比于现在微环谐振腔的制作工艺（清洗、沉积、曝光、显影、刻蚀、生长包层等工艺），该结

构的加工工艺简单，只需要清洗、沉积相变材料、沉积包层、曝光加工四步；极大简化了制作

效率。

[0021] 2、本发明提供的一种光调制的微环谐振腔及制备方法，微环谐振腔在调控时可以

用光信号激励环形波导使环形波导的折射率发生改变从而达到调制作用。本发明提供的微

环谐振腔结构减少了电极结构，不需要通过外加电压来调制，有更高的集成度。

[0022] 3、本发明提供的一种光调制的微环谐振腔及制备方法，所述的微环谐振腔结构并

非在材料上进行刻蚀、腐蚀等不可逆转的“削除”操作，而是通过外部激励信号使得相变材

料的折射率发生变化从而制作出微环谐振腔的结构，由于相变材料的特性，该方法是可以

通过高能量的外部激励信号的激励来进行“擦除”，所以该结构能擦除重构。

附图说明

[0023] 图1是本发明微环谐振腔结构的各层结构示意图。

[0024] 图2是本发明环形波导与直母线波导结构示意图。

[0025] 图3是本发明整体结构示意图。

[0026] 图4是本发明输入调制光示意图。

[0027] 附图说明：1、基底层；2、相变材料薄膜；3、包层薄膜；4、直母线波导；41、左侧直波

导；42、弧形波导；43、右侧直波导；5、环形波导；6、耦合区。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。下

面结合具体实施方式对本发明作在其中一个实施例中说明。其中，附图仅用于示例性说明，

表示的仅是示意图，而非实物图，不能理解为对本专利的限制；为了更好地说明本发明的实

施例，附图某些部件会有省略、放大或缩小，并不代表实际产品的尺寸；对本领域技术人员

来说，附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

[0029] 在本发明的描述中，需要理解的是，若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位

或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而
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不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此

附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制，对于本领域

的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。另外，若本发明实施例

中有涉及“第一”、“第二”等的描述，则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能

理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第

一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，全文中出现的“和/或”

的含义为，包括三个并列的方案，以“A和/或B”为例，包括A方案，或B方案，或A和B同时满足

的方案。

[0030] 实施例1：

如图1至4所示，一种光调制的微环谐振腔，由下至上依次包括基底层1、微环谐振

腔层和包层薄膜层；在相变材料薄膜2上通过连续激光直写刻画有直母线波导4和环形波导

5，直母线波导4和环形波导5通过耦合区6耦合。在本发明中，微环谐振腔设置在相变材料薄

膜2上，利用具有相变特性的材料经过外部激励信号的激励后折射率与原材料不同的性质，

可以在材料薄膜上用激光制作微环谐振腔，具有该相变特性的材料薄膜在飞一定条件的外

部激励信号的激励下可实现晶态与非晶态的可逆变化，简化了工艺流程，还可以实现微环

谐振腔的重构。另外，本发明提供的微环谐振腔，能通过使用调制光调制微环的有效折射率

来实现对光信号的调制，减少了电极结构的制作，能提高器件的集成度。

[0031] 本发明没有电极结构，不需要通过外加电压来调制，环形波导5的折射率与直母线

波导4不同，且由于该结构是由相变材料制作，能够通过调制光改变环形波导5的折射率，达

到调制的效果。

[0032] 基底层1包括石英玻璃、晶态、非晶态硅或氮化硅；包层薄膜包括二氧化锆薄膜或

氧化硅薄膜；相变材料薄膜2包括硫化锑、锗碲硫、锗锑碲、锗砷硫、或锗碲硒。

[0033] 其中，环形波导5的折射率>直母线波导4的折射率>未设有波导区域的相变材料薄

膜2的折射率>基底层1和包层薄膜3折射率。环形波导5的折射率比直母线波导4的折射率大

0.1~0.5。

[0034] 具体的，直母线波导4包括左侧直波导41、弧形波导42和右侧直波导43；弧形波导

42的两端分别与左侧直波导41和右侧直波导43连接，弧形波导42与环形波导5耦合，弧形波

导42与环形波导5共同构成耦合区6。

[0035] 其中，弧形波导42与环形波导5具有共同的圆心。弧形波导42所对应的扇形的圆心

角为30°；环形波导5的半径值为20um~200um。环形波导5与弧形波导42之间的间隙为100nm 

~800nm。

[0036] 光信号从左侧直波导41输入，并在滑轮耦合区6中通过倏逝波耦合，光信号通过耦

合进入到环形波导5中，并沿着逆时针方向进行传输；当倏逝波满足在环形波导5内传输一

周产生2π的相移时，在环形波导5的环中发生谐振，表达式为：2πRneff=mλ，其中，neff为波

导的有效折射率，R为环形波导5的半径，λ为光波的波长；通过调制光改变环形波导5的有效

折射率，能够调制光波的波长。

[0037] 另外，相变材料薄膜2在外部激励信号激励的作用下，能够改变应激位置的相变状

态；相变材料薄膜2在不经过外部激励信号激励的情况下处于非晶态，在外部激励信号激励

下能够由非晶态转变为晶态；通过调整外部激励信号的能量密度，能够实时改变相变材料
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薄膜2的晶化程度，得到任意的中间相态。

[0038] 实施例2

本实施例提供一种光调制的微环谐振腔的制备方法，包括以下步骤：

S1.  选取镀好相变材料薄膜2和包层薄膜3的基片作为基底；

S2.  对S1所述的基底进行清洗；

S3.  利用外部激励信号作用在样品上，使相变材料薄膜2按照微环谐振腔的结构

图形进行晶化，以刻画出微环谐振腔的结构；所述的相变材料薄膜2在外部激励信号激励的

作用下，能够改变应激位置的相变状态；所述的相变材料薄膜2在不经过外部激励信号激励

的情况下处于非晶态，在外部激励信号激励下能够由非晶态转变为晶态；通过调整外部激

励信号的能量密度，能够实时改变相变材料薄膜2的晶化程度，得到任意的中间相态；

其中，当需要对微环谐振腔的结构进行重构时，利用飞秒激光将制备好的微环谐

振腔上晶化的区域进行去晶化，然后再重复步骤S3实现微环谐振腔结构的重构。

[0039] 在本发明中，利用具有相变特性的材料经过外部激励信号的激励后折射率与原材

料不同的性质，可以在材料薄膜上用外部激励信号进行激励制作微环谐振腔，具有该相变

特性的材料薄膜在外部激励信号的激励下可实现晶态与非晶态的可逆变化。具有该相变特

性的材料薄膜在不经过外部激励信号激励的情况下处于非晶态，此时非晶态的薄膜原子排

列长程无序，折射率较小；在外部激励信号激励下能够由非晶态逐步转变为晶态，此时折射

率逐步变大，当到达完全晶态时，薄膜原子排列长程有序，折射率达到最大；通过调整外部

激励信号的能量密度，能够实时改变相变材料薄膜的晶化程度，得到任意的中间相态。所以

可以利用外部激励信号的光强来控制微环谐振腔的有效折射率，进而改变微环的有效折射

率实现可调谐的微环谐振腔的功能；当相变材料薄膜由熔点Tm骤冷凝固，能将相变薄膜形

成非晶态，而相变材料薄膜由熔点Tm缓慢冷却，能将相变薄膜形成非晶态。故也可以利用高

能量的外部激励信号的激励使得晶化的材料去晶化，达到可重复擦写的效果

实施例3

本实施例提供了一种微环谐振腔的重构方法，在实施例2的基础上，当制备好的微

环谐振腔的结构需要重构，利用飞秒激光将制备好的微环谐振腔上晶化的区域进行去晶

化，然后再重复实施例1中的步骤S3实现微环谐振腔结构的重构。具体包括：

将实施例1中使用的加工激光器换为能量很高的飞秒激光；利用夹具将待加工的

样品（实施例1中制备好的微环谐振腔）固定在物镜的工作距离平面，并移动位移台使得样

品标记对齐，保证两次的样品位置处于同一位置；

将需要重构的微环谐振腔结构图形输入激光加工平台的控制程序中，首先利用高

能量的飞秒激光将微环谐振腔上晶化的区域去晶化；然后将加工激光器换回为连续激光，

利用连续激光照射在样品上重新刻画出微环谐振腔的结构。

[0040] 在本实施例中利用的是飞秒激光实现重构，当然，还可以是其它的外部激励信号，

只要是能够使相变材料薄膜上晶化的区域取晶化的外部激励信号均可以，不限于本实施例

的飞秒激光。

[0041] 本发明提供的微环结构并非在材料上进行刻蚀、腐蚀等不可逆转的“削除”操作，

而是通过激光使得相变材料的折射率发生变化从而制作出微环谐振腔的结构，由于相变材

料的特性，该方法是可以通过高能量的飞秒激光来进行“擦除”，所以该结构能擦除重构。
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[0042] 显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对

本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可

以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本

发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求

的保护范围之内。
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