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(57)摘要

本发明特别涉及一种高强度LCP复合材料及

其制备方法，属于高分子材料技术领域，材料的

成分包括：LCP、PA、改性增强填料、第一偶联剂、

相容剂和助剂，其中，所述改性增强填料包括增

强填料本体和构筑于所述增强填料本体的有机

基团；通过将适合做连接器绝缘体树脂的PA材料

来进行共混增强LCP，通过PA的更强的力学性能

来增强LCP材料的强度；再通过对填料进行改性，

利用偶联剂在无机填料表面构筑一些有机基团

增强无机填料与LCP材料的结合性能进一步提升

LCP材料的硬度。
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1.一种高强度LCP复合材料，其特征在于，所述材料的成分包括：LCP、PA、改性增强填

料、第一偶联剂、相容剂和助剂，其中，所述改性增强填料包括增强填料本体和构筑于所述

增强填料本体的有机基团。

2.根据权利要求1所述的高强度LCP复合材料，其特征在于，所述增强填料本体包括玻

璃纤维粉和/或碳纤维粉。

3.根据权利要求1所述的高强度LCP复合材料，其特征在于，所述增强填料本体的粒径

为5‑75μm。

4.根据权利要求1所述的高强度LCP复合材料，其特征在于，所述改性增强填料为增强

填料本体经由第二偶联剂改性制得，所述第二偶联剂为硅烷偶联剂。

5.根据权利要求4所述的高强度LCP复合材料，其特征在于，所述第一偶联剂和所述第

二偶联剂为相同的偶联剂。

6.根据权利要求1所述的高强度LCP复合材料，其特征在于，所述材料的成分以质量份

数计包括：LCP55‑70份、PA15‑30份、改性增强填料5‑20份、第一偶联剂1‑5份、相容剂5‑10份

和助剂1‑5份。

7.根据权利要求1所述的高强度LCP复合材料，其特征在于，所述助剂包括润滑剂、抗氧

剂和增塑剂。

8.根据权利要求1所述的高强度LCP复合材料，其特征在于，所述助剂包括润滑剂、抗氧

剂和增塑剂；

所述PA包括PA6、PA66和PA610中的至少一种；

所述相容剂包括苯乙烯马来酸酐共聚物和/或马来酸酐接枝聚丙烯共聚物；

所述润滑剂包括天然石蜡；

所述抗氧剂包括抗氧剂1010；

所述增塑剂包括邻苯二甲酸二丁酯。

9.一种如权利要求1‑8中任意一项所述的高强度LCP复合材料的制备方法，其特征在

于，所述方法包括：

把增强填料本体和第二偶联剂水溶液进行混合反应，得到改性增强填料；

把所述改性增强填料、LCP、PA、第一偶联剂、相容剂和助剂进行混合造粒，得到高强度

LCP复合材料。

10.根据权利要求9所述的高强度LCP复合材料的制备方法，其特征在于，所述第二偶联

剂水溶液的质量浓度为30％‑60％，所述增强填料本体和所述第二偶联剂水溶液的质量比

为1：1‑1：3。
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一种高强度LCP复合材料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于高分子材料技术领域，特别涉及一种高强度LCP复合材料及其制备方

法。

背景技术

[0002] 近年来随着集成电路和电子通讯行业的蓬勃发展，我国电子连接器市场急剧增

加。电子连接器是指将各回路上的两个导体桥接起来，使得电流或者信号可以从一个导体

流向另一个导体的导体设备。电子连接器材料主要包含绝缘体材料(塑胶原料)和导体材

料。电子连接器常用的绝缘体工程塑胶料有液晶聚合物(LCP)和尼龙(PA)。PA材料相比LCP

材料具有较高的机械强度、较好的结合线强度和较高的相对漏电指数等级。而材料流动性

和高温成型加工性能都劣于LCP材料。绝缘体塑胶材料在连接器中充当骨架结构，导体材料

充当导电线，相互配合组装成为连接器。因此，作为连接器骨架结构的塑胶材料需要有较高

的机械强度才能增加连接器的使用寿命。

[0003] 目前提高LCP材料机械强度的方法主要还是填充共混改性的加工方法。共混物有

机械强度更高的无机填料或者是机械性能更好的聚合物材料。现有技术中，如中国发明专

利申请CN  106883636  A通过在LCP中填充玄武岩无机材料，弯曲强度提高60％，拉伸强度提

高87％，冲击强度提高57％。中国发明专利申请CN  109385113  A通过PET共混改性LCP，大大

提高LCP材料的耐冲击性能，冲击强度提高30％‑50％，拉伸强度提高20％‑30％左右，弯曲

强度提高38％左右。

[0004] 填料填充改性提高LCP材料的力学性能主要是通过替换不同强度的填料去改善

LCP的力学性能，目前填料填充树脂出现的团聚以及填料与树脂接触不牢是造成提升LCP材

料力学性能所遇到的改性关键问题。

发明内容

[0005] 本申请的目的在于提供一种高强度LCP复合材料及其制备方法，以解决目前LCP材

料的力学性能不佳的问题。

[0006] 本发明实施例提供了一种高强度LCP复合材料，所述材料的成分包括：LCP、PA、改

性增强填料、第一偶联剂、相容剂和助剂，其中，所述改性增强填料包括增强填料本体和构

筑于所述增强填料本体的有机基团。

[0007] 可选的，所述增强填料本体包括玻璃纤维粉和/或碳纤维粉。

[0008] 可选的，所述增强填料本体的粒径为5‑75μm。

[0009] 可选的，所述改性增强填料为增强填料本体经由第二偶联剂改性制得，所述第二

偶联剂为硅烷偶联剂。

[0010] 可选的，所述材料的成分以质量份数计包括：LCP55‑70份、PA15‑30份、改性增强填

料5‑20份、第一偶联剂1‑5份、相容剂5‑10份和助剂1‑5份。

[0011] 可选的，所述助剂包括润滑剂、抗氧剂和增塑剂。
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[0012] 可选的，所述第一偶联剂和所述第二偶联剂为相同的偶联剂。

[0013] 可选的，所述助剂包括润滑剂、抗氧剂和增塑剂；

[0014] 所述PA包括PA6、PA66和PA610中的至少一种；

[0015] 所述相容剂包括苯乙烯马来酸酐共聚物和/或马来酸酐接枝聚丙烯共聚物；

[0016] 所述润滑剂包括天然石蜡；

[0017] 所述抗氧剂包括抗氧剂1010；

[0018] 所述增塑剂包括邻苯二甲酸二丁酯。

[0019] 基于同一发明构思，本发明实施例还提供了一种如上所述的高强度LCP复合材料

的制备方法，所述方法包括：

[0020] 把增强填料本体和第二偶联剂水溶液进行混合反应，得到改性增强填料；

[0021] 把所述改性增强填料、LCP、PA、第一偶联剂、相容剂和助剂进行混合造粒，得到高

强度LCP复合材料。

[0022] 可选的，所述第二偶联剂水溶液的质量浓度为30％‑60％，所述增强填料本体和所

述第二偶联剂水溶液的质量比为1：1‑1：3。

[0023] 本发明实施例中的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：

[0024] 本发明实施例提供的高强度LCP复合材料，通过将适合做连接器绝缘体树脂的PA

材料来进行共混增强LCP，通过PA的更强的力学性能来增强LCP材料的强度；再通过对填料

进行改性，利用偶联剂在无机填料表面构筑一些有机基团增强无机填料与LCP材料的结合

性能进一步提升LCP材料的硬度。

[0025] 上述说明仅是本发明技术方案的概述，为了能够更清楚了解本发明的技术手段，

而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够

更明显易懂，以下特举本发明的具体实施方式。

附图说明

[0026] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使

用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本

领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的

附图。

[0027] 图1是本发明实施例提供的方法的流程图。

具体实施方式

[0028] 下文将结合具体实施方式和实施例，具体阐述本发明，本发明的优点和各种效果

将由此更加清楚地呈现。本领域技术人员应理解，这些具体实施方式和实施例是用于说明

本发明，而非限制本发明。

[0029] 在整个说明书中，除非另有特别说明，本文使用的术语应理解为如本领域中通常

所使用的含义。因此，除非另有定义，本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属领

域技术人员的一般理解相同的含义。若存在矛盾，本说明书优先。

[0030] 除非另有特别说明，本发明中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等，均可通过

市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。
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[0031] 本申请实施例的技术方案为解决上述技术问题，总体思路如下：

[0032] 填料填充改性提高LCP材料的力学性能主要是通过替换不同强度的填料去改善

LCP的力学性能，目前填料填充树脂出现的团聚以及填料与树脂接触不牢是造成提升LCP材

料力学性能所遇到的改性关键问题。因此，填料在树脂中如何分散均匀与树脂结合更加牢

固提升LCP力学性能的关键。同时，LCP与聚合物共混改性一定程度上也能提高LCP的力学性

能，但要充分考虑两种聚合物之间的相容性，以及共混的树脂是否有利于应用端的开发，综

合考虑才能选择与哪种聚合物材料进行共混。

[0033] 考虑到在电子连接器绝缘体塑料材料的选择方面，目前以LCP与PA材料为主，但是

LCP材料的力学性能在产品应用端仍有待提升。本申请先通过将适合做连接器绝缘体树脂

的PA材料来进行共混增强LCP，通过PA的更强的力学性能来增强LCP材料的强度；再通过对

填料进行硅烷改性，利用硅烷偶联剂在无机填料表面构筑一些有机基团增强无机填料与

LCP材料的结合性能进一步提升LCP材料的硬度；最后通过选择合适粒径的无机填料调控无

机填料与聚合物中的接触面积及在聚合物中的分散程度再进一步提升LCP材料的力学性

能。

[0034] 根据本发明一种典型的实施方式，提供了一种高强度LCP复合材料，所述材料的成

分包括：LCP、PA、改性增强填料、第一偶联剂、相容剂和助剂，其中，所述改性增强填料包括

增强填料本体和构筑于所述增强填料本体的有机基团。

[0035] 在一些实施例中，材料的成分以质量份数计包括：LCP55‑70份、PA15‑30份、改性增

强填料5‑20份、第一偶联剂1‑5份、相容剂5‑10份和助剂1‑5份。

[0036] 一般而言，所述助剂包括润滑剂、抗氧剂和增塑剂；

[0037] 所述PA包括PA6、PA66和PA610中的至少一种；

[0038] 所述相容剂包括苯乙烯马来酸酐共聚物和/或马来酸酐接枝聚丙烯共聚物；

[0039] 所述润滑剂包括天然石蜡；

[0040] 所述抗氧剂包括抗氧剂1010；

[0041] 所述增塑剂包括邻苯二甲酸二丁酯。

[0042] 采用以上设计，通过将适合做连接器绝缘体树脂的PA材料来进行共混增强LCP，通

过PA的更强的力学性能来增强LCP材料的强度；再通过对填料进行改性，利用偶联剂在无机

填料表面构筑一些有机基团增强无机填料与LCP材料的结合性能进一步提升LCP材料的硬

度。

[0043] 在一些实施例中，所述增强填料本体包括玻璃纤维粉和/或碳纤维粉，增强填料本

体的粒径为5‑75μm，具体而言，粒径可以为5、20、74μm。

[0044] 在一些实施例中，所述改性增强填料为增强填料本体经由第二偶联剂改性制得，

第二偶联剂为硅烷偶联剂，具体的，硅烷偶联剂可以选自KH171、KH172、KH550和KH560。一般

而言，第一偶联剂和所述第二偶联剂为相同的偶联剂。

[0045] 根据本发明另一种典型的实施方式，提供了一种如上所述的高强度LCP复合材料

的制备方法，所述方法包括：

[0046] S1.把增强填料本体和第二偶联剂水溶液进行混合反应，得到改性增强填料；

[0047] 在一些实施例中，所述第二偶联剂水溶液的质量浓度为30％‑60％，所述增强填料

本体和所述第二偶联剂水溶液的质量比为1：1‑1：3。
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[0048] 具体而言，本实施例中，将一定量的增强填料本体加入到硅烷偶联剂水溶液中超

声分散30min，然后通过离心机高速离心分散10min，最后对离心分散后的填料经过鼓风烘

箱60℃干燥后球磨12h得到改性增强填料。

[0049] 其中，离心机转速12000rpm/min‑20000rpm/min。球磨机转速250‑600rpm/min。

[0050] S2.把所述改性增强填料、LCP、PA、第一偶联剂、相容剂和助剂进行混合造粒，得到

高强度LCP复合材料。

[0051] 具体而言，本实施例中，将LCP和PA在鼓风烘箱中进行烘干除水处理，再将LCP、PA、

改性增强填料、偶联剂、相容剂、其他助剂(润滑剂、抗氧剂、热稳定剂)按一定的比例经过高

速混合机分散均匀，分散30min。后将分散均匀的LCP/PA配方料加入挤出机挤出造粒，再通

过注塑机注射成标准件。

[0052] 其中，LCP在140℃下干燥6h，PA在120℃下干燥6h；双螺杆挤出机的螺杆转速250‑

350rpm/min；双螺杆挤出机9段温区，加料段3段温区，260℃，270℃，290℃。熔融段3段温区，

300℃，300℃，300℃。均化段，300℃，295℃，295℃。

[0053] 下面将结合实施例、对照例及实验数据对本申请的高强度LCP复合材料及其制备

方法进行详细说明。

[0054] 实施例1

[0055] 一种高强度LCP复合材料的制备方法，方法包括：

[0056] a:增强填料本体表面改性：将一定量的粒径20微米的玻璃纤维粉加入到质量份数

30％的KH550硅烷偶联剂水溶液中超声分散30min，其中，玻璃纤维粉与KH550硅烷偶联剂水

溶液的质量比1:2。然后通过离心机在12000rpm/min下高速离心分散10min，最后对离心分

散后的玻璃纤维粉经过鼓风烘箱60℃干燥后，球磨机400rpm/min转速下球磨12h得到改性

玻璃纤维粉。

[0057] b：先将LCP在鼓风烘箱中140℃下干燥6h，PA66在鼓风烘箱中120℃下干燥6h，进行

烘干除水处理。再将LCP  60份，PA66  20份、改性玻璃纤维粉10份、KH550硅烷偶联剂2份、苯

乙烯马来酸酐共聚物5份、其他助剂3份经过高速混合机分散均匀，分散30min。

[0058] c：将分散均匀的LCP/PA配方料加入挤出机挤出造粒，螺杆转速250rpm/min，挤出

温度设置：加料段3段温区，260℃，270℃，290℃；熔融段3段温区，300℃，300℃，300℃；均化

段，300℃，295℃，295℃。再通过注塑机注射成标准件。

[0059] 实施例2

[0060] 一种高强度LCP复合材料的制备方法，方法包括：

[0061] a:增强填料本体表面改性：将一定量的粒径74微米的玻璃纤维粉加入到质量份数

50％的KH550硅烷偶联剂水溶液中超声分散30min，其中，玻璃纤维粉与KH550硅烷偶联剂水

溶液的质量比1:2。然后通过离心机在20000rpm/min下高速离心分散10min，最后对离心分

散后的玻璃纤维粉经过鼓风烘箱60℃干燥后，球磨机400rpm/min转速下球磨12h得到改性

玻璃纤维粉。

[0062] b：先将LCP在鼓风烘箱中140℃下干燥6h，PA66在鼓风烘箱中120℃下干燥6h，进行

烘干除水处理。再将LCP  62份，PA66  15份、改性玻璃纤维粉10份、KH550硅烷偶联剂3份、苯

乙烯马来酸酐共聚物6份、其他助剂4份经过高速混合机分散均匀，分散30min。

[0063] c：将分散均匀的LCP/PA配方料加入挤出机挤出造粒，螺杆转速250rpm/min，挤出
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温度设置：加料段3段温区，260℃，270℃，290℃；熔融段3段温区，300℃，300℃，300℃；均化

段，300℃，295℃，295℃。再通过注塑机注射成标准件。

[0064] 实施例3

[0065] 一种高强度LCP复合材料的制备方法，方法包括：

[0066] a:增强填料本体表面改性：将一定量的粒径5微米的玻璃纤维粉加入到质量份数

60％的KH172硅烷偶联剂水溶液中超声分散30min，其中，玻璃纤维粉与KH172硅烷偶联剂水

溶液的质量比1:3。然后通过离心机在20000rpm/min下高速离心分散10min，最后对离心分

散后的玻璃纤维粉经过鼓风烘箱60℃干燥后，球磨机600rpm/min转速下球磨12h得到改性

玻璃纤维粉。

[0067] b：先将LCP在鼓风烘箱中140℃下干燥6h，PA6在鼓风烘箱中120℃下干燥6h，进行

烘干除水处理。再将LCP  60份，PA6  20份、改性玻璃纤维粉10份、KH172硅烷偶联剂2份、苯乙

烯马来酸酐共聚物5份、其他助剂3份经过高速混合机分散均匀，分散30min。

[0068] c：将分散均匀的LCP/PA配方料加入挤出机挤出造粒，螺杆转速250rpm/min，挤出

温度设置：加料段3段温区，260℃，270℃，290℃；熔融段3段温区，300℃，300℃，300℃；均化

段，300℃，295℃，295℃。再通过注塑机注射成标准件。

[0069] 实施例4

[0070] 一种高强度LCP复合材料的制备方法，方法包括：

[0071] a:增强填料本体表面改性：将一定量的粒径5微米的碳纤维粉加入到质量份数

50％的KH172硅烷偶联剂水溶液中超声分散30min，其中，碳纤维粉与KH172硅烷偶联剂水溶

液的质量比1:3。然后通过离心机在20000rpm/min下高速离心分散10min，最后对离心分散

后的碳纤维粉经过鼓风烘箱60℃干燥后，球磨机600rpm/min转速下球磨12h得到改性碳纤

维粉。

[0072] b：先将LCP在鼓风烘箱中140℃下干燥6h，PA6在鼓风烘箱中120℃下干燥6h，进行

烘干除水处理。再将LCP  60份，PA6  20份、改性碳纤维粉10份、KH172硅烷偶联剂2份、马来酸

酐接枝聚丙烯共聚物5份、其他助剂3份经过高速混合机分散均匀，分散30min。

[0073] c：将分散均匀的LCP/PA配方料加入挤出机挤出造粒，螺杆转速250rpm/min，挤出

温度设置：加料段3段温区，260℃，270℃，290℃；熔融段3段温区，300℃，300℃，300℃；均化

段，300℃，295℃，295℃。再通过注塑机注射成标准件。

[0074] 实施例5

[0075] 一种高强度LCP复合材料的制备方法，方法包括：

[0076] a:增强填料本体表面改性：将一定量的粒径5微米的玻璃纤维粉加入到质量份数

50％的KH172硅烷偶联剂水溶液中超声分散30min，其中，玻璃纤维粉与KH550硅烷偶联剂水

溶液的质量比1:3。然后通过离心机在20000rpm/min下高速离心分散10min，最后对离心分

散后的玻璃纤维粉经过鼓风烘箱60℃干燥后，球磨机600rpm/min转速下球磨12h得到改性

玻璃纤维粉。

[0077] b：先将LCP在鼓风烘箱中140℃下干燥6h，PA6在鼓风烘箱中120℃下干燥6h，进行

烘干除水处理。再将LCP  55份，PA6  15份、改性玻璃纤维粉20份、KH172硅烷偶联剂2份、马来

酸酐接枝聚丙烯共聚物5份、其他助剂3份经过高速混合机分散均匀，分散30min。

[0078] c：将分散均匀的LCP/PA配方料加入挤出机挤出造粒，螺杆转速350rpm/min，挤出
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温度设置：加料段3段温区，260℃，270℃，290℃；熔融段3段温区，300℃，300℃，300℃；均化

段，300℃，295℃，295℃。再通过注塑机注射成标准件。

[0079] 对比例1

[0080] 一种LCP材料的制备方法，方法包括：

[0081] 先将LCP在鼓风烘箱中140℃下干燥6h，进行烘干除水处理。再将LCP  92份、马来酸

酐接枝聚丙烯共聚物5份、其他助剂3份经过高速混合机分散均匀，分散30min。c：将分散均

匀的LCP配方料加入挤出机挤出造粒，螺杆转速350rpm/min，挤出温度设置：加料段3段温

区，260℃，270℃，290℃；熔融段3段温区，300℃，300℃，300℃；均化段，300℃，295℃，295

℃。再通过注塑机注射成标准件。

[0082] 实验例

[0083] 将实施例1‑5和对比例1制得的LCP材料进行性能检测，测试结果如下表所示。

[0084]

[0085] 由上表可得，采用本申请实施例提供的方法制备的LCP材料的弯曲强度从145MPa

提升到204Mpa，改善了41％；拉伸强度从76Mpa提升到135Mpa，改善了78％，冲击强度从

112J/m提升到178J/m，改善了59％。

[0086] 本发明实施例中的一个或多个技术方案，至少还具有如下技术效果或优点：

[0087] 本发明实施例提供的方法通过将适合做连接器绝缘体树脂的PA材料来进行共混

增强LCP，选择合适的分散剂，通过PA的更强的力学性能来增强LCP材料的强度；再通过对填

料进行硅烷改性，利用硅烷偶联剂在无机填料表面构筑一些有机基团增强无机填料与LCP

材料的结合性能进一步提升LCP材料的硬度；最后通过选择合适粒径的无机填料调控无机

填料与聚合物中的接触面积及在聚合物中的分散程度再进一步提升LCP材料的力学性能。

[0088] 最后，还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他

性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且

还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的

要素。

[0089] 尽管已描述了本发明的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造

性概念，则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为包括优

选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

[0090] 显然，本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精

神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围

之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
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