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(57)摘要

本实用新型涉及危险废物运输车辆清洗技

术领域，具体公开了一种危险废物运输车辆清洗

装置，包括地基，所述地基上设置污水池，所述污

水池内配合放置有停车板；所述停车板两侧边沿

处分别设置有清洗架；所述清洗架内侧设置有多

个喷淋头；所述污水池两侧边沿处分别设置有气

帘架；所述气帘架配合清洗架设置，用于在清洗

架外侧形成气帘。与现有技术相比，通过气帘架

的设置，能够减少含危险废物的液体的飞溅和外

泄，避免污染环境，增加安全性。排污管的设置，

能够方便收集沾染危险废物的冲洗废水，然后输

送至危险废物处置设施，统一进行处置，不外排。
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1.一种危险废物运输车辆清洗装置，包括地基(1)，所述地基(1)上设置污水池(101)，

其特征在于，所述污水池(101)内配合放置有停车板(2)；所述停车板(2)两侧边沿处分别设

置有清洗架(3)；所述清洗架(3)内侧设置有多个喷淋头(301)；所述污水池(101)两侧边沿

处分别设置有气帘架(4)；所述气帘架(4)配合清洗架(3)设置，用于在清洗架(3)外侧形成

气帘。

2.根据权利要求1所述的危险废物运输车辆清洗装置，其特征在于，所述污水池(101)

一侧设置有排污管(102)。

3.根据权利要求1所述的危险废物运输车辆清洗装置，其特征在于，所述污水池(101)

深度等于停车板(2)高度；所述停车板(2)上设置有若干通孔(201)；所述停车板(2)底面上

设置有若干凸台(202)；所述凸台(202)与通孔(201)间错设置。

4.根据权利要求3所述的危险废物运输车辆清洗装置，其特征在于，所述停车板(2)四

周边角处设置固定台(203)；所述清洗架(3)设置在固定台(203)上。

5.根据权利要求4所述的危险废物运输车辆清洗装置，其特征在于，所述清洗架(3)包

括上下平行设置在支架杆(303)上的两根清洗管(302)和挡板(304)；所述支架杆(303)设置

在固定台(203)上；所述喷淋头(301)均匀设置在清洗管(302)内侧壁上；所述挡板(304)固

定设置在两根所述清洗管(302)外侧壁上。

6.根据权利要求5所述的危险废物运输车辆清洗装置，其特征在于，所述气帘架(4)包

括凵字型管一(401)、凵字型管二(402)和固定板(403)；所述凵字型管一(401)尺寸大于凵

字型管二(402)；所述凵字型管一(401)配合设置在凵字型管二(402)外侧；所述凵字型管一

(401)和凵字型管二(402)的内侧分别设置有若干喷气头(404)；所述凵字型管一(401)和凵

字型管二(402)两端端部分别固定设置在固定板(403)上；所述凵字型管一(401)外侧设置

有进气管一(405)；所述凵字型管二(402)外侧设置有进气管二(406)。
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一种危险废物运输车辆清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及危险废物运输车辆清洗技术领域，具体公开了一种危险废物运输

车辆清洗装置。

背景技术

[0002] 危险废物运输车辆底盘及轮胎常沾染危险废物，如果不及时加以清理，常造成沿

途环境污染。

[0003] 现有的运输车辆的底盘及轮胎清洗装置，大多采用清洗剂直接喷洗，容易造成飞

溅，容易污染环境。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的上述不足，本实用新型提供一种危险废物运输车辆清洗装置，以

解决危险废物运输车辆底盘及轮胎的清洗问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案为：

[0006] 一种危险废物运输车辆清洗装置，包括地基，所述地基上设置污水池，所述污水池

内配合放置有停车板；所述停车板两侧边沿处分别设置有清洗架；所述清洗架内侧设置有

多个喷淋头；所述污水池两侧边沿处分别设置有气帘架；所述气帘架配合清洗架设置，用于

在清洗架外侧形成气帘，减少含危险废物的液体的飞溅，避免污染环境，增加安全性。

[0007] 优选地，所述污水池一侧设置有排污管，能够方便收集沾染危险废物的冲洗废水，

然后利用管路输送至危险废物处置设施，统一进行处置，不外排。

[0008] 优选地，所述污水池深度等于停车板高度；所述停车板上设置有若干通孔；所述停

车板底面上设置有若干凸台；所述凸台与通孔间错设置；凸台和通孔的设置，方便污水的排

出收集。污水池深度等于停车板高度的设置，方便车辆的驶入驶出，减少颠簸，避免液体飞

溅。

[0009] 优选地，所述停车板四周边角处设置固定台；所述清洗架设置在固定台上，方便清

洗架的设置，保证设置稳定。

[0010] 优选地，所述清洗架包括上下平行设置在支架杆上的两根清洗管和挡板；所述支

架杆设置在固定台上；所述喷淋头均匀设置在清洗管内侧壁上；所述挡板固定设置在两根

所述清洗管外侧壁上。挡板的设置，避免了含危险废物液体的外溅，减少了环境污染。

[0011] 优选地，所述气帘架包括凵字型管一、凵字型管二和固定板；所述凵字型管一尺寸

大于凵字型管二；所述凵字型管一配合设置在凵字型管二外侧；所述凵字型管一和凵字型

管二的内侧分别设置有若干喷气头；所述凵字型管一和凵字型管二两端端部分别固定设置

在固定板上；所述凵字型管一外侧设置有进气管一；所述凵字型管二外侧设置有进气管二。

凵字型管一、凵字型管二的设置，能够在清洗架周边形成气帘，减少含危险废物液体的外

溅，减少环境污染。且能够将清洗后的液体吹落，减少含危险废物液体的外泄。

[0012] 本实用新型的有益效果为：通过气帘架的设置，能够减少含危险废物的液体的飞
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溅和外泄，避免污染环境，增加安全性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型实施例的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型实施例的停车板的示意图；

[0015] 图3为本实用新型实施例的清洗架的结构示意图；

[0016] 图4为本实用新型实施例的气帘架的结构示意图；

[0017] 附图标记说明：

[0018] 1‑地基，2‑停车板，3‑清洗架,4‑气帘架；

[0019] 101‑污水池，102‑排污管；

[0020] 201‑通孔，202‑凸台，203‑固定台；

[0021] 301‑喷淋头，302‑清洗管，303‑支架杆，304‑挡板；

[0022] 401‑凵字型管一，402‑凵字型管二，403‑固定板，404‑喷气头，405‑进气管一，406‑

进气管二。

具体实施方式

[0023] 以下结合实施例对本实用新型做进一步描述。

[0024] 实施例1

[0025] 如图1‑4所示，一种危险废物运输车辆清洗装置，包括地基1，地基1上设置污水池

101，污水池101内配合放置有停车板2；停车板2两侧边沿处分别设置有清洗架3；清洗架3内

侧设置有多个喷淋头301；污水池101两侧边沿处分别设置有气帘架4；气帘架4配合清洗架3

设置，用于在清洗架3外侧形成气帘。通过气帘架4的设置，能够减少含危险废物的液体的飞

溅和外泄，避免污染环境，增加安全性。污水池101一侧设置有排污管102，排污管102设置在

地基1内，排污管102连通污水池101，另一端通过管路连接危险废物处置设施，能够方便收

集沾染危险废物的冲洗废水，然后利用管路输送至危险废物处置设施，统一进行处置，不外

排。污水池101深度等于停车板2高度；停车板2上设置有若干通孔201；停车板2底面上设置

有若干凸台202；凸台202与通孔201间错设置。凸台202和通孔201的设置，方便污水的排出

收集。污水池101深度等于停车板2高度的设置，方便车辆的驶入驶出，减少颠簸，避免液体

飞溅。为了方便清洗架3的设置，保证清洗架3设置的稳定，在停车板2四周边角处设置固定

台203；清洗架3设置在固定台203上。

[0026] 上述设置中，清洗架3包括上下平行设置在支架杆303上的两根清洗管302和挡板

304；支架杆303设置在固定台203上；喷淋头301均匀设置在清洗管302内侧壁上；挡板304固

定设置在两根所述清洗管302外侧壁上。挡板304的设置，避免了含危险废物液体的外溅，减

少了环境污染。

[0027] 其中，气帘架4包括凵字型管一401、凵字型管二402和固定板403；凵字型管一401

尺寸大于凵字型管二402；凵字型管一401配合设置在凵字型管二402外侧；凵字型管一401

和凵字型管二402的内侧分别设置有若干喷气头404；凵字型管一401和凵字型管二402两端

端部分别固定设置在固定板403上；凵字型管一401外侧设置有进气管一405；凵字型管二

402外侧设置有进气管二406。凵字型管一401、凵字型管二402的设置，能够在清洗架3周边
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形成气帘，减少含危险废物液体的外溅，减少环境污染。且能够将清洗后的液体吹落，减少

含危险废物液体的外泄。
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图1
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图2

图3
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图4
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