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(57)摘要

本发明揭示了一种固废资源化利用中心，所

述固废资源化利用中心包括污泥处理工艺、建筑

垃圾处理工艺和陶粒生产线，所述污泥处理工艺

提供污泥焚烧炉，所述建筑垃圾处理工艺筛分出

可燃物和建筑渣土，所述陶粒生产线提供陶粒回

转窑，可燃物为所述污泥焚烧炉和/或陶粒回转

窑提供燃料，所述建筑渣土和所述污泥焚烧炉产

生的灰渣作为陶粒回转窑的原材料，以使所述陶

粒回转窑生产出陶粒。本发明实现了固废资源化

利用中心内的资源共享，形成一体化项目群，既

能解决环境问题，又能实现污泥与建筑垃圾等固

废的资源化利用。
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1.一种固废资源化利用中心，其特征在于，所述固废资源化利用中心包括污泥处理工

艺、建筑垃圾处理工艺和陶粒生产线，所述污泥处理工艺提供污泥焚烧炉，所述建筑垃圾处

理工艺筛分出可燃物和建筑渣土，所述陶粒生产线提供陶粒回转窑，可燃物为所述污泥焚

烧炉和/或陶粒回转窑提供燃料，所述建筑渣土和所述污泥焚烧炉产生的灰渣作为陶粒回

转窑的原材料，以使所述陶粒回转窑生产出陶粒。

2.根据权利要求1所述的固废资源化利用中心，其特征在于，所述污泥处理工艺还包括

对污泥进行干化处理的污泥干化机、对干污泥进行暂存的干污泥仓。

3.根据权利要求2所述的固废资源化利用中心，其特征在于，所述污泥处理工艺还提供

除尘器、冷凝器、污水处理系统和循环冷却塔，所述污泥干化机产生的废气经过所述除尘器

除尘后进入所述冷凝器，所述冷凝器产生的干化废水进入污水处理系统，然后进入到循环

冷却塔，所述冷凝器排出的不凝废气被输送至所述污泥焚烧炉进行焚烧处理。

4.根据权利要求2所述的固废资源化利用中心，其特征在于，所述固废资源化利用中心

还包括余热锅炉，所述污泥焚烧炉的烟气和/或所述陶粒回转窑的烟气输送到所述余热锅

炉，以回收利用热量。

5.根据权利要求4所述的固废资源化利用中心，其特征在于，所述固废资源化利用中心

还包括汽轮发电机，所述余热锅炉产生的过热蒸汽驱动汽轮发电机发电。

6.根据权利要求5所述的固废资源化利用中心，其特征在于，所述汽轮发电机做功后的

蒸汽作为污泥干化机的干化蒸汽。

7.根据权利要求4所述的固废资源化利用中心，其特征在于，所述固废资源化利用中心

还包括烟气处理系统，经余热锅炉回收热量后的烟气经所述烟气处理系统处理达到排放标

准后排放。

8.根据权利要求7所述的固废资源化利用中心，其特征在于，所述烟气处理系统产生的

飞灰进入到所述陶粒回转窑，以作为陶粒回转窑的原材料。

9.根据权利要求1所述的固废资源化利用中心，其特征在于，所述建筑垃圾处理工艺提

供破袋机、复合筛和第一磁选机。

10.根据权利要求9所述的固废资源化利用中心，其特征在于，所述建筑垃圾处理工艺

还提供人工分选房、风选机和反击破碎机，经过复合筛的筛上物进入人工分选房，由人工进

行分拣，经过复合筛的筛中物经所述第一磁选机除铁后进入风选机以将轻物质吹出，重物

质与经过人工分拣后的纯建筑物料汇合一起进入反击粉碎机进行破碎。
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固废资源化利用中心

技术领域

[0001] 本发明涉及固体废弃物协同处理技术领域，尤其涉及一种固废资源化利用中心。

背景技术

[0002] 随着社会经济和城镇化的快速发展，污水处理设施和提标工程的推进，城市面积

规模不断扩张，旧有城区的拆迁改造与新城区的土地开发，随之产生的城市污泥和建筑垃

圾等各类污染物的产量不断增加，若不加以合理处置，将会占用大量土地资源，同时对环境

造成严重污染。污泥焚烧处置技术因其彻底的减量化、无害化、资源化而被大力推广，成为

污泥处置技术的主流工艺路线之一，建筑垃圾因其体量大，成分复杂，资源化回收再利用程

度低，并且两者在单独处理过程中，末端还是会产生污染问题，资源不能得到循环利用。其

中污泥焚烧产生的灰、渣还需进一步处置，污泥热值较低焚烧时需补充辅助能源，导致处理

成本偏高，而建筑垃圾处理过程中会有轻物质、渣土等的产生，需要另外寻找处置途径，不

能实现项目的废弃物闭环管理。

[0003] 综上，现有技术具有以下多种缺点：

[0004] (1)污泥单独焚烧过程中，需额外补偿辅助燃料，如生物质、天然气、煤炭等，造成

污泥焚烧处置成本偏高；

[0005] (2)污泥焚烧炉产生的灰、渣需要另外寻找处置出路；

[0006] (3)建筑垃圾中的可燃物送到垃圾发电厂焚烧，处置路线单一，收费和运输成本较

高；

[0007] (4)建筑垃圾中的渣土需要另外寻找处置出路。

发明内容

[0008] 本发明的目的在于提供一种固废资源化利用中心，实现固废资源化利用中心内的

资源共享，形成一体化项目群，既能解决环境问题，又能实现污泥与建筑垃圾等固废的资源

化利用。

[0009] 为实现上述发明目的之一，本发明一实施方式提供一种固废资源化利用中心，其

中，所述固废资源化利用中心包括污泥处理工艺、建筑垃圾处理工艺和陶粒生产线，所述污

泥处理工艺提供污泥焚烧炉，所述建筑垃圾处理工艺筛分出可燃物和建筑渣土，所述陶粒

生产线提供陶粒回转窑，可燃物为所述污泥焚烧炉和/或陶粒回转窑提供燃料，所述建筑渣

土和所述污泥焚烧炉产生的灰渣作为陶粒回转窑的原材料，以使所述陶粒回转窑生产出陶

粒。

[0010] 作为本发明一实施方式的进一步改进，所述污泥处理工艺还包括对污泥进行干化

处理的污泥干化机、对干污泥进行暂存的干污泥仓。

[0011] 作为本发明一实施方式的进一步改进，所述污泥处理工艺还提供除尘器、冷凝器、

污水处理系统和循环冷却塔，所述污泥干化机产生的废气经过所述除尘器除尘后进入所述

冷凝器，所述冷凝器产生的干化废水进入污水处理系统，然后进入到循环冷却塔，所述冷凝
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器排出的不凝废气被输送至所述污泥焚烧炉进行焚烧处理。

[0012] 作为本发明一实施方式的进一步改进，所述固废资源化利用中心还包括余热锅

炉，所述污泥焚烧炉的烟气和/或所述陶粒回转窑的烟气输送到所述余热锅炉，以回收利用

热量。

[0013] 作为本发明一实施方式的进一步改进，所述固废资源化利用中心还包括汽轮发电

机，所述余热锅炉产生的过热蒸汽驱动汽轮发电机发电。

[0014] 作为本发明一实施方式的进一步改进，所述汽轮发电机做功后的蒸汽作为污泥干

化机的干化蒸汽。

[0015] 作为本发明一实施方式的进一步改进，所述固废资源化利用中心还包括烟气处理

系统，经余热锅炉回收热量后的烟气经所述烟气处理系统处理达到排放标准后排放。

[0016] 作为本发明一实施方式的进一步改进，所述烟气处理系统产生的飞灰进入到所述

陶粒回转窑，以作为陶粒回转窑的原材料。

[0017] 作为本发明一实施方式的进一步改进，所述建筑垃圾处理工艺提供破袋机、复合

筛和第一磁选机。

[0018] 作为本发明一实施方式的进一步改进，所述建筑垃圾处理工艺还提供人工分选

房、风选机和反击破碎机，经过复合筛的筛上物进入人工分选房，由人工进行分拣，经过复

合筛的筛中物经所述第一磁选机除铁后进入风选机以将轻物质吹出，重物质与经过人工分

拣后的纯建筑物料汇合一起进入反击粉碎机进行破碎。

[0019] 与现有技术相比，本发明的有益效果在于：建筑垃圾中的可燃物作为污泥焚烧炉

和/或陶粒回转窑的辅助燃料，可燃物得到处理的同时，减少外部不必要的能源投入，降低

整个项目运行成本；而污泥焚烧炉产生的灰渣及建筑垃圾中的建筑渣土用于制备陶粒，以

作为建材利用，变废为宝，实现固废零排放。实现了城市污泥与建筑垃圾的工艺技术协同处

置模式，利用物质互用及能源利用等工艺特点，形成一体化项目群，实现固废资源化利用中

心内的资源共享、污染集中处理，能源梯级利用，既能解决环境问题，又能实现污泥与建筑

垃圾等固废的资源化利用。

[0020] 进一步的，产生的污水经处理后作为循环冷却塔补水回用不外排，节约用水；焚烧

产生高温烟气产生的过热蒸汽驱动汽轮发电机发电，供厂区的生产设备或生活设施使用，

发电后的蒸汽可用于前端污泥干化，实现能量利用的最大化、梯级化。

附图说明

[0021] 图1是本发明具体实施方式中固废资源化利用中心的工艺流程图。

具体实施方式

[0022] 以下将结合附图所示的具体实施方式对本发明进行详细描述。但这些实施方式并

不限制本发明，本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构、方法、或功能上的

变换均包含在本发明的保护范围内。

[0023] 在本申请的各个图示中，为了便于图示，结构或部分的某些尺寸会相对于其它结

构或部分夸大，因此，仅用于图示本申请的主题的基本结构。

[0024] 在本发明具体实施方式的描述中，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖
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直”、“水平”、“底”、“内”和“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关

系，通常以固废资源化利用中心处于正常使用状态为参照，而并不是指示所指的位置或元

件必须具有特定的方位。

[0025] 如图1所示，本发明的固废资源化利用中心的一较佳实施例，本发明一实施例提供

一种固废资源化利用中心，固废资源化利用中心包括污泥处理工艺、建筑垃圾处理工艺和

陶粒生产线，污泥处理工艺提供污泥焚烧炉，建筑垃圾处理工艺筛分出可燃物和建筑渣土，

陶粒生产线提供陶粒回转窑，可燃物为污泥焚烧炉和/或陶粒回转窑提供燃料，建筑渣土和

污泥焚烧炉产生的灰渣作为陶粒回转窑的原材料，以使陶粒回转窑生产出陶粒。

[0026] 本优选实施例中，建筑垃圾中的可燃物作为污泥焚烧炉和/或陶粒回转窑的辅助

燃料，可燃物得到处理的同时，减少外部不必要的能源投入，降低整个项目运行成本；而污

泥焚烧炉产生的灰渣及建筑垃圾中的建筑渣土用于制备陶粒，以作为建材利用，变废为宝，

实现固废零排放。实现了城市污泥与建筑垃圾的工艺技术协同处置模式，利用物质互用及

能源利用等工艺特点，形成一体化项目群，实现固废资源化利用中心内的资源共享、污染集

中处理，能源梯级利用，既能解决环境问题，又能实现污泥与建筑垃圾等固废的资源化利

用。

[0027] 进一步的，污泥处理工艺还包括对污泥进行干化处理的污泥干化机、对干污泥进

行暂存的干污泥仓。

[0028] 另外，污泥处理工艺还提供除尘器、冷凝器、污水处理系统和循环冷却塔，污泥干

化机产生的废气经过除尘器除尘后进入冷凝器，冷凝器产生的干化废水进入污水处理系

统，然后进入到循环冷却塔，冷凝器排出的不凝废气被输送至污泥焚烧炉进行焚烧处理。

[0029] 固废资源化利用中心还包括余热锅炉，污泥焚烧炉的烟气和/或陶粒回转窑的烟

气输送到余热锅炉，以回收利用热量。

[0030] 固废资源化利用中心还包括汽轮发电机，余热锅炉产生的过热蒸汽驱动汽轮发电

机发电。进一步的，汽轮发电机做功后的蒸汽作为污泥干化机的干化蒸汽。

[0031] 为使得固废资源化利用中心更加环保，固废资源化利用中心还包括烟气处理系

统，经余热锅炉回收热量后的烟气经烟气处理系统处理达到排放标准后排放。

[0032] 再者，烟气处理系统产生的飞灰进入到陶粒回转窑，以作为陶粒回转窑的原材料。

使得资源利用更加充分，且减少了对环境的污染。

[0033] 本优选实施例中，产生的污水经污水处理系统处理后作为循环冷却塔补水回用不

外排，节约用水；焚烧产生高温烟气产生的过热蒸汽驱动汽轮发电机发电，供厂区的生产设

备或生活设施使用，发电后的蒸汽可用于前端污泥干化，从而实现能量利用的最大化、梯级

化。

[0034] 建筑垃圾处理工艺提供破袋机、复合筛和第一磁选机。进一步的，建筑垃圾处理工

艺还提供人工分选房、风选机和反击破碎机，经过复合筛的筛上物进入人工分选房，由人工

进行分拣，经过复合筛的筛中物经第一磁选机除铁后进入风选机以将轻物质吹出，重物质

与经过人工分拣后的纯建筑物料汇合一起进行破碎。具体的，破袋机设置为滚筒破袋机，当

然，破袋机也可以设置为其它结构形式。

[0035] 接下来详细介绍固废资源化利用中心的工艺流程。

[0036] 污泥处理工艺：市政/工业污水处理厂产生的污泥经污泥专用车运输至本固废资
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源化利用中心，经地磅称重后卸入湿污泥仓暂存，经柱塞泵/刮板输送机送至污泥干化机进

行干化处理，干化热源采用汽轮发电机做功后的蒸汽。通常，市政/工业污水处理厂产生的

污泥的含水率大致为60％‑80％，而干化后的污泥含水率降至30％左右，干化后的污泥经刮

板输送机送至干污泥仓暂存，蒸汽经换热后产生的蒸汽冷凝水回用至余热锅炉作为锅炉补

水，干化产生的废气经风机进入旋风除尘器除尘后进入冷凝器，冷凝产生的干化废水进入

污水处理系统处理达到工业循环用水标准后作为冷却塔补水回用，不外排。含恶臭污染物

的不凝结气体则送至污泥焚烧炉直接焚烧处理。干污泥经刮板输送机送至污泥焚烧炉的炉

前料仓，经双轴螺旋进入污泥焚烧炉直接焚烧处理，产生的烟气经余热锅炉回收利用热值

后产生过热蒸汽驱动汽轮发电机发电，供厂区生产设备或生活设施使用，发电后的蒸汽作

为前端污泥干化的热源进行进一步能量回收利用，经余热锅炉回收热量后的烟气则经烟气

处理系统处理达到排放标准排放。

[0037] 建筑垃圾处理工艺：建筑垃圾经专用运输车运输至项目地，大件的可燃物在人工

分选房经人工预分拣时直接进入可燃物堆场暂存，袋装垃圾先经过一道滚筒破袋机破碎后

与散装垃圾汇合，经皮带输送机进入复合筛进行筛分，筛上物进入人工分拣房，将木材、塑

料、纸板、重金属等杂质挑出；筛下物为建筑渣土直接进入渣土堆场暂存；筛中物由于尺寸

较小，先经过第一磁选机除铁后进入风选机将轻物质吹出，重物质与经过人工挑拣后的较

纯建筑物料汇合一起进入后端反击破碎机进行进一步的破碎，破碎后的物料先经过第二磁

选机除铁后，进入圆振筛中，根据项目设计要求布置不同筛板的尺寸和层数来进行骨料的

筛分，可得到不同规格的再生骨料。而大尺寸的骨料可再次返料进入反击破碎机中进行破

碎，循环往复。筛分出的再生骨料进行建材化利用，可用作再生混凝土基料、路基垫层、碎石

桩、行道砖、砌块、空心砖、实心砖、人造板等。

[0038] 建筑垃圾筛分出来的可燃物：主要为木材、纸板、塑料、织物等，物料呈干燥状态，

热值在2000‑4000kcal/kg，比一般市政污泥的热值高，以往都是直接打包后送到垃圾发电

厂焚烧处置，处置费用和运输费用较高。而工程上污泥在焚烧的过程中由于热值偏低常常

需要额外补充辅助燃料才能维持自持燃烧，常用生物质、天然气、煤炭等额外能源，导致污

泥焚烧处理成本偏高，本发明采用协同处置，建筑垃圾中的可燃物正好可作为这部分外部

能源的替代，建筑垃圾可燃物获得新的低成本处置出路的同时，降低污泥焚烧处理工艺的

运行成本，物质资源得到内部循环利用。

[0039] 而建筑垃圾中筛分出的渣土、污泥焚烧炉产生的灰渣可作为陶粒生产线的原材料

制备陶粒。通常，陶粒回转窑中最高温度可达1300℃左右，能将固废中的重金属完全固化在

陶粒产品内，有效解决焚烧炉灰渣和建筑渣土处置出路问题，产生的固废得到完全资源化

利用，并且无二次污染产生，生产的陶粒具有密度小、强度高、保温、隔热、抗震性能好等特

点，可作为轻质环保建材外售，为项目带来一定的经济价值。

[0040] 另外，建筑垃圾筛分出的铁料作为可回收资源再利用。

[0041] 综上，本发明提供的固废资源化利用中心具有以下优点：

[0042] 1 .建筑垃圾中的可燃物作为污泥焚烧炉、陶粒回转窑的辅助燃料，减少外部不必

要的能源投入，降低项目运行成本，同时为建筑垃圾可燃物寻找到新的低成本处置出路；

[0043] 2.污泥焚烧炉灰、渣、建筑垃圾中渣土用于制备陶粒，作为建材利用，有效解决了

重金属和处置出路问题，并带来一定的经济效益；
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[0044] 3.整个中心实现固体废弃物变废为宝，项目群组之间协同处置，物质闭环利用，能

源最大化、梯级化，实现项目环境效益、经济效益和社会效益的有效统一。

[0045] 应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一

个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说

明书作为一个整体，各实施方式中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可

以理解的其他实施方式。

[0046] 上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本发明的可行性实施方式的具体说

明，它们并非用以限制本发明的保护范围，凡未脱离本发明技艺精神所作的等效实施方式

或变更均应包含在本发明的保护范围之内。
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