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(54)实用新型名称

一种智慧矿山开采除尘设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种智慧矿山开采除尘

设备，包括竖直座，竖直座的一侧侧壁上固定设

置有固定件，固定件上插设有旋转轴，旋转轴的

顶端与电机的电机轴连接，所述旋转轴上套设有

旋转轴套，所述旋转轴套通过连接板与竖直通管

连接，所述竖直通管远离所述连接板的一侧侧壁

的上部、中部及下部均设置有一个横向固定板，

每个横向固定板上均固定设置有方向朝外的雾

化喷头，三个雾化喷头通过三个出液管分别与储

液箱内的三个液泵连接。本实用新型通过设置三

个位于不同高度的雾化喷头，可以分别对三个高

度范围的空气进行除尘处理，灵活方便；通过设

置可旋转的旋转轴，可以加大雾化喷头的喷洒范

围，提高了除尘效果。
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1.一种智慧矿山开采除尘设备，其特征在于：包括竖直座，所述竖直座的一侧侧壁上固

定设置有固定件，所述固定件上插设有旋转轴，所述旋转轴的顶端与固定设置在竖直座顶

端的电机的电机轴连接，所述旋转轴上套设有旋转轴套，所述旋转轴套通过连接板与竖直

通管连接，所述竖直通管远离所述连接板的一侧侧壁的上部、中部及下部均设置有一个横

向固定板，每个横向固定板上均固定设置有方向朝外的雾化喷头，三个雾化喷头通过三个

出液管分别与储液箱内的三个液泵连接。

2.根据权利要求1所述的智慧矿山开采除尘设备，其特征在于，所述竖直座为方形体结

构，竖直座底端固定设置于底座上，所述储液箱安装在底座上。

3.根据权利要求1所述的智慧矿山开采除尘设备，其特征在于，所述固定件为L型，固定

件包括固定连接的竖板和横板，所述竖板固定于竖直座上，所述横板的表面开设有圆形凹

槽，所述旋转轴的底端通过轴承安装于圆形凹槽内。

4.根据权利要求3所述的智慧矿山开采除尘设备，其特征在于，所述竖直座的顶端横向

设置有搁板，且搁板位于固定件上方，所述电机固定设置于搁板上。

5.根据权利要求1所述的智慧矿山开采除尘设备，其特征在于，所述旋转轴套设置有三

个，分设于旋转轴的上、中、下部，每个所述旋转轴套通过其顶端设置的上锁紧件和底端设

置的下锁紧件锁紧固定于旋转轴上，三个旋转轴套分别通过三个连接板与竖直通管的上、

中、下部连接。

6.根据权利要求1所述的智慧矿山开采除尘设备，其特征在于，所述出液管远离液泵的

一端均穿入竖直通管内，并从竖直通管的侧壁穿出，分别与对应的雾化喷头连接。

7.根据权利要求1所述的智慧矿山开采除尘设备，其特征在于，每个横向固定板的底壁

上均固定设置有粉尘浓度传感器，所述粉尘浓度传感器与安装在竖直座侧壁上的控制器电

连接，所述控制器与电机、三个液泵电连接。

8.根据权利要求1所述的智慧矿山开采除尘设备，其特征在于，所述雾化喷头为半球

状，且表面开设有若干喷孔。
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一种智慧矿山开采除尘设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及采矿领域，特别涉及一种智慧矿山开采除尘设备。

背景技术

[0002] 智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础，对矿山生产、职业健康与安全、

技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理的矿山，能实现安全矿山、无人

矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。

[0003] 智慧矿山的除尘一般选择自动无人除尘装置或者固定除尘设置，在矿山通道等地

方除尘时，一般选用可自动沿着电动滑轨行走的自动无人除尘装置，但在开采场地则一般

选择固定除尘设备。现有的固定除尘设备是直接放置于地上，在开采时喷洒水雾，这种设备

虽然安装方便，却存在喷洒的水雾较低、高度无法调节、开采矿物时高空的尘土无法被除去

的问题。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种结构简单、工作效率高的智慧矿山

开采除尘设备。

[0005] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案是：一种智慧矿山开采除尘设备，包括

竖直座，所述竖直座的一侧侧壁上固定设置有固定件，所述固定件上插设有旋转轴，所述旋

转轴的顶端与固定设置在竖直座顶端的电机的电机轴连接，所述旋转轴上套设有旋转轴

套，所述旋转轴套通过连接板与竖直通管连接，所述竖直通管远离所述连接板的一侧侧壁

的上部、中部及下部均设置有一个横向固定板，每个横向固定板上均固定设置有方向朝外

的雾化喷头，三个雾化喷头通过三个出液管分别与储液箱内的三个液泵连接。

[0006] 上述智慧矿山开采除尘设备，所述竖直座为方形体结构，竖直座底端固定设置于

底座上，所述储液箱安装在底座上。

[0007] 上述智慧矿山开采除尘设备，所述固定件为L型，固定件包括固定连接的竖板和横

板，所述竖板固定于竖直座上，所述横板的表面开设有圆形凹槽，所述旋转轴的底端通过轴

承安装于圆形凹槽内。

[0008] 上述智慧矿山开采除尘设备，所述竖直座的顶端横向设置有搁板，且搁板位于固

定件上方，所述电机固定设置于搁板上。

[0009] 上述智慧矿山开采除尘设备，所述旋转轴套设置有三个，分设于旋转轴的上、中、

下部，每个所述旋转轴套通过其顶端设置的上锁紧件和底端设置的下锁紧件锁紧固定于旋

转轴上，三个旋转轴套分别通过三个连接板与竖直通管的上、中、下部连接。

[0010] 上述智慧矿山开采除尘设备，所述出液管远离液泵的一端均穿入竖直通管内，并

从竖直通管的侧壁穿出，分别与对应的雾化喷头连接。

[0011] 上述智慧矿山开采除尘设备，每个横向固定板的底壁上均固定设置有粉尘浓度传

感器，所述粉尘浓度传感器与安装在竖直座侧壁上的控制器电连接，所述控制器与电机、三
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个液泵电连接。

[0012] 上述智慧矿山开采除尘设备，所述雾化喷头为半球状，且表面开设有若干喷孔。

[0013] 本实用新型的有益效果在于：本实用新型通过设置三个位于不同高度的雾化喷

头，可以分别对三个高度范围的空气进行除尘处理，灵活方便；通过设置可旋转的旋转轴，

可以加大雾化喷头的喷洒范围，提高了除尘效果；此外，本实用新型可以直接安置在矿场

内，安装方便，随装随用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步的说明。

[0016] 如图1所示，一种智慧矿山开采除尘设备，包括竖直座1、旋转轴5，竖直座1为方形

体结构，竖直座1底端固定设置于底座15上。

[0017] 所述竖直座1的一侧侧壁上固定设置有固定件，所述固定件为L型，固定件包括固

定连接的竖板2和横板3，所述竖板2固定于竖直座1上，所述横板3的表面开设有圆形凹槽4，

所述旋转轴5的底端通过轴承安装于圆形凹槽4内，所述旋转轴5的顶端与固定设置在竖直

座1顶端的电机6的电机轴连接，所述竖直座1的顶端横向设置有搁板16，且搁板16位于固定

件上方，所述电机6固定设置于搁板16上。

[0018] 所述旋转轴5上套设有旋转轴套7，旋转轴套7设置有三个，分设于旋转轴5的上、

中、下部，每个所述旋转轴套7通过其顶端设置的上锁紧件17和底端设置的下锁紧件18锁紧

固定于旋转轴5上，三个旋转轴套7分别通过三个连接板8与竖直通管9的上、中、下部连接。

[0019] 所述竖直通管9远离所述连接板8的一侧侧壁的上部、中部及下部均设置有一个横

向固定板10，每个横向固定板10上均固定设置有方向朝外的雾化喷头11，三个雾化喷头11

通过三个出液管12分别与储液箱13内的三个液泵14连接，所述储液箱13安装在底座15上，

所述出液管12远离液泵14的一端均穿入竖直通管9内，并从竖直通管9的侧壁穿出，分别与

对应的雾化喷头11连接，所述雾化喷头11为半球状，且表面开设有若干喷孔。

[0020] 每个横向固定板10的底壁上均固定设置有粉尘浓度传感器19，所述粉尘浓度传感

器19与安装在竖直座1侧壁上的控制器20电连接，所述控制器20与电机6、三个液泵14电连

接。

[0021] 本实用新型的工作原理为：使用时，三个粉尘浓度传感器19对矿山的空气中三个

高度的粉尘浓度进行监测，当某个高度的粉尘浓度达到对应高度粉尘浓度传感器19的设定

参数时，对应高度粉尘浓度传感器19向控制器20发出信号，控制器20控制对应的液泵14启

动，将除尘液抽取到对应高度的雾化喷头11内，对除尘液雾化后进行喷洒，与此同时，控制

器20启动电机6，电机6控制旋转轴5正转半圈，然后再反转半圈做往复运动，这种转动方式，

可以扩大喷雾喷淋范围，又不会导致三个出液管12扭缠在一起。另外，储液箱13内还可放置

液位传感器，与控制器20连接，用于监控储液箱13的液位。
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图1
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