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(54)实用新型名称

一种矿井总进风巷喷淋降温装置

(57)摘要

一种矿井总进风巷喷淋降温装置，包括主水

管、支水管，所述主水管与支水管连接，所述主水

管沿总进风巷的进风方向设置，所述支水管沿总

进风巷的进风方向间隔设置四排，支水管铺设在

总进风巷的内侧壁及拱顶内侧，所述支水管上设

有若干个喷雾头。本实用新型通过喷淋降温装置

降低热空气温度，能提高井下作业人员舒适度与

通风效果，具备操作简单、成本低、工作效果明显

的优点。
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1.一种矿井总进风巷喷淋降温装置，包括主水管、支水管，所述主水管与支水管连接，

其特征在于：所述主水管沿总进风巷的进风方向设置，所述支水管沿总进风巷的进风方向

间隔设置四排，支水管铺设在总进风巷的内侧壁及拱顶内侧，所述支水管上设有若干个喷

雾头。

2.根据权利要求1所述的矿井总进风巷喷淋降温装置，其特征在于：所述总进风巷的内

侧壁预埋主水管托架和支水管支架，所述主水管托架用于固定主水管，所述支水管支架上

设有管夹，支水管通过管夹固定在支水管支架上。

3.根据权利要求1所述的矿井总进风巷喷淋降温装置，其特征在于：沿总进风巷的进风

方向的第一排支水管通过弯头与主水管连接，其他支水管通过三通与主水管连接。

4.根据权利要求1所述的矿井总进风巷喷淋降温装置，其特征在于：所述总进风巷的一

侧设有与其连通的辅助通道。

5.根据权利要求4所述的矿井总进风巷喷淋降温装置，其特征在于：所述辅助通道的两

端与总进风巷之间设有风门。

6.根据权利要求1所述的矿井总进风巷喷淋降温装置，其特征在于：所述主水管上设有

总阀门。
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一种矿井总进风巷喷淋降温装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及井下矿井通风及降温技术领域，特别是涉及一种矿井总进风巷喷

淋降温装置。

背景技术

[0002] 随着矿井开采深度的不断增大，矿井高温热害现象越来越显现，夏季地面温度通

常在30℃~38℃之间，入井风流温度很高，地下恒温带地下水温度恒定在20℃左右，是优良

的天然冷源。如果采用空气制冷机等机械制冷方式将热风流降温，虽然可以达到效果但设

备设施投入以及运行费用较高，从而增加通风成本；如果采用井口建筑物或井下专用调热

巷道降温，或因为建筑等投入过大、井巷工程投入掘支费用过高或因为降温效果不太理想

而达不到降低成本或降温预期。因此，寻求低投入、低运行费用、操作便捷的降温方式显得

意义重大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，克服现有技术存在的上述缺陷，提供一种低

投入、低运行费用、操作便捷的喷淋降温装置。

[0004] 本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是：一种矿井总进风巷喷淋降温装

置，包括主水管、支水管，所述主水管与支水管连接，所述主水管沿总进风巷的进风方向设

置，所述支水管沿总进风巷的进风方向间隔设置四排，支水管铺设在总进风巷的内侧壁及

拱顶内侧，所述支水管上设有若干个喷雾头。

[0005] 进一步，所述总进风巷的内侧壁预埋主水管托架和支水管支架，所述主水管托架

用于固定主水管，所述支水管支架上设有管夹，支水管通过管夹固定在支水管支架上。

[0006] 进一步，沿总进风巷的进风方向的第一排支水管通过弯头与主水管连接，其他支

水管通过三通与主水管连接。

[0007] 进一步，所述总进风巷的一侧设有与其连通的辅助通道。

[0008] 进一步，所述辅助通道的两端与总进风巷之间设有风门。该风门为外开式可自动

关合的铁门。

[0009] 进一步，所述主水管上设有总阀门。通过总阀门来控制喷淋装置的开与关。

[0010] 本实用新型通过喷淋降温装置降低热空气温度，能提高井下作业人员舒适度与通

风效果，具备操作简单、成本低、工作效果明显的优点。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型实施例的整体布局图；

[0012] 图2为图1中A‑A剖面图；

[0013] 图3为支水管固定示意图；

[0014] 图4为主水管固定示意图。
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[0015] 图中：1、总进风巷，2、辅助通道，3、主水管，4、主水管托架，5、支水管，6、支水管支

架，7、管夹，8、三通，9、喷雾头，10、弯头，11、风门。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。

[0017] 如图1‑4所示，本实施例包括主水管3、支水管5，所述主水管3与支水管5连接，所述

主水管3沿总进风巷1的进风方向设置，沿总进风巷1的进风方向间隔5米共设置四排支水管

5，支水管5铺设在总进风巷1的内侧壁及拱顶内侧，所述支水管5上设有若干个喷雾头9。沿

总进风巷1的进风方向的第一排支水管5通过弯头10与主水管3连接，第二、三、四排支水管

通过三通8与主水管5连接。通过水泵抽取井下恒温水经主水管3进入支水管5，经喷雾头9喷

射降温；主水管3设置总阀门用于控制喷淋装置的开与关。

[0018] 在总进风巷1的内壁及拱顶内预埋主水管托架4和支水管支架6，支水管支架6上设

有管夹7，主水管3平铺在主水管托架4上；支水管5通过支水管支架6和管夹7固定；支水管支

架6每排布置7组。

[0019] 喷雾头9间隔焊接在支水管5上，每排支水管5上设置27个喷雾头9。

[0020] 总进风巷1一侧设置的辅助通道2用作人行，辅助通道2两端设有风门11。风门11为

外开式可自动关合的铁门。

[0021] 本实施例中，井下恒温水源可以来自井下集中收水池，为井下干净的循环水。

[0022] 本实施例中，主水管3为DN50，支水管5为DN25。

[0023] 本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种修改和变型，倘若这些修改和变型

在本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则这些修改和变型也在本实用新型的保

护范围之内。

[0024] 说明书中未详细描述的内容为本领域技术人员公知的现有技术。
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图1
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图2

图3
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图4
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